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BIM 技术 在 工程 造价 管理 中 可 全 面 提升 工程 造价 行业 效率 与 信息 化 管理 水 
平 ， 优 化 管理 流程 ， 高 效率 、 高 精准 度 地 完成 工程 量 计算 工作 ， 有 利于 加 强 全 
过 程 成 本 控制 ， 做 好 设计 变更 应 对 ， 方 便 历史 数据 的 积累 和 共享 ， 对 于 建筑 项 
目 造价 管理 工作 而 言 有 诸多 优越 性 ， 因 此 ，BIM 技术 在 造价 中 的 应 用 越 来 越 得 
到 重视 和 普及 。 

本 书 从 BIM 工程 项 目 造价 基本 模式 讲 起 ， 内 容 包括 BIM 造价 模型 设置 、 
BIM 技术 建 模 法 算 量 、 基 于 BIM 技术 的 Revit 算 量 、 广 联 达 算 量 及 计价 等 内 容 。 
书 中 讲解 时 以 BIM 技术 造价 理论 为 基础 ， 同 时 联系 实际 工程 项 目 情况 说 明 ， 图 
文 结合 ， 通 俗 易 履 ， 以 便 从 事 造 价 工作 的 人 员 能 读 有 所 获 ， 学 有 了 所用。 

本 书 适 合 造价 咨询 人 员 、 项 目 工程 材料 算 量 人 员 、 组 价 人 员 、 合 同 管理 人 
员 、 工 程 项 目 管理 人 员 、 工 程 总 承包 管理 人 员 、 工 程 项 目 施 工人 员 、BIM 培训 
机 构 学 员 以 及 在 校 大 中 专 造 价 专业 的 师 生 阅读 使 用 。 
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BIM 技术 是 通过 创建 多 维 建筑 模型 ， 即 时 共享 模型 中 的 信息 ， 实 现 建设 项 目 设计 、 建 造 
和 运 维 管理 过 程 的 无 颖 对 接 ， 建 设 各 方 信息 资源 动态 共享 ， 达 到 项 目 周期 全 过 程 手段 和 方法 
上 的 信息 化 。 它 是 建筑 物 的 数字 化 集合 的 表示 ， 支 持 工程 项 目 建设 全 过 程 的 各 种 运算 ， 且 包 
含 的 工程 信息 都 是 互相 关联 的 。 

传统 工程 造价 存在 着 数据 共享 协同 与 积累 困难 、 造 价 数据 分 析 功 能 弱 、 造 价 信息 不 精确 
等 诸多 问题 ， 往 往 给 工程 造成 了 大 量 的 人 力 物 力 浪费 。 随 着 BIM 技术 在 我 国 的 不 断 发 展 与 
深入 ， 除 了 从 早期 的 设计 阶段 向 施工 阶段 等 纵深 发 展 之 外 ，BIM 技术 也 从 建筑 、 结 构 、 水 暖 











电 等 专业 向 着 造价 方面 横向 扩展 ， 计 算 准 确 度 高 。 将 传统 造价 系统 导入 BIM 技术 之 后 ， 造 
价 人 员 只 需要 根据 不 同 项 目 、 不 同 地 点 的 工程 量 计算 规定 及 手册 ,在 BIM 软件 中 添加 相应 
参数 ， 调 整 计算 规则 ， 基 于 BIM 的 造价 系统 就 会 自动 计算 构件 的 数量 、 单 价 等 信息 。 工 程 
造价 计算 引入 BIM 后 ， 更 加 准确 与 快速 ， 摆 脱 了 传统 人 工 计算 的 宛 繁 工作 ， 降 低 了 工作 量 ， 
提高 了 工作 效率 ， 减 少 了 人 为 失误 。 

BIM 技术 无 论 是 从 成 本 、 时 间 还 是 效率 方面 ， 都 大 大 地 促进 了 工程 造价 计算 效益 的 提 
升 。BIM 技术 的 应 用 改变 了 工程 造价 管理 中 计算 的 复杂 性 ， 节 约 了 人 力 物力 与 时 间 ， 让 造价 
工程 师 可 更 好 地 投入 到 高 价值 的 工作 中 ， 大 量 减 少 了 计算 工作 量 ， 将 更 多 的 精力 和 时 间 放 在 
组 价 和 合同 管理 问题 上 ， 以 及 做 好 风险 评估 与 询 价 工 作 ， 编 制 精度 更 高 的 预算 工作 上 ， 为 造 
价 师 的 发 展 提供 了 更 宽 、 更 大 的 空间 。 

相 比 传统 工程 造价 管理 而 言 ，BIM 技术 的 应 用 可 谓 是 对 工程 造价 的 一 次 颠覆 性 革命 ， 具 
有 不 可 比拟 的 优势 。 它 在 全 面 提升 工程 造价 行业 效率 与 信息 化 管理 水 平 、 优 化 管理 流程 方 
面具 有 显著 的 应 用 优势 。 

BIM 技术 的 应 用 使 得 繁琐 复杂 耗 时 耗 力 的 工程 量 计算 可 以 高 效 地 完成 ， 具 有 精准 度 高 、 效 
率 高 的 特点 ， 使 工程 造价 管理 的 核心 转变 为 全 过 程 造价 控制 。BIM 技术 对 造价 行业 具有 极 大 的 
推动 作用 ， 能 够 将 繁重 、 重 复 、 机 械 的 算 量 工作 交 给 机 器 去 做 ， 减 少 索 琐 的 工程 量 计算 。BIM 
对 工程 造价 人 员 的 能 力 与 素质 提出 了 更 高 的 要 求 ， 对 于 建筑 工程 全 面 管理 具有 积极 意义 。 

本 书 针对 当下 BIM 技术 在 建设 行业 的 发 展 情况 ， 用 图 文 的 形式 讲解 了 BIM 技术 在 工程 
项 目 算 量 及 计价 中 的 应 用 ， 并 用 案例 加 以 说 明 ， 对 运用 BIM 技术 建设 的 实际 工程 项 目 有 参 
考 和 指导 意义 ， 对 传统 工程 造价 项 目的 造价 工作 具有 借鉴 和 引领 价值 。 

本 书 在 编写 过 程 中 得 到 了 众多 相关 专家 、 学 者 的 建议 和 意见 ， 也 参考 了 大 量 行业 案例 和 
资料 ， 在 此 一 并 表示 感谢 ! 
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第 一 节 ”BIM 项 目 工程 算 量 及 造价 的 关系 


一 、BIM 技术 简介 


BIM 技术 是 一 种 应 用 于 工程 设计 建造 管理 的 数据 化 工具 ， 它 通过 参数 模型 整合 各 种 项 目的 相 
关 信 息 ， 在 项 目 策划 、 运 行 、 维 护 的 全 生命 周期 过 程 中 进行 共享 和 传递 ， 使 工程 技术 人 员 能 够 对 
各 种 建筑 信息 做 出 正确 理解 和 高 效应 对 ， 为 设计 团队 以 及 包括 建筑 运营 单位 在 内 的 各 方 建设 主体 
提供 协同 工作 的 基础 。BIM 技术 在 提高 生产 效率 、 节 约 成 本 和 缩短 工期 方面 发 挥 重 要 作用 。 

BIM 是 一 个 设施 物理 和 功能 特性 的 数字 表达 ，BIM 是 一 个 共享 的 知识 资源 ， 是 一 个 分 享 
有 关 设 施 (项 目 ) 的 信息 ， 它 为 设施 从 建设 到 拆除 的 全 生命 周期 中 的 所 有 决策 提供 可 笔 依 
据 的 过 程 。 


二 、 工 程 造价 


工程 造价 就 是 指 工程 的 建设 价格 ， 是 指 完成 一 个 工程 建设 项 目 ， 预 期 或 实际 所 需 的 全 部 
费用 总 和 。 从 业主 (投资 者 ) 的 角度 来 定义 ， 工 程 造价 是 工程 的 建设 成 本 ， 即 为 建设 一 项 
工程 预期 支付 或 实际 支付 的 全 部 固定 资产 投资 费用 。 这 些 费 用 主要 包括 设备 及 工 器 具 购置 
费 、 建 筑 工程 及 安装 工程 费 、 工 程 建设 其 他 费用 、 预 备 费 、 建 设 期 利息 、 固 定 资 产 投 资方 
向 调节 税 〈 现 已 停 收 ) 。 尽 管 这 些 费 用 在 建设 项 目的 竣工 决算 中 ， 按 照 新 的 财务 制度 和 企 
业 会 计 准 则 核算 新 增资 产 价值 时 ， 并 没有 全 部 形成 新 增 固定 资产 价值 ， 但 这 些 费 用 是 完 
成 固定 资产 建设 所 必需 的 。 因 此 ， 从 这 个 意义 上 讲 ， 工程 造价 就 是 建设 项 目 固 定 资 产 投 
资 。 从 承 发 包 角 度 来 定义 ， 工 程 造价 是 指 工程 价格 ， 即 为 建成 一 个 项 目 ， 预 计 或 实际 在 
土地 、 设 备 、 技 术 、 劳 务 以 及 承包 等 市 场 上 ， 通 过 招标 投标 等 交易 方式 所 形成 的 建筑 安 
装 工程 的 价格 和 建设 工程 总 价格 。 

1. 工程 造价 的 职能 

(1) 工程 造价 的 评价 职能 。 工 程 造价 是 评价 总 投资 和 分 项 投资 合理 性 及 投资 效益 的 主 
要 依据 之 一 。 在 评价 土地 价格 建筑 安装 产品 和 设备 价格 的 合理 性 时 ， 就 必须 利用 工程 造价 资 
料 ， 在 评价 建设 项 目 偿 贷 能 力 、 获 利 能 力 和 宏观 效益 时 ， 也 可 能 依据 工程 造价 。 工 程 造 价 也 
是 评价 建筑 安装 企业 管理 水 平和 经 营 成 果 的 重要 依据 。 

(2) 调控 职能 。 国 家 对 建设 规模 、 结 构 进 行 宏观 调控 是 在 任何 条 件 下 都 不 可 或 缺 的 ， 
对 政府 投资 项 目 进 行 直 接 调 控 和 管理 也 是 必需 的 。 这 些 都 要 将 工程 造价 作为 经 济 杠杆 ， 对 工 
程 建设 中 的 物资 消耗 水 平 、 建 设 规模 、 投 资方 向 等 进行 调控 和 管理 。 



































































































































.2，BIM 改变 了 什么 一 一 BIM + 工程 造价 

(3) 预测 职能 。 无 论 投资 者 或 建筑 者 都 要 对 拟 建 工程 进行 预先 测算 。 投 资 者 预先 测算 
工程 造价 不 仅 可 以 作为 项 目 决策 依据 ， 同 时 也 可 以 作为 筹集 资金 、 控 制造 价 的 依据 。 承 包 商 
对 工程 造价 的 预算 ， 既 为 投标 决策 提供 依据 ， 又 为 投标 报价 和 成 本 管理 提供 依据 。 

(4) 控制 职能 。 工 程 造价 的 控制 职能 表现 在 两 方面 : 一 方面 是 它 对 投资 的 控制 ， 即 在 
投资 的 各 个 阶段 ， 根 据 对 造价 的 多 次 性 的 控制 ; 男 一 方面 ， 是 它 对 以 承包 商 为 代表 的 商品 和 
劳务 供应 企业 的 成 本 控制 。 

2. 工程 造价 的 形式 

按 不 同 建设 阶段 ， 工 程 造 价 具有 不 同 的 形式 : 

(1) 投资 估算 。 投 资 估算 是 指 在 投资 决策 过 程 中 ， 建 设 单位 或 建设 单位 委托 的 咨询 机 
构 根 据 现 有 的 资料 ， 采 用 一 定 的 方法 ， 对 建设 项 目 未 来 发 生 的 全 部 费用 进行 预测 和 估算。 

(2) 设计 概算 。 设 计 概算 是 指 在 初步 设计 阶段 ， 在 投资 估算 控制 下 ， 由 设计 单位 根据 
初步 设计 或 扩大 初步 设计 图 纸 及 说 明 、 概 预算 定额 、 设 备 材料 价格 等 资料 ， 编 制 确定 的 建设 
项 目 从 筹建 到 竣工 交付 生产 或 使 用 所 需 全 部 费用 的 经 济 文件 。 

(3) 修改 概算 。 在 技术 设计 阶段 ， 随 着 对 建设 规模 、 结 构 性 质 、 设 备 类 型 等 方面 进行 
修改 、 变 动 ， 初 步 设计 概算 也 做 相应 的 调整 ， 即 为 修改 概算 。 

(4) 施工 图 预算 。 施 工 图 预算 是 指 在 施工 图 设计 完成 后 ， 工 程 开 工 前 ， 根 据 预 算 定额 、 
费用 文件 计算 确定 建设 费用 的 经 济 文件 。 

(5) 工程 结算 。 工 程 结算 是 指 承包 方 按照 合同 约定 ， 向 建设 单位 办 理 已 完工 程 价款 的 
清算 文件 。 

(6) 竣工 决算 。 竣 工 决 算是 由 建设 单位 编制 的 反映 建设 项 目 实际 造价 文件 和 投资 效果 
的 文件 ， 是 竣工 验收 报告 的 重要 组 成 部 分 ， 是 基本 建设 项 目 效 果 的 全 面 反映 ， 是 核定 新 增 固 
定 资 产 价 值 ， 办 理 其 交付 使 用 的 依据 。 


三 、 工 程 造价 引入 BIM 技术 的 必要 性 


传统 的 工程 造价 计算 和 统计 主要 是 基于 二 维 CAD 图 纸 ， 耗 时 长 ， 工 作 量 大 。 在 应 用 
BIM 技术 后 ， 可 将 二 维 CAD 图 纸 创 建 三 维 BIM 模型 ， 基 于 BIM 模型 可 以 统计 和 计算 构件 的 
精准 工程 量 ， 从 而 辅助 工程 造价 计算 。 但 BIM 模型 出 来 的 工程 量 并 不 是 全 部 工程 造价 的 预 
算 量 或 者 清单 量 。BIM 技术 有 助 于 将 造价 的 三 维 信息 化 ， 提 高 算 量 效率 和 精准 度 。 

BIM 在 工程 造价 行业 的 变革 和 应 用 ， 是 现代 建设 工程 造价 信息 发 展 的 必然 趋势 。 工 程 造 
价 行业 的 信息 化 发 展 历经 从 绘图 计算 ， 到 二 维 CAD 绘图 计算 ,再 到 现在 正如 火 如 蔡 的 BIM 
应 用 的 时 代 变 迁 ， 整 个 造价 行业 ， 都 向 精 细 化 、 规 范 化 和 信息 化 的 方向 迅猛 发 展 。BIM 技术 
的 应 用 和 推广 ， 必 将 对 建筑 业 的 可 持续 健康 发 展 起 到 至 关 重 要 的 作用 ， 同 时 还 将 极 大 地 提升 
整个 项 目 管理 的 集中 化 程度 ， 以 及 项 目的 精益 化 管理 的 集中 化 程度 ， 同 时 减少 浪费 ， 节 约 成 
本 ， 促 进 工 程 效益 的 整体 提升 。 

我 国 现 有 的 工程 造价 管理 在 决策 阶段 、 设 计 阶段 、 交 易 阶 段 、 施 工 阶段 和 竣工 阶段 ， 多 
采用 阶段 性 造价 管理 ， 并 非 连续 的 全 过 程 造 价 管理 ， 致 使 各 阶段 的 数据 不 够 连续 ， 各 阶段 、 
各 专业 、 环 节 之 间 的 协同 共享 存在 障碍 。 从 BIM 技术 自身 的 特点 来 看 ，BIM 可 以 提供 涵盖 
项 目 全 生命 周期 及 参 建 各 方 的 集成 管理 环境 ， 基 于 统一 的 信息 模型 ， 进 行 协同 共享 和 集成 化 
管理 ;， 对 于 工程 造价 行业 ，BIM 可 以 使 各 阶段 数据 流通 ， 方 便 实 现 多 方 协同 工作 ， 为 实现 全 
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过 程 、 全 生命 周期 造价 管理 ， 全 要 素 的 造价 管理 提供 可 靠 的 基础 和 依据 。 

造价 技术 有 助 于 BIM 的 数据 积累 ， 为 可 持续 发 展 葛 定 基础 。 从 项 目的 安全 生命 周期 或 
者 造价 的 全 过 程 来 说 ， 每 个 阶段 都 会 产生 BIM 模型 〈 即 以 模型 为 载体 ) ， 每 个 阶段 都 会 附加 
和 产生 各 个 阶段 的 信息 和 数据 ， 在 这 些 信息 和 数据 之 上 ， 有 了 模型 这 个 载体 ， 数 据 的 积累 和 
沉淀 更 为 方便 。 

同时 ， 这 些 数据 通过 各 造价 系统 加 工 、 深 化 ， 能 更 好 地 提取 关键 指标 ， 形 成 造价 数据 
库 。 对 于 造价 企业 来 说 ， 数 据 和 云 计 算 技术 可 作为 造价 信息 和 造价 数据 的 载体 ，BIM 又 可 作 
为 云 造价 的 载体 。 




















第 二 节 ”建设 工程 项 目 成 本 核算 存在 的 问题 


一 、 传 统 工程 项 目 成 本 核算 的 客观 问题 及 局 限 


工程 项 目 传 统 的 核算 方法 有 较 大 的 局 限 ， 导 致 成 本 核算 有 很 大 的 挑战 性 ， 主 要 表现 在 以 
下 几 点 。 

(1) 涉及 的 部 门 和 岗位 多 。 当 前 情况 下 需要 预算 、 材 料 、 人 仓库、 施工 、 财 务 等 多 部 门 、 
多 岗位 协同 分 析 ， 汇 总 提供 数据 ， 进 行 实际 成 本 核算 后 才能 汇总 出 完整 的 某 时 点 的 实际 成 
本 ， 而 这 一 工作 往往 需要 一 个 或 几 个 部 门 同时 展开 ， 否 则 就 难以 做 出 整个 工程 的 成 本 汇总 。 

(2) 消耗 量 和 资金 支付 情况 复杂 。 

1) 在 材料 上 ， 有 时 会 先 预 付款 未 进货 ， 有 时 会 进 了 库 未 付款 ， 有 时 出 了 库 未 用 ， 用 了 
又 未 出 库 。 

2) 人 工 方面 ， 预 付 了 工 价 未 工作 ， 有 的 先 工作 未 付 工 价 ， 工 作 了 未 确定 工 价 。 

3) 机 械 周转 、 材 料 租赁 也 有 类 似 情况 。 有 的 项 目 其 至 未 签约 先 干 ， 未 专业 分 包 ， 事 后 
再 谈判 确定 费用 。 

4) 成 本 项 目 和 数据 归 集 在 没有 一 个 强大 的 平台 支撑 情况 下 ， 不 漏 项 做 好 3 个 方面 (时 
间 、 空 间 、 工 序 ) 的 应 对 很 困难 ， 情 况 非常 复杂 。 

(3) 对 应 分 解困 难 。 一 种 材料 、 一 个 人 工 、 一 台 机 械 ， 甚 至 一 笔 款项 往往 用 于 多 个 成 
本 项 目 中 ， 核 算 的 难度 非常 高 ， 要 求 核算 人 员 具 有 超 高 水 平 的 拆 分 分 解 专业 技术 水 平 。 

(4) 数据 量 大 。 每 一 个 施工 阶段 都 涉及 大 量 材料 、 机 械 、 工 种 、 消 耗 和 各 种 财务 费用 ， 
数据 量 十 分 巨大 ， 每 一 种 人 工 、 材 料 、 机 械 和 资金 消耗 都 需要 统计 清楚 。 因 此 在 工作 量 如 此 
巨大 的 情况 下 ， 实 行 短 周期 (月 、 季 ) 成 本 分 析 在 当前 管理 手段 下 ， 就 变 成 了 一 种 睹 望 。 
随 着 进度 进展 ， 应 付 进 度 工作 已 自 顾 不 暇 ， 过 程 成 本 分 析 、 优 化 管理 就 只 能 搁 在 一 边 。 

二 、 我 国 当前 工程 造价 管理 中 存在 的 主要 问题 

1， 没有 完善 的 工程 造价 管理 体制 

在 我 国 工程 造价 以 往 的 管理 体系 中 一 直 是 以 经 济 型 为 中 心 ， 缺 乏 精 确 的 数据 统计 和 分 
析 ， 这 严重 阻碍 了 我 国 建筑 行业 的 发 展 。 尽 管 我 国 在 改革 开放 后 经 常会 提出 一 些 措 施 对 传统 
的 造价 管理 体系 进行 修改 ， 但 由 于 没有 相应 的 技术 条 件 支 撑 ， 从 而 使 得 多 次 的 修改 并 没有 对 







































































. 4. BIM 改变 了 什么 一 一 BIM + 工程 造价 
工程 造价 体系 内 容 做 出 更 加 完善 的 更 改 ， 工 程 造价 管理 体制 相对 较为 落后 。 

2. 工程 造价 模式 缺乏 准确 的 数据 支撑 

当前 社会 由 于 供求 市 场 变化 较 快 ， 各 种 物品 的 价值 也 随 着 市 场 的 需求 变化 而 发 生 相 应 的 调 
整 ， 没 有 一 个 准确 的 定额 数据 可 供 参 考 ， 由 于 我 国 传统 的 工程 造价 模式 是 以 定额 信息 数据 进行 
计价 ， 所 使 用 的 信息 相对 较为 落后 ， 从 而 使 得 我 国 工程 造价 模式 与 市 场 脱节 。 同 时 在 工程 造 
价 管理 阶段 ， 通 常会 通过 消耗 量 指标 来 反映 各 地 区 的 社会 平均 生产 力 水 平 ， 但 是 我 国 当 前 的 
造价 管理 机 构 经 常会 采用 以 往 的 消耗 量 指标 ,或 者 不 区 分 地 区 直接 套用 一 个 稳定 的 消耗 量 指 
标 ， 从 而 使 得 我 国 传统 的 工程 造价 模式 中 缺乏 准确 的 数据 支撑 ， 难 以 反映 市 场 经 济 的 变化 。 

3. 工程 造价 确定 方法 较为 落后 

我 国 在 建筑 行业 的 直接 成 本 计算 过 程 中 经 常会 套用 工程 概 预算 定额 ， 并 根据 直接 成 本 来 
相应 的 计算 出 工程 的 间接 成 本 、 利 润 以 及 整个 工程 的 成 本 等 数据 。 我 国 传统 的 工程 造价 作业 
中 定额 值 的 计算 方法 是 通过 工程 量 定额 乘 以 成 本 投入 〈 人 工 、 材 料 等 ) ， 这 种 确定 方法 存在 
许多 的 问题 : 

1) 由 于 在 这 种 计算 方法 时 所 使 用 的 定额 单价 通常 是 以 往 价 格 ， 与 当前 市 场 价格 存在 一 
定 的 差距 ， 从 而 造成 预算 值 缺乏 准确 性 ， 与 实际 情况 存在 较 大 的 差距 。 

2) 在 计算 中 间接 费 的 取 费 标准 并 不 是 根据 不 同 级 别 来 确定 的 相应 数值 ， 而 是 根据 以 往 
的 统计 经 验 确 定 的 定 值 ， 从 而 无 法 反应 各 个 施工 企业 工程 造价 管理 水 平 。 

4. 工程 造价 管理 方式 相对 比较 落后 

我 国 社会 经 济 的 快速 发 展 ， 直 接 推动 了 市 场 经 济 的 发 展 ， 使 得 工程 造价 工作 更 加 困难 。 
我 国 传统 的 工程 造价 管理 方式 主要 是 忽略 不 同 项 目 之 间 对 工程 造价 所 造成 的 差异 ， 直 接 套 用 
以 往 的 工作 经 验 ， 采 用 定额 管理 的 模式 ， 使 得 我 国 工 程 造 价 管理 方式 相对 比较 落后 。 同 时 在 
我 国 工程 造价 管理 机 构 中 没有 良好 的 沟通 联系 ， 使 得 各 个 部 门 之 间 分 割 管 理 ， 对 工程 造价 没 
有 一 个 有 效 的 管理 。 

5. 工程 造价 中 没有 先进 技术 支撑 

由 于 当前 现代 化 建筑 中 经 常 需要 数据 分 析 ， 计 算 程 序 也 较为 复杂 ， 传 统 的 工程 造价 管理 
主要 是 通过 人 工 来 对 数据 进行 处 理 ， 不 仅 延 长 造价 管理 工作 时 间 ， 耽 误 建筑 工程 周期 ， 同 时 
不 能 保证 计算 结果 的 准确 性 。 现 阶段 我 国 在 工程 造价 中 缺乏 先进 技术 的 支撑 ， 主 要 表现 在 以 
下 几 个 方面 : 

1) 数据 分 析 不 精确 。 由 于 当前 项 目 建筑 过 程 中 ， 对 建筑 工程 的 质量 越 来 越 重 视 ， 因 此 
这 就 需要 在 工程 造价 过 程 中 能 够 对 数据 有 一 个 精确 的 计算 和 分 析 ， 当 前 我 国 在 工程 造价 中 对 
数据 分 析 的 精细 度 不 高 ， 不 能 满足 现代 化 建筑 要 求 。 

2) 由 于 数据 相对 较为 落后 ， 分 析 精 细 度 达 不 到 要 求 ， 在 施工 过 程 中 实际 投入 成 本 和 预 
算 之 间 存 在 较 大 的 差距 ， 因 此 整个 项 目 易 出 现 预算 超支 现象 。 


























































































































































































































第 三 节 ”利用 BIM 技术 进行 造价 的 作用 


一 、 提 升 工程 量 计算 准确 性 与 效率 
工程 量 计算 作为 造价 管理 预算 编制 的 基础 ，BIM 技术 的 自动 算 量 功能 可 提升 计算 客观 性 
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与 效率 ， 还 可 利用 三 维 模型 对 规则 或 不 规则 的 构件 进行 准确 计算 ， 也 可 实时 完成 三 维 模 型 的 
实体 减 扣 计算 ， 无 论 是 效率 、 准 确 率 还 是 客观 性 上 都 有 保障 。BIM 技术 的 应 用 改变 了 工程 造 
价 管理 中 繁琐 复杂 的 工程 量 计算 ， 节 约 了 人 力 物力 与 时 间 资 源 等 ， 让 造价 工程 师 可 更 好 地 投 
入 高 价值 工作 中 ， 做 好 风险 评估 与 询 价 工程 ， 编 制 精度 更 高 的 预算 。 利 用 BIM 技术 建立 三 
维 模型 ， 可 更 好 地 完成 管线 冲突 、 日 照 、 景 观 等 工程 量 项 目的 分 析 检 查 与 设计 。 

BIM 技术 在 造价 管理 方面 的 最 大 优势 体现 在 工程 量 统计 与 核查 上 ， 三 维 模型 建立 后 可 自 
动 生成 具体 工程 数据 ， 对 比 二 维 设 计 工 程 量 报表 与 统计 情况 来 看 ， 数 据 偏差 大 量 减 少 。 造 成 
如 此 差异 的 原因 在 于 ， 二 维 图 纸 计算 中 跨越 多 张 图 纸 的 工程 项 目 存在 多 次 重复 计算 的 可 能 
性 、 面 积 计 算 中 立 面 面 积 有 被 忽略 的 可 能 性 ， 线 性 长 度 计算 中 只 顾及 投影 长 度 等 ， 以 上 这 些 
都 会 影响 准确 性 ，BIM 技术 的 介入 应 用 可 有 效 消 除 偏差 。 


二 、 加 强 全 过 程 成 本 控制 


建筑 项 目 管理 控制 过 程 中 合理 的 实施 计划 可 事半功倍 ， 应 用 BIM 技术 建立 三 维 模型 可 
提供 更 好 、 更 精确 、 更 完善 的 数据 基础 ， 服 务 资金 计划 、 人 力 计 划 、 材 料 计 划 与 设备 设施 计 
划 等 的 编制 与 使 用 。BIM 模型 可 赋予 工程 量 时 间 信 息 ， 显 示 不 同时 间 段 工程 量 与 工程 造价 ， 
有 利于 各 类 计划 的 编制 ， 达 到 合理 安排 资源 的 目的 ， 从 而 有 利于 工程 管理 控制 过 程 中 成 本 控 
制 计划 的 编制 与 实施 ， 有 利于 合理 安排 各 项 工作 ， 高 效 利 用 人 力 物力 资源 与 经 济 成 本 等 。 


三 、 控 制 设计 变更 


建筑 工程 管理 中 经 常会 遇 到 设计 变更 的 情况 ， 设 计 变 更 可 谓 是 管理 控制 过 程 中 相对 压力 
大 、 难 度 大 的 一 项 工作 。 应 用 BIM 技术 首先 可 以 有 效 减 少 设 计 变 更 情况 的 发 生 ， 利 用 三 维 
建 模 碰撞 检查 工具 降低 变更 发 生 率 ; 在 设计 变更 发 生 时 ， 可 将 变更 内 容 输入 到 相关 模型 中 ， 
通过 模型 的 调整 获得 工程 量 自动 变化 情况 ， 避 免 了 重复 计算 造成 的 误差 等 问题 。 将 设计 变更 
后 工程 量变 化 引起 的 造价 变化 情况 直接 反馈 给 设计 师 ， 有 利于 更 好 地 了 解 工程 设计 方案 的 变 
化 和 工程 造价 的 变化 ， 全 面 控制 设计 变更 引起 的 多 方 影 响 ， 提 升 建筑 项 目 造价 管理 水 平 与 成 
本 控制 能 力 ， 有 利于 避免 浪费 与 返工 等 现象 。 


四 、 有 利于 项 目 全 过 程 造价 管理 


建筑 工程 全 过 程 造 价 管理 贯穿 决策 、 设 计 、 招 标 投标 、 施 工 、 结 算 五 大 阶段 ， 每 个 阶段 
的 管理 都 为 最 终 项 目 投资 效益 服务 。BIM 技术 可 发 挥 其 自身 优越 性 在 工程 各 个 阶段 的 造价 管 
理 中 提供 更 好 的 服务 : 

(1) 决策 阶段 ， 可 利用 BIM 技术 调用 以 往 工程 项 目 数据 估算 、 审 查 当 前 工程 费用 ， 佑 
算 项 目 总 投资 金额 ， 利 用 历史 工程 模型 服务 当前 项 目的 估算， 有 利于 提升 设计 编制 准确 性 。 

(2) 设计 阶段 ，BIM 技术 历史 模型 数据 可 服务 限额 设计 ， 限 额 设计 指标 提出 后 可 参考 
类 似 工 程 项 目测 算 造 价 数 据 ， 一 方面 可 提升 测算 深度 与 准确 度 ， 男 一 方面 也 可 减少 计算 量 ， 
节约 人 力 与 物力 成 本 等 。 项 目 设 计 阶段 完成 后 ，BIM 技术 可 快速 完成 模型 概算 ， 并 核对 其 是 
否 满足 要 求 ， 从 而 达到 控制 投资 总 额 、 发 挥 限制 设计 价值 的 目标 ， 对 于 全 过 程 工程 造价 管理 
而 言 有 积极 意义 。 

(3) 招标 投标 阶段 ， 工 程 量 清 单 招 投标 模式 下 BIM 技术 的 应 用 可 在 短 时 间 内 高 效 、 快 










































































































































































“6. BIM 改 变 了 什么 BIM + 工程 造价 





速 、 准 确 地 提供 招标 工程 量 。 尤 其 是 施工 单位 ， 在 招标 投标 期 限 较 紧 的 情况 下 ， 面 对 逐一 核 
实 难度 较 大 的 工程 量 清单 时 可 利用 BIM 模型 迅速 准确 完成 核实 ， 减 少 计算 误差 ， 避 免 项 目 
亏损 ， 高 质量 完成 招标 投标 工作 。 

(4) 施工 阶段 的 造价 管理 控制 ， 时 间 长 、 工 作 量 大 、 变 量 多 ，BIM 技术 的 碰撞 检查 可 
减少 设计 变更 情况 ， 在 正式 施工 前 进行 图 纸 会 审 可 有 效 减少 设计 问题 与 实际 施工 问题 ， 减 少 
变更 与 返工 情况 。 

BIM 技术 下 的 三 维 模型 有 利于 施工 阶段 资金 、 人 力 物力 资源 的 统筹 安排 与 进度 款 的 审核 
支付 ， 在 施工 中 迅速 按照 变更 情况 及 时 调整 造价 ， 做 到 按时 间 、 按 工序 、 按 区 域 给 出 工程 千 
价 ， 实 现 全 程 成 本 管理 控制 的 精细 化 管理 。 

(5) 结算 阶段 ，BIM 模型 可 提供 准确 的 结算 数据 ， 提 升 结算 进度 与 效率 ， 减 少 经 济 
纠纷 


五 、BIM 技术 能 够 保证 资源 更 加 地 系统 化 


BIM 技术 中 具有 数据 资料 库 ， 数 据 库 中 有 人 工 、 材 料 、 机 械 等 价格 信息 以 及 任 一 工程 的 
工程 量 和 所 需 的 工作 时 间 。 工 程 造 价 管理 过 程 中 可 以 根据 BIM 技术 中 所 提供 的 相应 的 数据 
资料 进行 工作 ,不仅 能 够 及 时 进行 成 本 分 析 提 高 工作 效率 ， 同 时 还 有 利于 缩短 建筑 工程 周 
期 ， 对 项 目 中 资金 的 管理 也 更 加 合理 ， 加 强 了 项 目 管理 水 平 。BIM 数据 库 的 建立 可 以 根据 项 
目 工作 中 的 造价 数据 为 项 目的 模拟 决策 提供 基础 ， 同 时 能 够 高 效率 地 估算 出 建筑 项 目 工程 的 
总 成 本 投入 ， 对 企业 资金 流动 提供 准确 信息 ， 为 投资 决策 提供 了 准确 的 信息 。 

当前 我 国 在 工程 造价 管理 中 以 引入 BIM 技术 ,但 由 于 在 工程 造价 中 BIM 技术 尚未 成 熟 ， 
处 于 初始 阶段 ， 使 得 现 阶段 我 国 建筑 行业 还 存在 一 些 问 题 。 但 是 BIM 技术 具有 很 大 的 使 用 
价值 ， 对 促进 我 国 建筑 行业 智能 化 、 保 证 工程 造价 管理 质量 具有 重要 的 作用 ， 因 此 ， 我 国 应 
推广 发 展 BIM 技术 ,使 得 BIM 相关 技术 作用 都 能 得 到 很 好 地 利用 ， 从 而 推进 我 国 建筑 业 的 
可 持续 发 展 。 




























































































第 四 节 ”BIM 或 将 改变 工程 造价 模式 





自 引入 BIM 后 ,一 些 造 价 人 员 产 生 了 英名 的 铠 懂 ， 担 心 以 后 BIM 慢 慢 就 取代 了 工程 造 
价 ， 造 价 人 员 不 再 被 需求 。 事 实 上 ， 造 价 人 员 是 否 会 被 行业 淘汰 ， 并 非 取决 于 BIM 的 普及 
程度 ， 而 是 取决 于 造价 人 员 在 BIM 大 潮 来 临 前 如 何 及 时 转型 。 

BIM 确实 能 减少 造价 人 员 的 重复 劳动 。 在 计算 工程 量 时 ， 每 一 个 造价 人 员 出 于 对 图 纸 的 
不 同 理解 和 自己 的 专业 水 平 高 低 而 得 到 不 同 的 数值 ， 甚 至 同一 个 人 不 同时 间 计 算 或 使 用 不 同 
软件 计算 ， 其 计算 结果 也 不 同 。 所 以 ,差异 是 必然 的 ， 相 同 是 偶然 的 ， 这 就 造成 造价 工作 的 
无 穷 麻 烦 ， 如 反复 的 校对 、 核 对 、 和 争论 、 扯 皮 等 ， 有 时 即使 双方 确认 了 甚至 签字 了 ， 对 方 又 
反悔 了 ， 并 且 确 实 又 找 出 少 算 或 多 算 的 地 方 ， 真 的 没完 没 了 。 

工程 量 又 是 造价 的 基础 ， 算 量 与 对 量 是 造价 人 员 日 常 工 作 ， 它 是 最 为 重要 又 最 为 烦琐 的 
工作 ， 也 是 最 为 枯燥 的 工作 。 钢 筋 、 混 凝 土 、 闭 饰 、 电 缆 、 管 道 、 阀 门 ， 这 些 造价 占 比 大 ， 
是 计算 的 重点 和 谈判 的 焦点 ， 还 有 零星 工程 ， 它 们 的 工程 量 小 而 工作 量 大 。 工 程 结 算 工程 耗 
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时 长 ， 绝 大 多 数 时 间 就 是 用 于 此 。 

以 往 ， 有 些 争议 性 的 东西 由 于 没有 标准 的 计算 规则 而 悬而未决 ， 现 在 ,不管 BIM 是 根 
据 什 么 规则 计算 出 来 的 ， 只 要 官方 认可 、 行 业 认 可 或 普遍 认可 ， 那 么 ， 就 没有 争论 的 必要 ， 
从 而 省 去 大 量 处 理 争 端的 时 间 。 个 体 之 间 出 于 立场 的 不 同 难免 有 倾向 性 的 观点 ， 无 非 是 为 了 
争取 到 更 多 的 利益 。 当 BIM 出 现 后 ， 这 些 问题 都 将 迎刃而解 。 如 果 BIM 计算 的 量 大 家 都 认 
为 有 问题 ， 那 么 就 修改 BIM 的 内 置 计 算 规 则 。 如 果 将 计算 规则 开放 ， 又 将 轮回 到 争议 的 战 
争 中 。 计 量 就 是 要 标准 化 ， 人 是 不 可 信 的 ， 要 相信 机 器 。 

造价 人 员 从 机 械 的 、 低 端的 、 烦 琐 的 工程 量 计算 工作 中 摆脱 出 来 ， 可 以 有 更 多 的 时 间 与 
精力 从 事 更 高 端 更 有 价值 的 咨询 工作 ， 如 设计 优化 、 招 标 策划 、 投 标 对 策 、 合 约 规划 、 成 本 
控制 、 全 过 程 造 价 管理 等 这 些 技术 含量 更 高 的 业务 ， 最 终 形 成 个 人 职业 生涯 的 良性 循环 ， 而 
不 是 被 无 尽 的 算 量 工作 所 淹没 。 

BIM 是 可 以 提供 工程 量 的 。BIM 对 造价 专业 产生 了 很 大 的 推动 作用 ， 它 能 够 将 大 量 的 、 
重复 的 、 机 械 的 算 量 工作 交 给 机 器 去 完成 ， 把 算 量 工作 从 造价 工作 中 分 离 出 去 ， 这 对 造价 人 
员 是 一 种 解脱 。BIM 模型 直接 提供 标准 工程 量 ， 算 量 工作 将 不 复 存 在 ， 它 不 再 占用 造价 人 员 
大 量 时 间 ， 这 是 技术 的 进步 ， 是 生产 力 的 解放 。 设 计 师 代替 造价 师 完成 了 计算 工程 量 的 工 
作 ， 实 际 上 是 BIM 工程 量 计算 模块 完成 了 工程 量 计 算 工 作 ， 是 机 器 代替 了 人 。 

BIM 工程 量 是 基于 软件 计算 的 ， 不 受 人 工 干 预 ， 如 果 模 型 是 正确 的 ， 计 算 模 块 是 正确 
的 ， 那么 计算 出 来 的 工程 量 是 没 问题 的 ， 无 须 怀 疑 它 的 正确 性 ， 更 无 须 用 手工 来 验算 它 的 合 
理性 。BIM 工程 量 是 一 个 确定 的 、 可 信和 的 、 标 准 的、 统一 的 数据 ， 理 论 上 它 是 唯一 的 。 它 是 
招标 投标 、 预 算 、 材 料 计 划 、 成 本 分 析 、 结 算 、 造 价 控制 等 的 基础 数据 ， 也 是 各 单位 、 各 部 
门 、 各 阶段 都 可 共同 使 用 的 基础 性 数据 。 这 大 大 减少 重复 计算 ， 造 价 人 员 也 将 大 幅 减少 。 

一 个 项 目 围绕 共同 的 BIM 平台 ,参与 各 方 既 共享 BIM 信息 ， 又 提供 信息 。 不 管 BIM 是 
采用 哪个 系统 使 用 何 种 软件 ， 均 应 以 一 种 软件 提供 统一 工程 量 。BIM 模型 提供 的 信息 可 以 在 
全 生命 周期 通用 ， 所 有 的 项 目 参 与 方 都 会 依赖 这 个 模型 并 且 能 与 这 个 模型 进行 互动 ， 所以， 
从 这 个 意义 上 来 说 ，BIM 或 将 真 的 会 改变 工程 造价 模式 。 





















































































































































第 五 节 BIM 技术 工程 算 量 基本 流程 及 模式 


一 、 项 目 工 程 量 计 算 基 本 情况 

(一 ) 工程 量 评价 方法 

依据 建设 项 目的 规划 、 可 行 性 研究 和 初步 设计 等 技术 资料 的 详尽 程度 ， 其 工程 分 析 可 以 
采用 不 同 的 方法 。 现 行 采 用 较 多 的 工程 分 析 常 用 方法 有 以 下 几 种 : 

(1) 物料 平衡 计算 法 。 此 方法 以 理论 计算 为 基础 ， 比 较 简 单 ， 但 具有 一 定 的 局 限 性 ， 
不 适用 于 所 有 建设 项 目 。 在 理论 计算 中 ， 设 备 运行 状况 均 按 照 理想 状态 考虑 ， 计 算 结 果 大 多 
数 情况 下 数值 偏 低 ， 不 利于 提出 合适 的 环境 保护 措施 。 

(2) 查阅 参考 资料 分 析 法 。 此 方法 最 为 简便 ， 当 评价 工作 等 级 要 求 较 低 、 评 价 时 间 短 
或 是 无 法 采取 类 比分 析 法 和 物料 平衡 计算 法 的 情况 下 ， 可 以 采用 此 方法 ,但 是 采用 此 方法 所 
































坚 造 价 





.8 . 














获得 的 工程 分 析 数 据 准确 性 较 差 ， 不 适用 于 定量 程度 要 求 高 的 建设 项 目 。 
(3) 类 比分 析 法 。 此 法 要 求 时 间 长 ， 需 投入 的 工作 量 大 ， 但 所 得 结果 较 准 确 ， 可 信和 度 
也 较 高 。 当 评价 工作 等 级 较 高 、 评 价 时 间 允 许 ， 且 有 可 参考 的 相同 或 相似 的 现 有 工程 时 ， 应 
采用 类 比分 析 法 。 
(4) 实验 法 ， 即 通过 一 定 的 实验 手段 来 确定 一 些 关键 的 物料 参数 。 
(5) 实测 法 ， 即 通过 选择 相同 或 类 似 工艺 实测 一 些 关键 的 物料 参数 。 
(二 ) 工程 量 算 量 步骤 
将 Revit 模型 的 各 个 构件 分 类 、 归 并 ， 贴 上 编码 ， 调 整 好 扣 减 规则 ， 输 出 工程 量 明细 表 。 
1. 比 目 云 算 量 的 应 用 步骤 
(1) 将 模型 映射 ， 即 将 模型 构件 分 类 、 归 并 成 插件 设 定 好 的 项 目 ， 便 于 后 续 贴 做 法 ， 
可 采用 命名 规则 自动 提取 上 映射， 也 可 手动 调整 
C2) 贴 做 法 ， 即 贴 清单 及 定额 编码 ， 在 这 边 可 以 采用 手动 贴 做 法 也 可 以 自动 套 。 若 采 
用 自动 套 ， 则 需要 在 模型 映射 步骤 中 确切 地 分 好 构件 及 制定 好 自动 套 的 模板 。 
(3) 调整 好 扣 减 规则 。 比 目 云 插件 中 可 以 选取 各 省 份 的 清单 及 定额 ， 里 面 的 做 法 已 经 
按 规范 设置 好 扣 减 规则 ， 若 实际 需要 可 自行 调整 
(4) 统计 并 输出 清单 。 
2， 建 模 规 则 
因为 映射 及 贴 清单 及 定额 编码 (以 下 简称 “ 贴 做 法 ”) 的 需要 ,便于 构件 的 归并 及 分 
， 建 模 过 程 中 有 以 下 的 要 求 〈 基 于 结构 的 模型 ) 。 
(1) 命名 规则 。 
1) 软件 自 带 的 映射 规则 ， 如 图 1-1 所 示 。 
































粒 

















1-1 有 (部 分 ) 
2) 清单 及 定额 项 目 名 称 ， 如 图 12 所 示 ” 。 











1、 混 凝 土 强度 等 级 


10401004 2、 混 凝 土 拌 合 料 要 求 


10401005 











图 1-2 ”清单 及 定额 项 目 名 称 示例 (部 分 ) 


























”图 12 所 示 的 清单 及 定额 项 目 名 称 为 参考 模板 ， 实 际 工程 中 请 按 当 下 最 新 清单 规范 及 标准 的 编码 及 项 目 特征 计 
算 和 计量 。 
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3) 建 模 命 名 规则 。 

因为 清单 要 求 并 没有 映射 分 得 那么 详细 ， 因 此 ， 整 合 两 类 的 命名 要 求 为 : 直接 用 中 文 类 
别 代号 或 用 名 称 子 目 缩写 表示 ， 软 件 列表 中 未 列 出 的 其 他 构件 ， 则 按照 国 建 名 称 命 名 。 

(2) 建 模 规则 具体 要 求 。 

1) 结构 建 模 要 结合 结构 及 建筑 图 纸 ， 才 能 区 分 阳台 板 、 栏 板 、 天 沟 、 挑 榴 板 、 雨 
篷 等 。 

2) 建 模 构件 要 区 分 混凝土 等 级 及 抗 渗 等 级 或 其 他 挫 和 料 ， 若 是 图 纸 上 同 个 构件 由 不 同 
等 级 材料 构成 ， 需 断 开 建 模 。 例 如 ， 裙 房 的 屋面 、 消 防水 池 、 楼 层 伸缩 膨胀 雁 ” 。 

3) 竖 向 结构 如 柱 、 墙 需 按 照 楼 层 断 开 或 是 按 施 工 规则 断 开 建 模 ; 要 区 分 好 项 目 类 
别 ， 若 是 图 纸 上 同 个 构件 分 属 不 同 项 目 ， 需 断 开 建 模 。 例 如 ,一 条 梁 存 在 单 梁 及 有 梁 板 












































a 


4) 止 水 台 、 反 口 ， 建 议 用 梁 绘制 ,不 建议 用 墙 ， 如 果 用 墙 ， 应 把 类 型 名 称 按 圈 梁 类 型 


5) 楼 板 绘制 不 可 随意 ， 应 按照 设计 和 相关 规范 绘制 ， 不 可 反常 规 造成 多 算 ， 多 扣 。 

6) 仔细 检查 线条 绘制 不 连续 的 部 位 ， 绘 制 错误 将 会 导致 结果 错误 。 

7) 台阶 不 要 一 块 块 绘制 ， 应 绘制 成 一 个 整体 。 

8) 阳台 包含 梁 、 板 ， 而 竖 向 板 属于 其 他 分 类 ， 建 议 不 要 混在 一 起 布置 ， 否 则 无 法 正确 
出 量 ; 阳台 板 ， 不 要 和 空调 板 和 雨 篷 混在 一 起 布置 ， 否 则 无 法 正确 转换 。 

9) 线条 和 板 分 开 绘制 ， 墙 上 线条 也 要 分 开 ， 厚 度 不 同 可 以 绘制 类 似 厚 度 的 墙 或 者 梁 ， 
然后 线条 另行 绘制 。 

10) 不 要 直接 用 修改 子 图 元 的 方式 绘制 坡 屋 面 ， 因 为 屋面 厚度 尺寸 会 发 生变 化 ， 当 然 
坡度 一 样 的 时 候 可 以 通过 换算 的 方式 ， 修改 楼 板 的 厚度 。 建 议 采 用 定义 坡度 的 方式 绘制 坡 
屋面 。 

11) 结构 构件 命名 要 按照 图 纸 设计 和 相关 规范 命名 。 

12) 建 模 的 时 候 尽 量 少 用 内 建 模型 或 体 量 同时 拉 伸 多 个 相交 实体 ， 这 样 容易 导致 构件 
的 一 些 几 何 属 性 获取 错误 。 另 外 ， 面 过 多 容易 产生 面 计算 错误 。 

13) 尽量 少 在 一 块 板 内 开 多 块 洞 ， 否 则 容易 造成 计算 错误 ， 可 以 把 板 分 割 成 多 块 板 
创建 。 

14) 当前 版 本 不 支持 墙 上 洞口 在 墙 上 直接 绘制 时 ， 应 用 门窗 族 单独 绘制 ,不然 洞口 侧 
面 面 积 将 无 法 计算 进去 。 

在 实际 的 建设 工程 造价 管理 中 ， 建 筑 工程 量 的 编制 是 工程 造价 管理 的 核心 任务 之 一 。 但 
是 ， 建 筑 工 程 量 的 编制 工作 量 大 、 费 时 、 繁 瑞 ， 不 能 充分 利用 前 面 设 计 电 子 图 的 成 果 。 因 
此 ， 改 变 传统 的 编制 工程 量 的 方式 ， 以 提高 建筑 工程 量 编制 的 精确 度 和 速度 也 就 显得 十 分 迫 
切 。 图 1-3 描述 了 计算 建筑 工程 量 的 基本 步 又 。 

(三 ) 工程 项 目 评 价 基 本 要 求 

工程 分 析 是 对 工程 加 以 分 析 、 调 查 ， 找 出 其 中 浪费 、 不 均匀 、 不 合理 的 地 方 ， 并 进行 改 
善 的 工作 。 


 “ 奏 ”"， 即 “混凝土 "。BIM 软件 及 定额 中 ， 许 多 地 方 的 “混凝土 ”都 用 “ 雁 ” 表 示 。 
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挂 接 做 法 


新 建 工 程 项 目 建立 工程 模型 队员 
图 1-3 计算 建筑 工程 量 的 基本 步骤 


(1) 结合 建设 项 目 工程 组 成 、 规 模 、 工 艺 路 线 ， 对 建设 项 目 环境 影响 因素 、 方 式 、 强 
度 等 进行 详细 分 析 与 说 明 。 

(2) 应 用 的 数据 资料 要 真实 、 准 确 、 可 信 。 对 建设 项 目的 规划 、 可 行 性 研究 和 初步 设 
计 等 技术 文件 中 提供 的 资料 、 数 据 、 图 件 等 ， 应 进行 分 析 评 价 后 引用 ; 引用 现 有 资料 进行 环 
境 影响 评价 时 ， 应 分 析 其 时 效 性 ; 类 比分 析 数 据 、 资 料 应 分 析 其 相同 性 或 者 相似 性 。 

(3) 工程 评价 应 突出 重点 。 根 据 各 类 型 建设 项 目的 工程 内 容 及 其 特征 ， 对 环境 可 能 产 
生 较 大 影响 的 主要 因素 要 进行 深入 分 析 。 

在 实际 的 环境 影响 评价 工作 中 ， 对 工程 分 析 的 要 求 越 来 越 高 ， 除 符合 以 上 要 求 外 ， 还 要 
求 贯彻 执行 我 国 环境 保护 的 法 律 、 法 规 和 方针 、 政 策 ， 如 产业 政策 、 能 源 政 策 、 土 地 利用 政 
策 、 环 境 技术 政策 、 节 约 用 水 要 求 以 及 清洁 生产 、 污 染 物 排 放 总 量 控制 、 污 染 物 达 标 排 放 、 
“以 新 带 老 ”原则 等 。 

工程 评价 应 在 对 建设 项 目 选 址 选 线 、 设 计 建 设 方案 、 运 行 调度 方式 等 进行 充分 调查 的 基 
础 上 进行 。 


二 、BIM 技术 工程 算 量 基本 步骤 


1. 工程 算 量 方法 

建筑 工程 量 的 计算 ， 是 一 个 非常 复杂 并 且 工 作 量 极 大 的 工作 。 用 手工 计算 劳 神 费力 还 极 
有 可 能 不 准确 ， 对 于 计算 过 程 中 大 量 的 重复 数据 的 处 理 也 极为 不 方便 。 

基于 BIM 技术 的 多 维 图 形 算 量 软件 计算 方法 有 建 模 法 和 数据 导入 法 。 

(1) 建 模 法 。 通 过 在 计算 机 上 绘制 基础 、 柱 、 墙 、 梁 、 板 、 楼 梯 等 构件 模型 图 ， 软 件 
根据 设置 的 清单 和 定额 工程 量 计算 规则 ， 在 充分 利用 几何 数学 原理 的 基础 上 自动 计算 工程 
量 。 计 算 时 以 楼 层 为 单位 元 ， 在 计算 机 界面 上 输入 相关 构件 数据 ， 建 立 整 栋 楼 层 基 础 、 柱 、 
墙 、 梁 、 板 、 楼 梯 、 装 饰 的 建筑 模型 ,根据 建 好 的 模型 计算 工程 量 。 

(2) 数据 导入 法 。 将 工程 图 的 CAD 电子 文档 直接 导入 三 维 图 形 算 量 软件 ， 智 能 识别 工 
程 设计 图 中 的 各 种 建筑 结构 构件 ， 快 速 虚拟 仿真 出 建筑 。 由 于 不 需要 重新 对 各 种 构件 进行 绘 
图 ， 只 需 定 义 构件 属性 和 进行 构件 的 转化 就 能 准确 计算 工程 量 ， 极 大 提高 了 算 量 工作 效率 ， 
降低 了 造价 人 员工 程 计算 量 。 

导 和 法 是 工程 量 计算 软件 的 主要 发 展 方向 。 它 利用 三 维 算 量 软件 的 可 视 化 技术 建立 构件 
模型 ， 在 生成 模型 的 同时 提供 构件 的 各 种 属性 变量 与 变量 值 ， 并 按 计算 规则 自动 计算 出 构件 
工程 量 ， 能 将 造价 人 员 从 老 复 、 繁 重 、 枯 燥 的 工作 状态 中 解放 出 来 。 

2. 工程 算 量 步骤 

运用 三 维 算 量 软件 完成 一 栋 房 屋 的 算 量 工作 基本 应 遵循 图 1-4 所 示 的 算 量 工作 流程 。 





校 核 、 调 整 图 
形 与 计算 规则 
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构件 识别 





饰 构件 ( 房间 、 
轮廓 等 ) 、 零 星 






其 他 钢筋 





楼 层 复 制 





图 形 构件 










零星 项 目录 入 
输出 Excel 









图 1-4 软件 算 量 流程 图 
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第 二 革 模型 设置 


第 一 证 ” 算 量 模式 设置 





以 BIM 云 5D 算 量 (土建 版 ) Revit 平台 软件 基础 为 模式 : 打开 BIM 云 平台 软件 ， 进 入 
菜单 选择 位 置 :“ 云 5D 算 量 ”一 “工程 设置 ” 。 执 行 命令 后 ， 弹 出 工程 设置 对 话 框 ， 共 有 5 
个 项 目 页 面 ， 单 击 “ 上 一 步 ” 或 “下 一 步 ” 按 钮 ， 或 直接 单 击 左边 选项 栏 中 的 项 目 名 ， 就 
可 以 在 各 页 面 之 间 进 行 切 换 。 

(1) 工程 名 称 : 软件 将 自动 读 取 的 Revit 工程 文件 的 工程 名 称 指定 为 本 工程 的 名 称 。 

(2) 计算 模式 : 包含 清单 模式 和 定额 模式 。 定 额 模式 是 指 仅 按 定额 计算 规则 计算 工程 
量 ， 清 单 模式 是 指 同 时 按照 清单 和 定额 两 种 计算 规则 计算 工程 量 。 模 式 选 完 后 在 对 应 下 拉 选 
项 中 选择 对 应 省 份 的 清单 、 定 额 库 。 

(3) 输出 模式 : 分 为 清单 和 定额 两 个 选项 卡 ， 对 清单 、 定 额 设置 相应 的 输出 清单 。 清 
单 模 式 下 可 以 对 构件 进行 清单 与 定额 条 目 挂 接 ; 定额 模式 下 只 可 对 构件 挂 接 定额 做 法 。 其 
中 ,构件 不 需要 挂 清单 或 定额 时 ， 以 实物 量 方 式 输出 工程 量 ， 清 单 模式 下 其 实物 量 有 按 清单 
规则 输出 工程 量 和 按 定 额 规则 输出 工程 量 的 选项 ， 定 额 模式 下 实物 量 是 按 定额 规则 输出 的 实 
物 量 。 

(4) 楼 层 设 置 : 设置 上 0. 00 距 室 外 地 面 的 高 差 值 ， 此 值 用 于 计算 土方 工程 量 的 开 挖 
深度 。 

在 云 5D 算 量 的 各 对 话 框 中 ， 提 示 文 字 为 蓝 颜 色 字 体 ， 说 明 栏 中 的 内 容 必 须 按 需 设 置 ， 
否则 会 影响 工程 量 计算 。 

(5) 超 高 设置 单 击 “ 超 高 ”按钮 ， 弹 出 对 话 框 ， 如 图 2-1 所 示 。 

“ 超 高 设置 ”用 于 设置 定额 规定 的 梁 、 柱 、 板 、 墙 的 ” 圈 超 高 设 轩 [x 
标准 高 度 ， 水 平 高 度 超过 了 此 处 定义 的 标准 高 度 时 ， 其 超 | | 
出 部 分 就 是 超 高 高 度 。 ! 

(6) 算 量 选项 : 用户 自 定义 一 些 算 量 设置 ， 显示 工 
程 中 计算 规则 。“ 计 算 规则 ”界面 包括 5 个 内 容 , 分别 是 | 
“工程 量 输出 ”“ 扣 减 规则 ”“ 参 数 规则 ”“ 规 划 条 件 取 
值 “工程 量 优先 顺序 ”， 如 图 2-2 所 示 。 

(7) “工程 量 输出 ”: 输出 工程 的 清单 定额 工程 量 ， 图 2-1 “ 超 高 设置 ”对 话 框 
如 图 2-3 所 示 。 

1)“ 清 单 ”: 显示 输出 清单 工程 量 。 
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图 2-2 “计算 规则 ”界面 
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图 2-3 “工程 量 输出 ”显示 界面 
2)“ 定 额 ” : 显示 输出 定额 工程 量 。 




















3) “工程 量变 量 " ， 显 示 工程 量变 量 符号 
4)“ 各 称 "， 显 示 工 程 量变 更 名 称 。 

5)“ 表 达 式 "， 显 示 工程 量 的 表达 式 。 

6)“ 基 本 换算 "， 显示 工程 量 基本 换算 量 。 
7)“ 分 类 " :显示 工程 量 属于 哪个 分 类 。 
8) “导入”: 导入 新 的 扣 减 规则 。 

9)“ 导 出 ": 导出 工程 中 扣 减 规则 。 

10)“ 恢 复 ": 恢复 成 系统 甚至 信息 。 
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《8)“ 扣 减 规则 ”: 显示 构件 的 扣 减 规则 ， 如 图 2-4 所 示 。 


图 计算 规则 el 





1) 
2) 
3) 
4) 
3 
6) 
7) 
8) 
9) 








图 2-4 “ 扣 减 规则 ”显示 界面 


“清单 ”: 显示 构件 在 清单 中 显示 的 扣 减 规则 。 
“定额 ": 显示 构件 在 定额 中 显示 的 扣 减 规则 。 
“计算 项 目 ”: 显示 计算 构件 的 所 有 项 目 。 

“材料 ”: 显示 构件 使 用 的 材料 。 

“平面 位 置 " : 显示 构件 所 在 位 置 ， 如 外 墙 或 内 增 等 。 
“规则 ”: 显示 构件 扣 减 规则 。 

“导入 ”: 导入 新 的 扣 减 规则 。 

“导出 ”: 导出 工程 中 扣 减 规则 。 

“恢复 ”: 恢复 成 系统 甚至 信息 。 





(9) “参数 规 则 ”: 显示 工程 量 中 构件 中 参数 计算 规则 ， 如 图 2-5 所 示 。 





D 


9 






下 
= ) 
句 志 
[rg 


倪 - 田 


ny it 





国 - 狼 ~- 因 - 角 -人 狠 八 





' = D 7 
[messeing  D 而 中 大 于 v 王 : hn in 


说 明 : 计算 板 谋面 积 " 扣 沪 口 "时 . 惠 定 扣 与 不 扣 的 蜂 界 符 征 值 以 单 涡 体 中 为 准 的 运 1 以 单 澡 下 可 为 准 的 远 2 大 于 设置 二 值 的 扣除 小 于 
本 规则 一 般 与 (请 口 出 模 益 加 冬 件 ] 同 步 ， 


图 2-5 “参数 规则 ”显示 界面 
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1)“ 清 单 "， 显 示 构 件 在 清单 中 的 参数 规则 。 

2)“ 定 额 ": 显示 构件 在 定额 中 的 参数 规则 。 

3)“ 规 则 解释 ”， 显 示 对 参数 规则 进行 解释 说 明 。 

4)“ 规 则 列表 ”: 显示 参数 规则 列表 。 

5)“ 闵 值 " ， 显 示 参 数 阔 值 。 

6) “参数 " ， 显示 参数 值 。 

(10)“ 规 则 条 件 取 值 ": 显示 工程 量 计算 规则 条 件 的 取 值 ， 如 图 2-6 所 示 。 
Be WN 





KWXS= 人 工 开 近 AT= 三 兴 土 HWT>1500 
KWXS= 机 械 坑 上 开 控 AT= 一 、 二 炎 士 HWT>1200 





FpXS 放 坡 系数 坑 枉 KWXS: 
图 2-6 “规则 条 件 取 值 ”显示 界 函 


(11)“ 工 程 量 优先 顺序 ”: 显示 工程 量 计算 顺序 。 

(12) 分 组 编号 : 用 于 用 户 自 定 义 一 些 分 组 编号 ， 在 颜色 上 我 们 可 以 选择 ， 可 以 标注 各 
个 分 组 里 面 的 构件 ， 如 图 2-7 所 示 。 

(13) 计算 精度 : 单 击 “计算 精度 ”按钮 ， 弹 出 对 话 框 ， 如 图 2-8 所 示 。 其 可 以 设置 分 


机械 法 内 开 挖 AT= 三 类 土 HWT>1500 0.25 

















析 与 统计 结 采 的 显示 精度 ， 即 小 数 点 的 保留 位 数 。 





出 半 | 安装 在 室内 的 构件 ~ 
| 硬 地 | 安装 在 室外 的 构件 > 


图 27 “分 组 编号 ”界面 图 2-8 “精度 设置 ”对 话 杠 


口 、 


. 16 . 














第 二 节 ”楼 层 相 关 信 息 设置 





楼 层 设置 主要 针对 构件 的 高 度数 据 ， 因 为 在 实际 工程 中 ， 大 部 分 垂直 构件 的 高 度 都 是 以 
楼 层 高 来 确定 的 ， 设置 了 楼 层 高 度 也 就 等 同 于 定义 了 增 、 柱 等 构件 的 高 度 ， 同 时 也 确定 了 染 
板 的 高 度 位 置 。 按 照 实际 项 目的 楼 层 ， 分 别 定义 楼 层 及 其 所 在 的 标高 或 层 高 。 

(1) 在 楼 层 设置 中 ,， 读 取 工 程 设置 中 的 数值 ， 可 将 楼 层 分 层 。 楼 层 设置 中 数值 是 根据 
所 勾 选 的 层 高 系统 自动 生成 的 ， 不 可 改动 ， 如 图 2-9 所 示 。 








图 工程 设置 ; 楼 层 设置 2 | 


| Er 质 标 高 FI 区 标高 /建筑 曾 检 人 F 


说 明 ， 够 射 构件 的 所 属 极 层 的 映射 依据 固 创 建委 属 视图 


Gs) (SE 上 S| =] (Ra 











图 2-9 “楼 层 设 置 ”界面 
(2) 单 击 “ 归 属 楼 层 设置 ”按钮 ， 弹 出 “楼 层 归属 设置 ”对 话 框 ， 如 图 2-10 所 示 。 











图 2-10 “楼 层 归属 设置 ”对 话 框 








已 设置 类 型 的 按 设 置 对 应 参数 进行 楼 层 设 置 ， 其 他 未 设置 类 型 的 按 构 件 平均 标高 、 偏 移 
范围 参数 转换 。 

(3) 在 工程 中 创建 楼 层 设 置 中 不 存在 的 归属 视图 。 若 色 选 “创建 归属 视图 ”， 则 会 根据 
“所 属 平面 ” 列 中 的 红色 字体 视图 名 称 新 建 视图 ， 如 图 2-11 所 示 。 
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图 2-11 楼 层 视 图 











第 三 节 ”映射 及 构件 类 别 选择 及 设置 


一 、 模 型 映射 概念 


模型 映射 是 将 Revit 模型 中 的 构件 根据 族 类 型 名 称 进 行 识 别 ， 然 后 系统 会 自动 给 构件 匹配 
一 个 算 量 属性 ， 算 量 属性 中 包含 材 “| 硬 Uewt 2 
料 、 结 构 、 体 积 的 信息 ， 这 样 就 可 
以 便于 后 面 能 够 精准 地 计算 工程 量 。 
如 果 族 类 型 名 称 识别 匹配 不 成 功 ， 
可 以 手动 匹配 ， 也 可 以 通过 族 名 称 
修改 和 调整 映射 规则 提高 匹配 的 准 
确 性 。 


二 、 构 件 选 择 


将 Revit 构件 转化 成 软件 可 识别 
的 构件 ， 根 据 名 称 进行 材料 和 结构 类 
型 的 匹配 ， 当 根据 族 名 未 匹配 成 理想 
效果 时 ， 执 行 族 名 修改 或 调整 转化 规 
则 设置 ， 提 高 默认 匹配 成 功率 。 

菜单 位 置 : “ 云 5D 算 量 ”一 一 
“模型 映射 ”。“ 模 型 映射 ”界面 ， 图 2.12 “模型 映射 ”界面 
如 图 2-12 所 示 。 
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选项 : 

(1)“ 全 部 构件 ”: 显示 所 示 构 件 。 

(2)“ 未 映射 构件 ”: 工程 已 经 执行 过 模型 转化 命令 ， 再 次 打开 时 ， 软 件 将 自动 切换 至 
未 转换 构件 选项 卡 ， 该 选项 卡 下 仪 显示 工程 中 新 增 构件 与 未 转换 构件 。 

(3)“ 新 添 构 件 ”: 显示 工程 在 上 次 转化 后 创建 的 新 构件 。 

(4)“ 搜 索 ”: 在 搜索 框 中 搜索 关键 字 。 

(5) “覆盖 实例 类 型 " : 勾 选 时 ， 映 射 覆盖 手动 调整 过 的 实例 的 构件 类 型 ; 不 勾 选 时 ， 
不 覆盖 手动 调整 过 的 实例 的 构件 类 型 。 

(6) “Revit 模型 ”": 根据 Revit 的 构件 分 类 标准 ， 把 工程 中 的 构件 按 族 类 别 、 族 名 称 、 
族 类 型 分 类 。 

(7)“ 算 量 模型 : 此 处 是 软件 按照 国家 相关 规范 ， 把 Revit 构件 转化 为 软件 可 识别 的 构 
件 分 类 ， 如 图 2-13 所 示 。 
Revit 模 型 
:区 结构 柱 (531) 

= 区 混凝土 -矩形 - 柱 (53IJ 
2 

区 :3 

区 :4 

区 :1 

zs 300 x 600 

加 lz4 顶层 























图 2-13 “ 算 量 模 型 ”下 的 构件 分 类 


单 击 此 列 数 据 可 进行 转换 类 别 的 修改 ， 按 (Ctrl〉 键 或 按 (shift〉 键 选择 多 个 类 型 统一 
修改 ， 如 图 2-14 所 示 。 





Bz3 


(Viz4 

区 zi 

图 zs 300 x 600 
区 jz4 顶层 





图 2-14 构件 修改 
三 、 构 件 类 别 设 置 
如 果 上 默认 类 别 无 法 满足 需求 ， 可 单 击 下 拉 列 表 进行 类 型 设置 ， 选 择 需 要 的 类 别 ， 如 













图 2-15 所 示 。 

(1) 展开 、 折 从 、 全 选 、 反 选 、 全 清 : 表格 树 
中 节点 的 基本 操作 。 

(2) 规则 库 中 构件 映射 按照 名 称 和 关键 字 间 的 
对 应 关系 进行 映射 ， 如 图 2-16 所 示 。 具 体 设置 请 参 
考 规则 转换 。 





图 2-17 建 方案 名 


(4) 模型 映射 规则 参照 国家 相关 规范 划分 转化 的 类 型 ， 将 构件 、 材 质 、 族 参数 的 类 型 
名 称 与 列表 中 的 关键 字 进 行 匹 配 ， 然 后 将 工程 中 的 构件 匹配 成 对 应 的 构件 种 类 。 
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第 四 节 ”材料 设置 


广义 结构 说 明 是 指 施工 图 上 用 于 指导 施工 的 全 部 说 明 ， 狭 义 结构 说 明 是 指 只 对 工程 造价 
有 关 的 说 明 。 

在 “结构 说 明 ” 中 可 修改 混凝土 材料 设置 、 砌 体 材料 设置 ， 用 于 转换 、 计 算 ， 如 图 2-18 
所 示 。 

一 、 混 凝 土 材料 设置 El ert (es) 

(1) 设置 页 面包 含 楼 层 、 构 “可 | [各 LS 
件 名 称 、 材 料 名 称 以 及 对 应 的 强 
度 等 级 和 搅拌 制作 方式 的 选取 。 
其 中 楼 层 、 构 件 名 称 是 必须 要 选 
取 的 项 目 ， 材 料 名 称 可 以 不 选 ， 
如 果 材 料 名 称 没 有 可 选项 ， 则 强 
度 等 级 需要 指定 

(2) 单 击 “楼 层 ”单元 格 
后 恒 按 钮 ， 弹 出 “楼 层 选 择 ” 
对 话 框 ， 如 图 2-19 所 示 ， 单 击 
对 话 框 底部 的 “全 选 ”“ 全 清 ”一 
“反选 ”按钮 ， 可 以 一 次 性 将 所 图 2-18 “结构 说 明 ” 界 面 
有 楼 层 进行 全 选 、 全 清 、 反 选 等 相应 操作 ， 选 择 完毕 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(3) 单 击 “构件 名 称 ”单元 格 后 的 加 按钮 ， 弹 出 “构件 选择 ”对 话 框 ， 如 图 2-20 所 
示 ， 操 作 方 法 同 楼 层 选择 。 











[se-] [Et 























图 2-19 “楼 层 选择 ”对 话 框 图 2-20 “构件 选择 ”对 话 框 
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(4) 材料 名 称 : 单 击 “材料 名 称 ”单元 格 后 的 加 按钮 ， 弹 出 “材料 名 称 ” 对 话 框 ， 如 
图 2-21 所 示 。 

(5) 强度 等 级 : 单 击 “强度 等 级 ”单元 格 后 的 加 按钮 ， 弹 出 “强度 等 级 ”对 话 框 ， 如 
图 2-22 所 示 。 

(6) 搅拌 制作 : 单 击 “搅拌 制作 ”单元 格 后 的 加 按钮 ， 弹 出 “搅拌 制作 ”对 话 框 ， 如 
图 2-23 所 示 。 








图 221 “材料 名 称 ” 对 话 框 ”图 2-22 “强度 等 级 ”对 话 框 。 图 223 “搅拌 制作 ”对 话 杠 





二 、 砌 体 材料 设置 


(1) 单 击 “ 材 料 名称 ” 单 元 格 后 的 畔 按钮 ， 弹 出 “砂浆 材料 ”对 话 框 ， 如 图 2-24 
所 示 。 

(2) 单 击 “ 强 度 等 级 ”单元 格 后 的 加 按钮 ， 弹 出 “砂浆 强度 等 级 ”对 话 框 ， 如 图 2-25 
所 示 。 

(3) 单 击 “ 砌 体 材料 ”单元 格 后 的 畔 按钮 ， 弹 出 “ 砌 体 材料 ”对 话 框 ， 如 图 2-26 
所 示 。 





图 2-24 “砂浆 材料 ” 图 2-25 “砂浆 强度 等 级 ” 图 2-26 “搅拌 条 
对 话 杠 对 话 杠 对 话 框 
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BIM + 工程 造价 


(4) 材质 种 类 选择 。 勾 选 “ 使 用 材质 映射 (局 用 材质 映射 中 的 材质 匹配 )”， 如 图 2-27 
所 示 。 

1)“ 数 据 来 源 ” 一 “ 族 名 ”: 从 Revit 族 名 中 获取 材质 信息 。 

2) 添加 映射 规则 条 件 ， 如 图 2-28 所 示 。 





次 计 况 几 “| 国生 实例 属性 。。 从 Revit 实 例 属 性 中 获取 材质 信息 
类 型 属性 从 Revit 类 而 属性 中 获取 材质 信息 


结构 说 明 


新 增 编辑 删除 上 移 下 移 


了 王 程 和 和 族 名 格式 应 用 构件 





图 2-27 材质 映射 


3)“ 族 名 格式 ”中 选择 相应 的 内 容 到 “类 型 ”中 , “默认 分 隔 符 ” 中 选择 分 隔 符 ， 在 
“应 用 构件 ”中 选择 构件 设置 族 名 ， 设 置 材质 ， 如 图 2-29 所 示 。 
































图 2-28 “ 族 名 格式 设置 ”界面 图 2-29 族 名 材质 映射 


4) 从 Revit 实例 属性 中 获取 材质 信息 ， 新 增 映射 规则 条 目 ， 如 图 2-30 所 示 。 


大 工程 设置 : 结构 说 明 Eo x 
贺 使 用 材质 映射 (启用 材质 映射 中 的 材质 匹配 ) 
材质 映射 


痘 计 量 模式 


RE ET EE 
族 名 从 Revit 族 名 中 获取 材质 信息 
鲁 映 射 规则 区 实例 属性 。 ”从 Revit 实 例 属性 中 获取 材质 信息 
y 类 型 属性 。 ”从 Revit 类 型 属性 中 获取 材质 信息 


) 结构 说 明 
映射 规则 条 目 
新 增 删除 上 移 下 移 


导 % 工 程 特征 构件 名 称 映射 类 型 
所 有 构件 结构 材质 本 和 人 材质 





图 2-30 新 增 材质 信息 
第 五 节 工程 特征 设置 


工程 的 一 些 局 部 特征 的 设置 : 填写 栏 中 的 内 容 可 以 从 下 拉 选 择 列表 中 选择 ， 也 可 直接 填 
写 合适 的 值 。 

在 这 些 属性 中 ， 用 蓝 颜 色 标识 属性 值 为 必 填 的 内 容 。 其 他 颜色 属性 用 于 生成 清单 的 项 目 
特征 ， 作 为 清单 归并 统计 条 件 。 

(1) 含有 工程 的 建筑 面积 、 
结构 特征 、 楼 层 数 量 等 内 容 。 

(2) 含有 深 的 计算 方式 、 是 
否 计算 墙 面 铺 挂 防 裂 钢丝 网 等 的 
选项 设置 。 

(3) 土方 定义 : 含有 土方 类 
别 的 设置 、 土 方 开 挖 的 方式 、 运 土 
距离 等 的 设置 ， 如 图 2-31 所 示 。 

在 对 应 的 设置 栏 内 将 内 容 设 
置 或 指定 好 后 ， 系 统 将 按 设置 进 
行 相 应 项 目的 工程 量 计算 ， 单 击 
“完成 ”按钮 。 











图 2-31 土方 定义 


第 三 革 BIM 技术 建 模 法 算 量 


第 一 节 ”模型 创建 





算 量 模型 是 指 工程 造价 人 员 编 制 工程 造价 预 结算 时 ， 通 过 构造 建筑 物 的 三 维 虚 拟 模型 ， 





然后 以 平方 米 、 立 方 米 、 吨 、 米 等 计算 单位 计算 工程 实物 量 的 建筑 模型 。 
一 、 算 量 模型 创建 的 标准 和 原则 


1. 标准 

(1) 清单 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特 征 匹配 标准 。 

(2) 构件 分 类 统一 标准 。 

(3) 统一 命名 标准 。 

2. 原则 

(1) 结构 构件 命名 要 按照 图 纸 设计 和 相关 规范 命名 。 

(2) 结构 建 模 要 结合 结构 及 建筑 图 纸 。 

(3) 构件 要 尽量 地 按照 清单 、 定 额 项 目 类 别 及 项 目 特 征 来 分 类 归并 。 














(4) 建 模 构件 要 区 分 混凝土 等 级 及 抗 渗 等 级 或 其 他 掺 和 料 ， 硅 是 图 纸 上 同 一 个 构件 
由 不 同等 级 材料 构成 ， 需 断 开 建 模 ， 比 如 说 ， 裙 房 的 屋面 、 消 防水 池 、 楼 层 伸 缩 膨胀 混 





凝 土 。 





(5) 阳台 包含 梁 、 板 ， 而 竖 向 板 属于 其 他 分 类 ， 建 议 不 要 混在 一 起 布置 ， 











否则 无 法 正 


确 出 量 ;阳台 板 不 要 和 空调 板 及 雨 篷 混在 一 起 布置 ， 否 则 无 法 正确 转换 到 算 量 软件 中 。 
(6) 楼 板 绘制 不 可 随意 ， 应 按照 设计 和 相关 规范 绘制 ， 否 则 在 算 量 软件 中 就 会 造成 多 








算 、 多 扣 的 情况 。 
(7) 竖 向 结构 ， 如 柱 、 墙 需 按 照 楼 层 断 开 或 是 按 施工 规则 断 开 建 模 。 
(8) 仔细 检查 线条 绘制 不 连续 的 部 位 ， 绘 制 错 误会 导致 算 量 结果 错误 。 


二 、 算 量 模型 创建 基本 设置 














1. 标高 
以 Revit Architeclure 2016 中 的 算 量 软件 创建 基本 操作 为 例 。 





(1) 确定 的 是 建筑 高 度 方向 的 信息 ， 即 标高 。 打 开 Revit Architecture 2016 软件 ， 并 在 


项 目 选项 卡 里 单 击 打开 建筑 样板 。 
(2) 进入 项 目 绘制 界面 后 ， 然 后 单 击 “ 南 立 面 ”进入 南 立 面 绘制 视图 框 。 
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(3) 单 击 标高 1 和 标高 2 之 间 的 距离 “4000”， 输 入 给 定 的 任意 值 即 可 改变 标高 1 与 标 
高 2 之 间 的 距离 。 绘 制 完成 以 后 如 图 3-1 所 示 。 

















图 3-1 南 立 面 标 高 视图 (一 ) 


(4) 然后 按照 要 求 绘制 第 一 层 标 高 3. 3m， 第 二 层 标 高 6. 3m， 第 三 层 标 高 9.3m， 如 图 
3-2 所 示 。 
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图 32 南 立 面 标高 视图 (二) 
2. 轴 网 





(1) 标高 绘制 完成 以 后 ， 单 击 项 目 浏览 器 中 的 楼 层 平 面 展开 符号 ， 双 击 “ 标 高 1”， 打 
开标 高 1 的 绘制 界面 。 
(2) 单 击 项 目 选项 卡 中 的 “ 轴 网 ”命令 按钮 ， 按 图 3-3 所 示 的 间距 分 别 依次 绘制 轴 网 。 


三 、 基 础 算 量 模型 创建 


用 模型 计算 独立 基础 的 钢筋 量 模型 为 例 。 广 联 达 钢 筋 算 量 模型 创建 步 又 如 下 : 

(1) 首先 打开 软件 的 新 建 一 个 工程 ， 如 图 3-4 所 示 。 

(2) 打开 软件 后 单 击 “新 建 向 时” 按钮 ， 如 图 3-5 所 示 。 

(3) 填写 工程 信息 等 内 容 ， 可 以 直接 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 如 图 3-6 所 示 。 

(4) 设置 抗震 等 信息 ， 按 照 图 纸 要 求 填写 即 可 。 然 后 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 直 至 完成 ， 
如 图 3-7 所 示 。 
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图 3-3 标高 1 轴 网 视图 
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图 3-4 工程 新 建 
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图 3-5 新 建 界面 





图 3-6 填写 信息 





图 3-7 信息 完成 
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(5) 在 软件 楼 层 设置 中 设置 基础 层 1. 5m， 因 为 要 计算 的 基础 是 1.5m 的 。 完 成 后 单 击 
“绘图 输入 ”按钮 。 

(6) 新 建 一 个 轴 网 。 因 为 就 计算 一 个 基础 的 钢筋 量 ， 那 么 随便 建 一 个 轴 网 即 可 ， 如 图 
3-8 所 示 。 





文件 @) 编辑 @) 楼层 L) 构件 如 绘图 o) 修改 钢筋 量 @) 视图 VW) 工具 CT) 云 
DD 区- 回 | 中- ”国定 义工 汇总 计算 回 云 检查 饮 平 齐 板 页 的 查找 图 元 。 
四 ; _ 有 少量 除 | 93 复制 小 镜像 | 中 移动 已 旋转 | = 延伸 
一 | ; 首 层 ”~ 常用 构件 > 轴 网 。 ， 轴 网 -1 ~ || 苔 属 | 









:| 及 选择 |- | 回 点 也 ) 旋转 点 | 7 修剪 轴线 3 拉 框 修 蕴 








图 3-8 ”和 轴 网 创建 
(7) 新 建 基础 一 -独立 基础 。 安 装 图 纸 要 求 新 建 一 个 参数 独立 基础 ， 如 图 3-9 所 示 。 
属性 编辑 | 















本 和 属性 名 称 属性 值 
多 DT-1 ! ES 7-:-: 
多 2 | ”截面 形状 四 棱 推 台 形 独立 基础 
3 | ”截面 长 度 bn) 1600 
4 截面 窜 度 (mm 1600 
5 | 高度 pm) 500 
6 | ”相对 底 标高 名 ) ©) 
7 | ”横向 受 力 盘 业 128250 
8 ”纵向 受 力 筋 业 128250 
9 | ”其 它 钢筋 
10 备注 


11 +| 往 固 指 按 








到 3-9 ”基础 参数 设置 
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(8) 双击 新 






: 首 层 。 ~ 基础 





田 -他 常用 构件 类 型 
由 -全 轴线 

由 - 伍 柱 

由 - 鲸 墙 

由 - 仿 门窗 洞 

由 -多 梁 

由 - 仿 板 


图 3-10 ”移入 基础 模型 





(9) 在 “ 柱 ” 一 “ 框 柱 ”构建 中 新 建 一 个 框架 柱 。 参 数 按照 图 纸 要 求 ， 如 图 3-11 





所 示 。 














(10) 然后 把 建 好 的 柱 放 在 基础 的 交点 上 ， 如 图 3-12 所 示 。 


;| 民 选择 |- | 回 点 也) 旋转 点 | 六 直线 





1 
国 常用 构件 类 型 2 口 
辐 轴线 3 
日 入 柱 
框 柱 C) 4 口 
障 柱 C) 5 | ”截面 高 0t 边 ) (nm) 600 口 
端 柱 多 ) 6 “全 部 纵 入 口 
由 名 墙 人 名 7 | 角 筋 4 业 20 口 
由 国门 窗 油 B 边 一 侧 中 部 筋 ”1 业 20 口 
入 板 10 | 夭 入 业 88250 
国 空心 档 盖 11| 肢 数 2*2 
晶 镶 yp 可 12  ” 柱 类 型 (中 柱 ) 口 
窜 析 基础) 一 一 一 
泪 集 水 坑 区) 注 
吧 , 柱 墩 @) 十 出 心 柱 
同 | 穹 板 订 人 熏 PR1 20),|+| 鞭 安 医 性 
图 3-11 新 建 框 架 柱 


建 好 的 “独立 基础 ”， 把 独立 基础 放 图 到 图 形 中 ， 如 图 3-10 所 示 。 
和 ; .用 上 暗 除 | 03 复制 小 镜像 | 由 移动 机 旋转 | = 有 延伸 
* 独立 基础 ~ IT-! 


-= 点 | 
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文件 G) 编辑 外 ) 楼 层 CL) 构件 0D) 绘图 O) 修改 如 钢筋 量 Q) 视图 W) 工具 C) 云 . 
D0 芝 : 园 | 路 - ”国定 义工 汇总 计算 回 云 检查 给 平 齐 板 页 的 查找 图 元 < 
相关 二 羽生 上 : -元 腹 除 | 05 复制 小 镇 像 | 中 移动 已 旋转 | = 延伸 

| ;省 - 柱 - 框 注 ZL “| 高 属性 二 
:| 选择 |- | 加 点 吉 ) 施 转 点 | 团 智能 布置 - | 研 原 位 标注 | 











克 构造 柱 忆 ) 
由 - 鲍 墙 





图 3-12 把 柱 放 在 基础 交点 上 


























(11) 完成 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ”命令 按钮 ， 来 统计 钢筋 工程 量 。 在 菜单 栏 中 单 击 “ 汇 
总 计算 ”， 在 弹出 的 窗口 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ， 如 图 3-13 所 示 。 











文件 @) 编辑 EE) 楼 层 (L) 构件 如 绘图 0) 修改 如 钢筋 量 Q) 视图 W) 工具 G) 云 


有 芒 - 回 | 六 - ”国定 KE ER 和 回环 必 查 给 平 并 板 页 的 二 二 元 4 
异 决 号 菜 丰 9 x| : ,FE 


er 











田 向 | 寺 

由 -全 门窗 洞 

由 -人 同 梁 1] 

由 - 仿 板 扩 绘图 输入 厂 单 构件 输入 
田 -[ 空心 楼 盖 

恒信 基础 za# [FH 





图 3-13” 绘 总 计算 


(12) 计算 完成 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 如 图 3-14 所 示 。 
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导入 二 83: 图 | 03 复制 仆 镇 象 | 汪 移动 忆 旋转 | = 延 分 于 个 
I |. ; 首 居 ~ 柱 * 二 柱 = -1 ”| 节 属 性 有 芝 编 
和 A | 

:[E 选择 |]- | 加 点 医生 点 | 到 智能 布 贯 " | 好 原 位 标注 | 





图 3-14 保存 信息 


(13) 在 软件 左 侧 的 模块 导航 栏 中 单 击 “报表 预览 ”一 “汇总 表 ” 一 “钢筋 统计 汇总 
表 ”， 就 可 以 看 到 钢筋 的 汇总 工程 量 了 ， 如 图 3-15 所 示 。 








让 N59 有 468 夫 
L] 证 驻 开 24 大 统计 昌 钞 
L 构件 汇总 信息 | 
器 栅 展 构件 统计 校 
广 











图 3-15 汇总 工程 量 





四 、 墙 柱 算 量 模型 创建 


1. 基本 墙 

(1) 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 中 的 建筑 墙 ， 选择 “基本 墙 : 常规 -200”。 

(2) 单 击 “ 复 制 ” 选 项 卡 ， 墙 体 名 称 为 “外 墙 -240mm”， 单 击 “确定 ”按钮 。 

(3) 打开 参数 中 结构 后 面 的 “编辑 ”选项 ， 打 开 “ 编 辑 软件 ”对 话 框 ， 在 “结构 
[1]” 厚 度 中 输入 “240”， 然 后 打开 图 的 材质 浏览 器 ， 选 择 “ 砌 体 -普通 砖 75 * 225mm”， 然 
后 单 击 “确定 ”按钮 。 

(4) 外 墙 创建 完成 后 如 图 3-16 所 示 。 

(5) 再 选择 墙 “属性 ”对 话 框 ， 打 开 编 辑 类 型 的 “类 型 属性 ”对 话 框 。 单 击 “复制 ” 
按钮 ， 重 新 输入 墙 名 称 “内 墙 -120mm”， 然 后 单 击 “完成 ”按钮 。 

、 单 击 “编辑 ”选项 卡 ， 打 开 “ 编 辑 部 件 ” 对 话 框 ， 在 “结构 [1j” 的 厚度 中 输入 

选择 材质 为 “ 砌 体 -普通 砖 75 * 225mm”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 绘制 内 增 。 内 墙 
Ga 3-17 所 示 。 
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(7) 选择 所 有 墙 体 ， 然 后 单 击 “属性 ”对 话 框 中 的 “顶部 约束 ”， 选 择 顶 部 约束 为 
“直到 标高 : 标高 4”。 至 此 ， 增 体 部 分 已 经 全 部 绘制 完成 。 

2. 幕墙 

实际 操作 时 ， 幕 墙 创建 应 在 门窗 创建 之 后 。 

(1) 将 视图 切换 到 标高 1。 删 除 图 3-18 中 选中 的 加 粗 加 黑 实 体 墙 (注意 : 在 删除 墙 以 
后 ， 窗 也 会 随 之 删除 ， 因 为 窗 是 依附 着 墙 的 ) 。 
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图 3-18 ”外 墙 删除 参照 图 


(2) 单 击 “建筑 ”选项 卡 中 的 “ 墙 ”? 。 选 
择 属 性 对 话 框 中 的 倒 三 角 下 拉 按 钮 ， 单 击 展开 
选择 幕墙 。 选 择 “ 幕 墙 ” ， 然 后 在 刚才 删除 实体 

墙 的 地 方 绘制 上 玻璃 幕墙 。 

(3) 绘制 完成 之 后 转 到 三 维 视 图 。 单 击 选 
择 刚 才 绘 制 的 幕墙 ， 选 中 之 后 单 击 “属性 ”中 
的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 打 开 “ 类 型 属性 ”对 话 
框 。 分 别 依次 修改 垂直 网 格 和 水 平 网 格 ， 输 入 
间距 “1000” 和 “800”。 

a A i 
绘制 的 时 候 在 属性 对 话 框 中 将 “顶部 约束 ” 图 3-19 ” 右 墙 三 维 展示 图 
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为 “直到 标高 : 标高 4”) 。 

知识 拓展 : BIM CATIA 幕墙 算 量 模型 创建 

1) 幕墙 专业 根据 总 设计 单位 提供 的 幕墙 外 皮 模 型 进行 深 
化 ， 并 生成 龙骨 、 铝 塑 板块 等 异形 非 标 构 件 加 工 图 ， 进 行 数 
字 化 的 加 工 和 安装 。 

2) 工程 中 存在 大 量 的 非 标 幕 墙 龙骨 ， 更 具 模型 生成 的 龙骨 
加 工 图 在 工程 组 焊 ， 现 场 基本 杜绝 了 切割 焊接 作业 ， 大 大 提升 施 
工 进度 和 施工 质量 ， 降 低 拆 改 量 。 幕 墙 龙骨 创建 如 图 3-20 所 示 。 


五 、 门 窗 算 量 模型 创建 a 


(1) 单 击 “ 建 筑 ”选项 卡 中 的 “ 门 "， 进 入 绘制 门 的 工作 区 域 。 

(2) 选择 门 “ 单 肩 ” 一 “与 墙 齐 "， 在 “类 型 属性 ”中 ， 单 击 “ 复 制 ”命令 ， 输 入 名 
称 为 “M1”。 

(3) 重新 设 定 门 的 高 度 为 “1900" ， 宽 度 为 “850"。 

(4) 然后 下 拉 到 “类 型 标记 ”， 将 其 改 为 “M1”， 这 有 助 于 后 面 的 统一 标记 和 数量 明细 
表 里 的 统计 。 

(5) 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 按 图 3-21 所 示 位 置 放置 门 。 

OO Go 日 © © 
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图 3-21 门 创建 
(6) 选择 “建筑 ”选项 卡 里 的 “ 窗 ” 选 项 框 。 
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(7) 选择 “固定 窗 ”， 单 击 “ 属 性 ”里 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 单 击 “ 复 制 ” 命 令 ， 重 
新 命名 窗 的 名 称 为 “C1”， 设 置 窗 的 高 度 为 “1100”， 宽 度 为 “1000”， 类 型 标记 为 “C1”。 
(8) 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 按 图 3-22 所 示 放 置 窗 。 
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图 3-22 窗 创建 
(9) 选择 所 有 门 和 窗 ， 复 制 门窗 至 标高 2 和 标高 3。 
六 、 建 筑 楼 板 算 量 模型 创建 


(1) 单 击 选择 “建筑 ”选项 卡 中 的 “楼 板 ”选项 框 ， 选 择 “ 楼 板 : 建筑 ”。 

(2) 打开 “类 型 属性 ”对 话 框 。 单 击 “ 复 制 ” 
命令 ， 重 新 命名 楼 板 的 名 称 为 “楼 板 -150mm”， 然 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(3) 绘制 楼 板 ， 绘 制 完成 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 

(4) 选择 楼 板 ， 复 制 粘贴 到 标高 2、 标 高 3。 

(5) 完成 后 的 三 维 视图 如 图 3-23 所 示 ， 观 察 
绘制 的 建筑 模型 的 三 维 形状 。 


七 、 屋 项 算 量 模型 创建 
1. 屋顶 模型 创建 步骤 


(1) 单 击 “建筑 ”选项 卡 中 的 “屋顶 ”选项 
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(2) 然后 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 “常规 -125mm”。 


(3) 选择 “拾取 墙 ”命令 。 依 次 单 击 选 择 拾取 建筑 中 的 外 墙 。 

















(4) 单 击 绿色 对 勾 完 成 绘制 。 
屋顶 模型 








创建 如 图 3-24 所 示 。 
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图 3-24 屋顶 建筑 
尺寸 图 b) BIM 技术 数据 显示 
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2. 0 Revit 中 创建 玻璃 屋顶 


一 种 方法 很 简单 ， 只 需 将 屋顶 的 系统 类 型 改 成 玻璃 斜 窗 ， 再 将 族 的 类 型 改 成 玻璃 斜 窗 
i 如 图 3-25、 图 3-26 所 示 。 


























图 3-25 系统 类 型 改 成 玻璃 和 斜 窗 图 3-26 族 类 型 改 成 玻璃 和 斜 窗 
第 二 种 方法 用 到 了 内 建 体 量 ， 在 此 之 前 , 需 I ee 
绘制 一 条 参照 平面 ， 这 个 参照 平面 根据 项 目 设 | 滥 IfEH 本 

计 的 具体 需要 来 绘制 ， 没 有 硬性 要 求 。 该 方法 的 | Re] [nx 
具体 步骤 如 下 指定 新 的 工作 平面 

(1) 设置 并 拾取 刚 绘制 的 参照 平面 如 图 3227 | 日 多 mL 9 
所 示 。 加 拾取 一 个 平面 中) 

合 拾取 线 并 使 用 绘制 该 线 的 工作 平 

这 时 ， 系 统 会 提示 需要 的 视图 ， 根 据 需要 进 A 
行 选择 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 绘图 模式 ， EDE ERO 
如 图 3-28 所 示 。 

(2) 绘制 需要 的 三 角形 ， 完 成 之 后 ， 选 取 整 图 3-27 参照 平面 绘制 
个 三 角形 ， 在 创建 形状 中 选择 实心 形状 ， 如 图 3- 
29 所 示 。 











图 3-28 绘图 模式 选择 图 3-29 三 角形 图 形 绘制 
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(3) 按 (tab〉 键 选取 要 拉 伸 的 面 ， 如 图 3-30 所 示 。 拉 至 需要 的 尺寸 或 设计 要 求 ， 如 图 
3-31 所 示 。 








图 3-30 ”屋顶 图 形 拉 伸 面 选取 图 3-31 拉 伸 后 屋顶 图 形 


(4) 使 用 “ 体 量 和 场地 ”选项 卡 下 面 的 “屋顶 ”命令 ， 为 体 量 面 添加 屋 项， 选取 的 时 
候 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 玻 璃 斜 窗 ” 按 钮 ， 创 建屋 项 ， 最 后 删除 体 量 ， 如 图 3-32 所 示 。 








八 、 楼 板 坡 道 算 量 模型 创建 


1. 楼 梯 构 成 

(1) 楼 梯 段 是 由 否 干 个 踏步 组 成 的 倾斜 构件 。 其 作用 主要 是 供 人 上 下 楼 使 用 和 承重 。 
每 梯 段 踏步 数 n =3 ~18。 设 计 的 要 求 为 : 适用 安全 。 

楼 梯 段 宽度 为 楼 梯 间 内 表面 至 梯 段 边缘 之 间 的 水 平 距离 。 楼 梯 段 密度 要 满足 使 用 要 求 
(人 流 股 数 、 搬 运 家 具 ) 和 安全 要 求 (防火 琉 散 )。 

(2) 楼 梯 平 台 是 联系 两 个 倾斜 梯 段 的 水 平 构件 。 楼 层 平台 (平台) 和 休息 平台 (中 间 
平台 ) 的 作用 是 缓冲 疲劳 ， 转 换 梯 段 方向 。 

楼 梯 平 台 深度 应 大 于 梯 段 宽度 ， 并 保证 平台 处 人 流 不 拥挤 ， 搬 运 家 具 转 弯 的 可 能 性 ， 暧 
气 片 、 消 火 栓 所 占 宽度 以 及 门 的 布置 。 

(3) 栏杆 扶手 是 梯 段 及 平台 临 空 边缘 的 安全 保护 构件 。 其 作用 是 倚 扶 。 设 计 要 求 安全 、 
美观 。 

楼 梯 扶 手 的 高 度 为 踏步 前 缘 至 扶手 上 表面 的 垂直 距离 。 扶 手 高 度 一 般 为 : 成 人 ， 
900mm; 儿童 ，600mm。 扶 手 的 宽度 ( 顶 面 ) 为 60 ~85mm。 
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(4) 楼 梯 净 空 高 度 : 梯 段 为 2200mm， 平台 为 2000mm。 

底层 平台 下 做 通道 不 满足 净空 要 求 时 采取 的 措施 有 : 不 等 跑 楼 梯 (长 短跑 ) ; 降低 楼 梯 
间 室 内 地 坪 ; 前 两 种 方法 结合 起 来 使 用 ; 采用 直 跑 楼 梯 。 

2. 楼 梯 坡度 

楼 梯 坡度 ， 建筑 层 高 不 变 ; 坡度 越 大 ， 楼 梯 间 进深 越 小 ， 上 下 楼 梯 吃力 ; 坡度 越 小 ， 楼 
梯 间 进深 越 大 ， 浪 费 面积 。 一 般 楼 梯 的 坡度 取 25° ~45° 之 间 ， 常 取 30* 左 右 。60* 以 上 为 中 
梯 ，15° 以 下 为 坡 道 。 

3. 踏步 尺寸 

踏步 组 成 : 四 踏 面 ， 踏 步 面 宽 用 表示 ; @ 踢 面 ， 通 常 指 踏步 的 高 度 ， 用 户 表示 。 踏 步 
尺寸 经 验 公 式 为 2h + b=600m。 

4. 楼 梯 理论 设计 

(1) 根据 楼 梯 性 质 和 用 途 ， 确 定 楼 梯 的 适宜 坡 道 ， 初 步 选 择 合适 的 踏步 高 度 h 和 踏 2 
宽度 5。 
(2) 确定 踏步 数 n。 踏 步 数 n= 层 高 刀 踏 步 高 h，n 应 为 整数 ， 如 果 是 小 数 ， 调 整 踏步 
高 h 值 。 

(3) 确定 每 个 梯 段 的 踏步 数 (3 <n <18) 。 

(4) 计算 梯 段 的 水 平 投影 长 度 L。L= (n/2 -1) xb ( 双 跑 等 跑 楼 梯 或 平行 双 跑 楼 梯 ) 

(5) 确定 梯 井 宽度 B, ， 计 算 梯 段 净 宽 度 B ， 梯 井 B, =60 ~200mm， 梯 段 净 宽 B, = 梯 间 
净 宽 B-- 梯 井 宽 B,/2。 

(6) 确定 平台 宽度 D 和 D,。D, > B,，D, > B,。 其 中 ，D, 表示 中 间 平 台 宽 ，D, 表示 楼 
层 平台 宽 。 

(7) 校 模 进 深 尺寸 。 进 深 尺 寸 =D -1+L+D,。 其 中 , D 表示 休息 平台 宽度 设计 值 。 

(8) 首 层 平台 下 做 通道 或 出 入 口 的 处 理 。 

(9) 绘图 : 平面 图 、 剖 面 图 、 节 点 详 图 。 

5. 板式 楼 梯 设计 

现在 楼 梯 多 为 板式 楼 梯 ， 设 计 如 下 : 

(1) 板 厚 : 验算 配 筋 用 的 板 厚 就 是 地 板 不 含 踏步 的 ; 计算 自重 时 用 150/2 + 实际 板 厚 / 
cosa (a 为 踏步 板 夹 角 ) 。 

(2) 配 筋 : 类 于 简 支 单 向 板 ， 增 加 支 座 处 构造 负 筋 。 楼 段 有 折 板 时 ， 注 意 阴 角 处 弯 和 所 
构造 处 理 。 


九 、 楼 梯 坡 道 模型 创建 


1. 楼 梯 创 建 ( 以 直 梯 为 例 ) 

楼 梯 是 工程 建筑 中 非常 重要 的 构件 。BIM 软件 可 以 通过 定义 楼 梯 梯 段 或 通过 绘制 踢 面 和 
边界 线 的 方式 快速 创建 。 楼 梯 的 主体 、 踢 面 、 踏 板 、 梯 边 梁 等 的 尺寸 、 材 质 等 参数 都 可 以 独 
立 设置 ， 从 而 可 衍生 出 各 种 样式 的 楼 梯 。 

楼 梯 的 构成 如 图 3-33 所 示 。 
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| 。 绿 线 :踏步 /平台 边界 (栏杆 线 ) 





系统 提示 


in MMAAce Ce aas 0 el 4 


图 3-33 ”楼 梯 基 本 构成 





楼 梯 创 建 步 又 如 下 : 
(1) 启动 菜单 ， 如 图 3-34 所 示 。 
~ a: 


竖井 培 垂直 老虎 窗 ” 大 亢 ” 款 网 | 房间 






将 楼 榜 添 加 到 建筑 错 弄 中。 


要 添加 楼 梯 ， 请 打开 一 个 平面 视图 或 一 个 三 维 视 攻 |- 


一 个 楼 样 梯 段 的 踏板 数 是 基于 和 
路面 高 设 之 辣 的 距 帝 来 确定 的 


接 F1 键 效 得 更 多 帮助 





(2) 图 元 属性 设置 ， 如 图 3-35 
所 示 。 

1) 限制 条 件 : 基准 标高 与 偏 
移 ; 顶部 标高 与 偏 移 。 

2) 尺寸 标注 宽度 为 “1000”; 
所 需 跑 面 数 为 “16”; 实际 踏板 深 
度 为 “250”。 

(3) 绘制 参照 平面 ,确定 相 
关 参 数 ， 如 图 3-36 所 示 。 

1) 起 跑 位 置 线 。 

2) 楼 梯 中 线 〈 梯 段 线 ) 。 

3) 休息 平台 位 置 。 








图 3-35 图 元 属性 设置 图 3-36 参数 确定 
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图 3-36 中 ，3750 = (所 需 踢 面 数 -1) x 实际 踏板 深度 = (16 -1) x250 
(4) 楼 梯 绘 制 ， 如 图 3-37 所 示 。 


XX Em/EOGO. 
本 全 大考 






































图 3-37 楼梯 绘制 
(5) 直 梯 绘 制 生成 ， 如 图 3-38 所 示 。 





图 3-38 绘制 生成 


2. 坡 道 创 建 
(1) 直 坡 道 。 
1) 打开 平面 视图 或 三 维 视图 。 





.41 . 
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2) 单 击 “ 建 筑 ”选项 卡 中 “楼 梯 坡 道 ”面板 的 “ 坡 道 ”工具 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 
3) 在 属性 选项 板 中 修改 坡 道 属性 。 
4) 单 击 “修改 1 创建 坡 道 草图 ”选项 “绘制 ”面板 中 的 “ 梯 段 ”工具 ， 默 认 值 是 通 





过 “直线 ”命令 ， 绘 制 梯 段 (图 3-39 ) 。 
5) 将 鼠标 指针 放置 在 绘图 区 域 中 ， 并 拖 动 鼠标 指针 绘制 坡 道 梯 段 。 
6) 单 击 “V” 按 钮 完成 编辑 模式 。 创 建 的 坡 道 样 例如 图 3-40 所 示 。 
EE wie - 
妈 边界 。 
in 器 面 5 
绘制 
图 3-39 ”绘制 面板 图 3-40 创建 的 坡 道 








7) 绘制 坡 道 前 ， 可 先 绘制 参考 平面 对 坡 道 的 起 跑 位 置 线 、 休 息 平台 位 置 、 坡 道 宽度 位 
置 等 进行 定位 。 

8) 可 将 坡 道 属性 选项 板 中 的 “顶部 标高 ”设置 为 当前 的 标高 ， 并 将 “顶部 偏 移 ” 设 置 
为 坡 道 的 高 度 。 

(2) 螺旋 坡 道 与 自 定义 坡 道 。 

1) 单 击 “ 建 筑 ” 选 项 卡 下 “楼 梯 坡 道 ”面板 中 “ 坡 道 ”工具 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 

2) 在 “属性 ”选项 板 中 修改 坡 道 属性 。 

3) 单 击 “修改 1 创建 坡 道 草图 ”选项 卡 下 “绘制 面板 ” .|| 
中 的 “ 梯 段 ”命令 ， 选 择 “圆心 -端点 弧 ” 命 令 ， 绘 制 梯 段 马 加 [om 
( 见 图 3-41) 。 ee | 





























| 通过 指定 弧 的 中 心 
4) 在 绘图 区 域 ， 根据 状态 栏 提示 绘制 弧 形 坡 道 。 
5) 单 击 “V” 按 钮 完成 编辑 模式 。 图 3-41 国 心 -并 点 弧 
(3) 编辑 坡 道 。 绘制 工具 


1) 编辑 坡 道 在 平面 或 三 维 视图 中 选择 坡 道 ， 单 击 “ 修 改 1 坡 道 ” 选 项 卡 下 “模式 ” 面 
板 中 的 “编辑 草图 ”命令 ,对 坡 道 进行 编辑 。 

2) 修改 坡度 类 型 。 

(在 草图 模式 中 修改 坡 道 类 型 : 在 “属性 ”选项 板 上 单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 在 弹出 
的 “类 型 属性 ”对 话 框 中 ， 选 择 所 需 的 坡 道 类 型 。 

@ 在 项 目 视图 中 修改 坡 道 类 型 : 在 平面 或 三 维 视图 中 选择 坡 道 ， 在 类 型 选择 器 中 ， 从 下 
拉 列 表 中 选择 所 需 的 坡 道 类 型 。 

3) 修改 坡 道 属性 。 在 “属性 ”选项 板 上 ， 单 击 “编辑 类 型 ”按钮 ,来 修改 坡 道 的 
“实例 属性 ”。 

4) 确定 扶手 类 型 。 在 草图 模式 ， 单 击 “ 工 具 ” 面 板 的 “栏杆 扶手 ”命令 ， 在 “扶手 
类 型 ”对 话 框 中 ， 选 择 项 目 中 现 有 扶手 类 型 之 一 ， 或 者 选择 “默认 ”来 添加 默认 扶手 类 型 ， 
或 者 选择 “无 ”来 指定 不 添加 任何 扶手 。 如 果 选 择 “默认 值 ”， 则 Revit Architecture 将 激活 
“扶手 ”工具 ， 然 后 自动 选择 “扶手 属性 ”中 显示 的 扶手 类 型 。 通 过 在 “类 型 属性 ”对 话 
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框 中 选择 新 的 类 型 ， 可 以 修改 默认 的 扶手 。 
十 、 暖 通 模型 创建 


1. 创建 基本 方法 

Revit MEP 可 为 暧 通 设计 提供 快速 准确 的 计算 分 析 功 能 ， 内 置 的 冷 热 负荷 计算 工具 可 以 
ts 分 析 并 生成 负荷 报告 ; 风 管 和 管道 尺寸 计算 工具 可 根据 不 同 算法 确定 干 

、 文 管 乃 至 整个 系统 的 管道 尺寸 。 

Revit MEP 具有 强大 的 三 维 建 模 功 能 ， 能 直 现 地 反映 设计 布局 ， 实 现 所 见 即 所 得 。 用 户 
可 以 直接 在 屏幕 上 拖 放 设计 元 素 进 行 设计 ， 任 一 视图 的 修改 均 可 自动 更 新 到 其 他 视图 ， 始 终 
保持 准确 唯一 的 设计 及 文档 ， 有 效 提高 用 户 的 设计 效率 和 质量 。 

依次 单 击 “系统 ”一 “HVAC” 功 能 区 中 的 “ 风 管 ”， 软 件 会 自动 激活 “修改 1 放置 风 
管 ” 和 绘图 区 左 侧 的 风 管 “属性 ”选项 卡 。 

项 目 样板 中 默认 配置 了 三 种 类 型 的 风 管 : 矩形 风 管 、 圆 形 风 管 、 椭 圆 形 风 管 。 可 以 单 击 
“属性 ”选项 板 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 打 开 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 如 图 3-42 所 示 。 

与 管道 “类 型 属性 ”对 话 框 不 同 的 是 : 风 管 “类 型 属性 ”对 话 框 中 多 了 “构造 ”中 的 
“粗糙 度 ”， 用 于 计算 风 管 的 沿 程 阻 力 ， 3-42 所 示 。 

风 管 斥 寸 采 取 与 管道 扩 了 、， 
十 设置 相同 的 方式 打开 “机 
械 设 置 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 | 
框 中 设置 风 管 尺寸 的 相关 信 
息 。 风 管 尺寸 应 用 与 管道 尺 
才 应 用 相似 。 | 

绘制 风 管 与 绘制 管道 一 
样 有 两 种 方法 : 一 种 是 管道 | 
占 位 符 绘 制 ， 一 种 是 管道 绘 
制 。 可 以 参照 管道 绘制 的 相 | 
关内 容 进行 风 管 绘制 。 

2. 创建 步骤 

(1) 项 目 选择 。 根 据 建 | 
筑 专业 提供 的 建筑 模型 创建 
项 目 文件 。 创建 空 凋 风 / 空 | 
调 水 /采暖 各 视图 ， 并 对 视 
图 进行 可 见 性 设置 、 视 图 范 | 
围 设 置 等 。 

(2) 系统 选择 。 打 开 项 图 3-42” 风 管 类 型 
目 文件 ， 根 据 建筑 的 分 隔 、 
朝向 、 形 状 和 进深 合理 地 划分 空间 ， 将 空间 进行 分 区 指定 ， 指 定 完 
的 设置 ， 设 置 完 后 进行 负荷 计算 。 

(3) 载 人 族 。Revit MEP 中 带 有 大 量 的 与 暖 通 设 计 相 关 的 构件 族 。 根 据 项 目的 需求 ， 将 
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项 目 中 所 需要 的 族 载 和 人 到 项 目 文件 中 ， 如 风机 盘 管 、 风 口 、 风 管 配件 等 。 

(4) 管道 配置 。 根 据 载 和 的 管件 族 ， 对 风 管 类 型 以 及 不 同 的 风 管 系统 分 类 进行 配置 ， 
具体 设置 方法 详 见 前 面相 关 章节 。 

(5) 设备 布置 。 根 据 建筑 布局 布置 相关 设备 。 

空调 水 系统 通常 包含 冷冻 水 系统 和 冷却 水 系 
统 ， 不 同 空调 水 系统 在 Revit MEP 中 对 应 不 同 的 | 
管道 系统 。 可 以 在 某 办 公 楼 建筑 模型 的 基础 上 创 鼎 
建 空调 风 / 空 调 水 /采暖 系统 ， 创 建 方式 与 给 水 排 
水 管道 创建 方法 类 似 。 

(6) 风 管 绘制 。 0 “ 风 管 ” 功 能 命 
今 , 或 者 输入 快捷 键 命令 “DT”， 即 可 进入 风 管 3 
ee 

设置 风 管 形状 如 图 3-44 所 示 。 

单 击 “ 编 辑 类 型 ”按钮 ， 打 开 “ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 如 图 3-45 所 示 。 复 制 出 一 个 名 称 
为 “ 送 风 风 管 ”的 风 管 ， 如 图 3-46 所 示 ， 单 击 “ 和 确定” 按钮。 返回 “类 型 属性 ”后 再 单 击 
“确定 ”按钮 返回 绘图 区 。 
























































图 3-46 风 管 命名 











图 3-44 ”形状 选择 





设 定 风 管 系统 类 型 为 “ 送 风 ”， 如 图 3-47 所 示 。 
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设 定 送 风 管 的 尺寸 、 偏 移 量 ， 如 图 3-48 所 示 。 
转 到 三 维 视图 中 观察 ， 如 图 3-49 所 示 。 
| 
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到 3-48 送 风 管 尺寸 图 
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图 3-49 送 风 风 管 





在 粗略 程度 下 ， 风 管 默认 为 单线 显示 ; 在 中 等 和 精细 程度 下 ， 
风 管 默认 为 双 线 显 示 。 风 管 在 三 种 详细 程度 下 的 显示 不 能 自 定 义 
修改 ， 必 须 使 用 软件 设置 。 在 创建 风 管 管件 和 风 管 附件 等 相关 族 
时 ， 应 注意 配合 风 管 显示 特性 ， 尽 量 使 风 管 管件 和 风 管 附件 在 粗 
\ | 略 详细 程度 单线 显示 ， 中 等 和 精细 视图 下 双 线 显示 ， 确 保 风 管 管 
-| 路 看 起 来 协调 一 致 。 

| (7) 可 见 性 /图 形 蔡 换 。 单 击 功能 区 中 “视图 ”一 “可 见 性 / 
.| 图 形 蔡 换 ”， 或 者 通过 快捷 键 “VG” 或 “VV” 打 开 当 前 视图 的 
图 3-47 风 管 系统 设置 。 “可见 性 /图 形 替换 ”对 话 框 。 在 “模型 类 别 ” 选 项 中 可 以 设置 风 
管 的 可 见 性 。 勾 选 表 示 可 见 ， 不 勾 选 表示 不 可 见 。 设 置 “ 风 管 ” 族 类 别 可 以 整体 控制 风 管 的 
可 见 性 ， 还 可 以 分 别 设置 风 管 族 的 子 类 别 ， 如 衬 层 、 隔 热 层 等 ， 控 制 不 同 子 类 别 的 可 见 性 。 

“模型 类 别 ” 选 项 卡 中 右 侧 的 “详细 程度 ”选项 可 以 控制 风 管 族 在 当前 视图 显示 的 详细 
程度 。 默 认 情 况 下 详细 程度 选择 “ 按 视图 " ， 即 根据 视图 的 详细 程度 设置 显示 风 管 。 如 果 风 
管 族 的 详细 程度 设置 为 “粗略 ”或 者 “中 等 ”或 者 “精细 ”， 风 管 的 显示 将 不 依据 当前 视 
图 详细 程度 的 变化 而 变化 ， 只 根据 选择 的 详细 程度 显示 。 如 在 某 一 视图 的 详细 程度 设 成 
“精细 ”， 风 管 的 详细 程度 通过 “可 见 性 /图 形 替换 ”对 话 框 设 成 “粗略 ”， 风 管 在 该 视图 下 
将 以 “粗略 ”程度 的 单线 显示 。 

(8) 风 管 图 例 。 平 面 视图 中 的 风 管 ， 可 以 根据 风 管 的 某 一 参数 进行 着 色 ， 帮 助 用 户 分 
析 系 统 。 

(9) 隐藏 线 。“ 机 械 设置 ”对 话 框 中 “隐藏 线 ” 的 设置 ， 主 要 用 来 设置 图 元 之 间 交 叉 、 
发 生 遮 挡 关系 是 的 显示 。 

(10) 风 管 标注 。 风 管 标 注 和 水 管 标注 的 方法 基本 相同 。 这 里 强调 一 点 ， 用 户 可 以 使 用 
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功能 区 中 “注释 ”一 “高 程 点 ”标注 风 管 标高 ， 也 可 以 自 定 义 注释 族 标记 风 管 标高 。 族 类 
型 为 “ 风 管 标记 ”的 风 管 注释 族 ， 可 以 标记 与 风 管 相关 的 参数 。 如 添加 “底部 高 程 ” 作 为 
标签 ， 将 标注 风 管 的 管 底 标高 ; 添加 “ 项 部 高 程 ” 作 为 标签 ， 将 标注 风 管 的 管 顶 标高 。 


十 一 、BIM 给 水 排水 系统 模型 创建 


1，BIM 给 水 排水 系统 创建 优势 

建筑 的 给 水 排水 工程 设计 是 建筑 工程 设计 中 的 重 
要 组 成 部 分 ， 在 完整 的 建筑 信息 模型 BIM 中 ， 也 是 必 
不 可 少 的 环节 。 目 前 对 水 厂 与 污水 厂 扩 建 或 改造 工程 
越 来 越 多 ， 考 虑 到 节能 减 排 和 环境 污染 等 因素 ， 在 扩 
建 或 改造 工程 设计 中 ， 水 厂 与 污水 厂 深度 处 理工 程 必 
须 得 重视 ，BIM 技术 可 以 很 好 地 应 用 在 给 排水 系统 
上 ， 如 图 3-50。 

BIM 是 指 在 建筑 工程 项 目 中 利用 三 维 数字 技术 ， 
集成 各 种 相关 信息 的 工程 数据 模型 。 现 在 ， 大 家 普遍 
认为 BIM 具有 可 视 化 、 协 调 性 、 模 拟 性 、 优 化 性 、 可 
出 图 性 等 特点 。 

而 给 水 排水 工程 设计 也 有 自身 特点 。 首 先是 材料 丰富 、 计 算 复 杂 。 建 筑 给 水 排水 工程 不 
同 的 功能 ， 其 管道 材料 也 有 所 不 同 ， 其 安装 要 求 也 不 同 。 其 次 ， 管 道 种 类 多 、 数 量 多 ， 而 且 
复杂 。 建 筑 给 水 排水 工程 不 同 功能 的 管道 常常 多 达 七 、 八 种 之 多 ， 其 安装 要 求 不 同 ， 因 此 合 
理 地 布置 给 水 排水 管道 显得 格外 重要 。 第 三 ， 占 建筑 SN 
工程 的 投资 少 ， 但 作用 大 。 给 水 排水 工程 一 般 占 整个 
项 目 投 资 的 10% 不 到 ,但 是 给 水 排水 的 设计 决定 了 
建筑 是 否 安 全 和 舒适， 因此 给 水 排水 工程 是 建筑 必 不 
可 缺 的 组 成 部 分 。 

BIM 技术 平台 给 水 排水 工程 设计 效果 ， 如 图 
3-51, 

目前 来 看 ，BIM 在 给 水 排水 工程 设计 中 至 少 凸 显 
出 五 方面 价值 : 

1) 在 协同 设计 方面 。 所 有 的 专业 都 围绕 着 一 个 
统一 的 模型 ， 不 仅 简 化 了 工作 模式 ， 而 且 强 化 了 协同 图 3-51 给 水 排水 设计 
的 有 效 性 和 联动 性 ， 使 给 水 排水 系统 设计 人 员 可 以 随 
时 观察 到 所 有 专业 设计 人 员 的 修改 ， 给 协同 设计 带 来 了 质 的 飞跃 。 

2) 在 材料 表 统 计 方 面 。 可 以 提供 实时 可 靠 的 材料 表 清 单 ， 这 些 清单 可 以 用 于 前 期 方案 
比 选 、 成 本 估算 与 工程 预 决算 。 

3) 在 管道 综合 方面 。BIM 模式 的 出 现 ， 使 得 繁琐 的 拍 图 过 程 简单 化 ， 可 以 直观 反映 出 
管道 综合 后 的 净空 高 度 ， 满 足 了 建筑 专业 需要 。 

4) 在 安装 模拟 方面 。BIM 模式 的 出 现 ， 使 得 指导 施工 和 施工 过 程 中 一 些 管线 较 多 ， 复 
杂 的 顶棚 区 域 更 为 方便 。 




















图 3-50 ”给 水 排水 管道 系统 BIM 应 用 
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5) 在 可 视 化 设计 方面 。BIM 的 具有 先天 的 直观 性 和 实时 性 ， 保 证 了 信息 传递 过 程 中 的 
完整 与 统一 ，BIM 从 全 局 上 进行 绘制 ， 保 证 了 对 系统 的 理解 及 把 控 ， 对 于 细微 部 分 修改 起 来 
极其 简便 。 

目前 BIM 在 给 水 排水 设计 方面 的 应 用 还 存在 一 些 问题 ， 如 缺少 符合 中 国 建筑 设计 标准 
的 构件 ， 族 库 不 够 完善 ; 生成 二 维 图 纸 功能 较 弱 ， 需 二 次 深化 ; 过 多 的 参数 造成 分 级 分 类 方 
式 过 多 ， 修 改 较为 复杂 ， 并 且 有 许多 宛 余 信 息 等 。 尽 管 现在 BIM 软件 还 有 着 诸多 不 完善 的 
地 方 ， 但 代表 了 当今 设计 工作 的 发 展 方向 。 随 着 建筑 行业 信息 化 进程 的 加 快 ，BIM 设计 必 将 
有 力 推动 给 水 排水 工程 设计 的 发 展 。 

2. 管道 类 型 设置 

1) 单 击 “ 系 统 ” 选 项 卡 “ 卫 浴 和 管道 ”功能 区 中 “管道 ”按钮 ， 进 入 管道 绘制 模式 ， 
激活 “修改 1 放置 管道 ”选项 板 。 

2) 单 击 “ 属 性 ”面板 中 “编辑 类 型 ”按钮 ， 打开“ 类 型 属性 ”对 话 框 ， 如 图 3-52 
所 示 。 














图 3-52 ”管道 类 型 


3) 在 “类 型 属性 ”对 话 框 中 创建 所 需 的 管道 类 型 : 单 击 “ 复 制 ” 命 令 ， 打开 “名 称 ” 
对 话 框 ,输入 “给 水 系统 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “类 型 属性 ”对 话 框 。 

4) 单 击 “ 类 型 属性 ”对 话 框 中 “类 型 参数 ”中 “ 布 管 系统 配置 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 
打开 “ 布 管 系统 配置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 管 段 、 弯 头 、 首 选 连接 类 型 等 参数 ， 如 
图 3-53、 图 3-54 所 示 。 


族人 ): 的 | GR 入 I)... | 














so): 


重 命 名 (R)... 








图 3-53 ”给 水 管道 重 命名 
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图 3-54 布 管 系统 配置 


5) 依次 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 “给 水 系统 ”管道 类 型 的 创建 ， 再 用 类 似 方式 创建 
“排水 系统 ”管道 ， 如 图 3-55 所 示 。 


























图 3-55 排水 系统 创建 
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3，Revit 给 水 排水 立 管 标记 族 创建 
单 专 业 出 图 中 ， 经 常 要 对 给 水 排水 立 管 进行 标注 ， 那 么 我 们 需要 创建 一 个 立 管 标记 族 ， 
对 立 管 进行 快速 标记 ， 如 图 3-56 所 示 。 





县 新 禾 - 选 择 样板 文件 
查找 范围 @); |， “注释 

和 A】 名 称 类 型 

| 园 公 囊 标 高 标 头 Autodesk Re 
| 公司 交规 标记 Autodesk R4 
国 公 制 常 规 注 释 Autodesk Ra 
大公 制 窜 标 记 Anodesk Ra 
国 公制 电话 设备 标记 Autodesk Ra 
国 公 避 忆 气 设备 标记 Aunodesk Re 
国 公 制 电气 效 置 标记 Autodesk R4 
| 园 公 制 多 类 别 标记 Autodesk Ra 

公制 房间 标记 Autodesk Re 
| 国 公制 高 程 点 符号 Autodesk Ra 
国 公 制 火 和 图 设备 标记 Autodesk Ra 
园 公 制 立 面 标记 指针 Autodesk Ra 
国人 \ 制 立 面 标记 主体 Autodesk Ra 


文件 名 (如 ;| 公制 常规 标记 
文 着 站 于 G) -| 族 翌 产 文 件 〈* rt) 








图 3-56 立 管 标记 族 


(1) 首先 要 新 建 一 个 标记 族 ， 打 开 族 样板 中 的 “公制 常规 标记 ”， 创 建立 管 标 记 。 
(2) 创建 标记 族 类 别 ， 选 择 管道 标记 ， 勾 选 “ 随 构件 旋转 ”。 

(3) 单 击 “ 创 建 ” 选项 卡 中 的 ， 标签 " 命令 ， 在 视图 中 添加 标签 ， 如 图 3-57 所 示 。 
通常 情况 下 ,我 们 是 














用 立 管 属性 中 的 “注释 ” 一 I 
来 对 立 管 进行 标记 , 那么 | 国 图 EE " 
L223 be RJ = 文章 臣 绩 


我 们 在 编辑 标签 时 ， 就 需 
要 添加 标签 参数 为 “ 注 
释 "， 单 击 “确定 ”按钮 ， 

一 个 简单 的 立 管 编号 族 就 创建 完成 了 ， 如 图 3-58 所 示 。 





图 3-57 创建 标签 
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(4) 打开 项 目 ， 载 入 刚刚 创建 好 的 立 管 标 记 族 就 可 以 对 立 管 进行 标记 了 。 

注意 : 载 人 前 需要 删除 族 样板 内 已 有 的 红色 文字 。 

1) 首先 需要 给 立 管 进行 添加 注释 。 单 击 选择 立 管 ， 然 后 在 “属性 ” 栏 内 “标识 数据 ” 
列表 下 “注释 ” 栏 中 直接 进行 注释 。 

注意 : 如 果 在 建 模 过 程 中 为 立 管 添加 了 注释 ， 就 可 以 直接 标记 ， 如 果 没 有 添加 ， 那 就 需 
要 给 所 要 标记 的 立 管 添加 一 个 注释 再 进行 标记 。 

2) 接 下 来 为 创建 的 标记 族 指定 标记 类 别 。 在 “注释 ”选项 卡 下 找到 “标记 ”菜单 ， 单 
击 下拉 箭 头 ， 选 择 “ 载 入 的 标记 和 符号 ”， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 创建 的 标记 族 指定 给 管道 / 
管道 占 位 。 

3) 最 后 直接 选择 “注释 ”选项 卡 中 的 “ 按 类 别 标记 ”命令 ， 移 动 鼠 标 单 击 所 需要 标记 
的 立 管 ， 对 立 管 进 行 标记 了 ， 如 图 3-59 所 示 。 

4. 水 平 干 管 绘制 "7 

1) 如 图 3-60 所 示 , 在 “属性 ” 了 
面板 单 击 “ 视 图 范围 ”后 “编辑 ” 按 
钮 ， 弹 出 “视图 范围 ”对 话 框 ; 修改 
主要 范围 中 的 “ 底 ” 及 “视图 深度 ” 
的 “ 偏 移 量 ” 均 为 “- 1500.0"， 完 
成 后 单 击 “确定 ”按钮 退出 “视图 ， 
范围 ”对 话 框 。 

2) 单 击 “ 属 性 ”面板 “可 见 性 ” 
/图 形 替换 ”后 的 “编辑 ”按钮 ， 打 
开 “ 可 见 性 /图 形 替换 ”对 话 杠 ， 切 
换 至 “过 滤器 ”选项 卡 ,， 勾 选 “ 循 
环 ” 过 滤器 “可 见 性 ” 复 选 框 ， 完 图 3-59 立 管 标 记 
成 后 单 击 “确定 ” 按 钮 退出 “可 见 
性 /图 形 蔡 换 ” 对 话 框 。 

3) 单 击 “系统 ”选项 卡 “ 卫 浴 和 管道 ”功能 区 中 “管道 ”按钮 ， 进 入 管道 绘制 模式 。 
在 “属性 ”选项 栏 的 “管道 类 型 ”中 选择 “给 水 系统 ”， 如 图 3-61 所 示 。 
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”选项 板 ， 选 中 该 选项 板 中 “放置 工具 ”功能 区 中 的 “ 自 
功能 区 中 “禁用 坡度 ”选项 ， 即 绘制 不 带 坡度 管 


径 ” 为 





4) 激活 “修改 1 放置 管 
选项 ; 同时 激活 mw 














动 连接 ” 
道 图 元 。 
5) 在 “修改 | 放置 管道 ”选项 栏 中 设置 管道 直径 和 偏 移 量 ， 其 中 管道 “ 直 
“50. 0mm”, “ 偏 移 量 ”为 “1400. 0mm”， 如 图 3-62 所 示 。 
tt 


Pet 中 





1 双全 半 道 | 直径 |50.0 mm | | 人 区 旺 -14000 mm v | 车 || 
图 3-62 管道 修改 
治 垂直 方向 移动 


道 绘制 的 起 点 ， 
成 后 按 《Esc〉 键 两 次 退出 





6) 适当 放大 卫生 间 所 在 位 置 ， 选 取 适 当 的 位 置 作 为 管 
光标 直到 外 墙 室外 位 置 单 击 作为 第 二 点 ， 绘 制 水 平 给 水 干 管 ， 完 
管道 绘制 模式 。 

7) 单 击 “ 视 图 ”控制 栏 中 “视图 详细 程度 ”按钮 ， 修 改 视图 详细 程度 为 “精细 ”， 则 
Revit 将 显示 真实 管线 ， 如 图 3-63 所 示 。 























图 3-63 ”真实 管道 显示 





墙 面 距离 的 临时 斥 才 标注 ， 修 改 





8) 选择 上 一 步 绘制 的 管道 ，Revit 给 出 了 管道 中 心 线 与 
该 距离 为 100， 如 图 3-64 所 示 。 

9) 在 “属性 ”选项 板 中 ， 该 管道 “系统 类 型 ”默认 设置 为 “循环 供水 ”， 其 中 默认 
属性 如 图 3-65 所 示 ， 不 修改 任何 参数 ， 按 (Esc〉 键 退出 当前 选择 集 。 


人 











. S2 . BIM 改变 了 什么 


BIM + 工程 造价 



































图 3-64 ”管道 临时 尺寸 修改 图 3-65 ”循环 供水 默认 设置 


5. 垂直 干 管 绘制 

1) 切换 至 卫浴 楼 层 平面 视图 。 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 “ 窗 口 ”功能 区 中 “关闭 隐藏 对 
象 ”工具 ， 关 闭 除 当 前 视图 外 所 有 已 打开 视图 窗 。 

2) 单 击 快速 访问 栏 中 “默认 三 维 视图 ”按钮 ， 将 视图 切换 至 默认 三 维 视图 。 

3) 在 默认 三 维 视 图 中 选择 除 1F 卫浴 装置 以 外 其 他 楼 层 中 的 卫浴 装置 ， 单 击 “视图 ” 
控制 栏 “临时 隐藏 隔离 ”按钮 ， 选 择 其 中 的 “隐藏 图 元 ”选项 ， 临 时 隐藏 三 维 视图 中 其 他 
楼 层 的 卫浴 装置 ， 以 便于 操作 ， 如 图 3-66 所 示 。 

4) 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 中 的 “窗口 ”功能 区 中 的 “ 平 铺 ” 按 钮 ， 将 1F 楼 层 平 面 和 三 
维 视图 平 铺 显 示 ， 其 中 三 维 视图 的 平 铺 显 示 如 图 3-67 所 示 。 
































图 3-66 隐藏 图 元 视图 图 3-67 三 维 视图 平 铺 显 示 








5) 在 平 铺 视图 中 单 击 1F 楼 层 平面 视图 ， 激 活 1F 楼 层 平面 视图 。 使 用 “管道 ” 工 


~ 
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确认 当前 管道 类 型 为 “给 水 系统 ”。 
6) 在 “修改 1 放置 管道 ”选项 栏 中 设置 管道 “直径 ”为 “50. 0mm”“ 偏 移 量 ” 为 
“3000. 0mm”。 
7) 将 鼠标 指针 移 至 已 绘制 完成 的 给 水 水 平 干 管 端点 位 置 ，Revit 会 自动 捕 提 至 该 端点 ， 
单 击 将 该 点 作为 绘制 管线 的 起 点 ， 水 平 向 左 移动 鼠标 指针 ， 直 到 左 侧 卫生 间 洗 手 盆 位 置 再 次 
单 击 ，Revit 将 在 IF 标高 之 上 3m 的 位 置 生成 DN50 水 平 管道 ， 同 时 在 捕捉 的 水 平 管线 与 当 
前 管线 之 间 生 成 垂直 方向 立 管 ， 如 图 3-68 所 示 。 


ET 











1 WW 国 回 9 中 瘦 痊 从 国 $ 中卫 外 ~ ' 1 0 本 各 全 多 首 从 记 9 避 后 到 


图 3-68 立 管 展 示 


8) 完成 后 按 《Esc》〉 键 两 次 退出 当前 管线 绘制 状态 。 注 意 在 管线 与 管线 之 间 已 经 生成 
了 90*" 的 弯 头 。 

9) 继续 使 用 “管道 ”工具 ， 确 认 当 前 管道 类 型 为 “给 水 系统 ”， 在 “修改 1 放置 管 
道 ” 选 项 栏 中 设置 管道 “直径 ”为 “40.0mm”“ 偏 移 量 ” 为 “3000. 0mm”， 分别 绘 制 1F 
其 他 水 平 管线 。 

10) 利用 修剪 、 延 伸 工 具 使 各 管线 间 保 持 连接 ， 如 
图 3-69 所 示 。 

11) 由 于 上 一 步 中 绘制 的 管道 直径 为 DN40， 小 于 
主管 道 的 DN50。 因 此 ，Revit 在 生成 三 通 图 元 的 同时 ， 
还 会 自动 生成 过 滤 件 图 元 ， 以 匹配 不 同 的 管道 直径 。 

12) 选择 本 节操 作 中 所 有 生成 的 水 平 管道 、 垂 直 管 
道 以 及 管件 ， 配 合 使 用 “复制 到 剪贴 板 ” 与 “ 选 定 的 标 
高 对 齐 ” 粘 贴 的 方式 ， 将 其 对 齐 粘 贴 至 其 他 标高 。 

13) 切换 至 默认 三 维 视图 ， 适当 放大 1F 与 2F 垂直 
管道 位 置 ， 可 以 观察 到 垂直 管道 并 未 连接 。 选 择 三 通 管 
件 图 元 ， 单 击 三 通 图 元 顶部 “+ ”符号 ， 将 该 三 通 连 接 ”Sessssaessemee 
管件 修改 为 四 通 连接 管件 ， 如 图 3-70 所 示 。 图 3-69 ”管道 修改 

14) 使 用 相同 的 方式 ， 修 改 连接 其 他 垂直 管道 ， 并 
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注意 将 管线 修改 至 正确 的 长 度 位 
置 。 完 成 给 水 主干 管 的 绘制 。 

15) 在 平 铺 视图 中 单 击 1F 楼 
层 平面 视图 ， 激 活 1F 楼 层 平面 视 
图 。 使 用 “管道 ”工具 ,确认 当 
前 管道 类 型 为 “给 水 系统 ”。 

16) 在 “修改 1 放置 管道 ” 
选项 栏 中 设置 管道 直径 为 20mm。 

17) 同时 在 “放置 工具 ” 功 图 3- 
能 区 选项 卡 中 激活 “自动 连接 ”和 “继承 高 程 ”选项 。 
































18) 捕捉 右 侧 干 管 绘 制 模 支 管 ， 确 认 仍 处 于 管道 绘制 状态 ， 修 改选 项 栏 “ 偏 移 量 ” 





为 “1200. 0mm”, 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 在 该 管 末 端 绘制 垂直 立 管 ， 如 图 3-71 所 示 。 











图 3-71 垂直 立 管 


提示 : 继承 高 程 是 指 连续 绘制 管道 时 ， 绘 制 管道 的 起 点 与 已 绘制 管道 的 高 程 相同 。 


19) 继续 使 用 “管道 ”工具 ,管道 “直径 ”和 “ 偏 移 量 ” 分 别 为 “20. 0mm” 


“ -30. 0mm ”。 

20) 移动 鼠标 指针 至 上 一 步 中 绘制 立 管 处 ， 
Revit 自动 捕捉 至 该 立 管 中 心 线 ， 当 出 现 夹 点 捕 
提 标 志 后 单 击 作为 管道 起 点 ， 沿 水 平方 向 向 右 移 
动 鼠 标 指针 至 蹲 便 絮 进 水 口 位 置 ， 单 击 完成 给 水 
支管 的 绘制 ， 如 图 3-72 所 示 。 

21) 完成 一 根 给 水 支管 的 绘制 后 ， 可 以 使 
用 相同 的 方式 继续 完成 其 他 的 给 水 支管 。 也 可 以 
可 采用 “复制 “镜像 ”等 编辑 工具 ， 将 已 有 文 
管 绘制 到 其 他 蹲 便 器 位 置 ， 如 图 3-73 所 示 。 

22) 使 用 相同 的 方式 绘制 洗手 盆 和 小 便器 
的 给 水 支管 ， 如 图 3-74 所 示 。 


| 
J 




















23) 可 以 使 用 相似 的 方法 绘制 排水 管道 
但 与 给 水 管道 不 同 的 是 ， 一 般 排水 管道 采用 重力 图 3-72 立 管 创建 








值 
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排水 ， 





i110 国字 和 从 六 夫人 及 加 5 凡人 


图 3-73 ”路 式 便器 绘制 位 置 图 图 3-74” 蹲 式 便器 绘制 位 置 图 





24) 为 了 绘制 方便 ， 通 过 “视图 ”控制 栏 中 的 “临时 隐藏 隔离 ”中 的 “隐藏 图 元 ”把 
给 水 管 进行 临时 隐藏 。 

25) 切换 至 1F 卫浴 楼 层 平面 视图 。 使 用 sse 
“管道 ”工具 ， 单 击 “ 修 改 1 放置 管道 ” 选 关 入 富 台 | 吾 呈 二 | 2 和 | 交 
项 卡 “ 带 坡度 管道 ”功能 区 中 “向 上 坡度 ” = 一 
或 “向 下 坡度 "， 在 “坡度 值 ” 列 表 中 可 根 
据 需 要 进行 选择 。 

26) 单 击 “系统 ”选项 卡 “机 械 ” 功 能 
区 旁边 的 右 下 箭头 ， 打 开 “ 机 械 设置 ”对 话 
框 , 切换 至 “坡度 ”选项 ， 单 击 “ 新 建 坡 
度 ”按钮 ， 在 弹出 的 “新 建 坡度 ”对 话 框 中 
输入 “3”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 添加 新 的 
坡度 值 ， 完 成 后 再 次 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 
“机 械 设置 ”对 话 框 ， 如 图 3-75 所 示 。 

27) 在 “属性 ”选项 板 的 类 型 选择 器 中 图 3-75 坡度 设置 
选择 “管道 类 型 ”为 “排水 系统 ”， 设置 管 
道 “ 直 径 ” 为 “150. 0mm”“ 偏 移 量 ”为 “ - 1400.0mm”， 设 置 “ 带 坡度 管道 ”功能 区 中 


























坡度 生成 方式 为 “向 下 坡度 ”， 设 置 “坡度 值 ”为 “3. 0000%”， 如 图 3-76 所 示 。 


< 所 禁用 坡度 坡度 值 : 一 _ 
和 人 向 上 坡度 | 3.000036 - 

忽略 坡度 
| 市 坡度 管道 | 






剂 。 | 影 | 重 迫 内 A | 日 

: EE BE A 

EE 中 | | 直径 150.0 mm ~ | 仿 移 量 -1400.0 mm ~ 

参照 标高 ”|FI 1 es 
偏 称 量 。。。。|-1400.0 | 


图 3-76 排水 管道 参数 设置 
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28) 采用 相同 的 方法 绘制 其 他 排水 干 管 ， 如 图 3-77 所 示 。 


























图 3-77 排水 管 


29) 用 同样 的 方法 绘制 2、3、4 标高 中 的 排 
水 干 管 , 将 管道 “直径 ”和 “ 偏 移 量 ”分 别 修 

















改 为 “100. 0mm” 和 “ - 500.0mm”。 切 换 至 1F 一 





卫浴 楼 层 平 面 视图 。 使 用 “管道 ”工具 , 在 “ 属 
性 ”选项 栏 的 类 型 选择 器 中 选择 “管道 类 型 ”为 
“排水 系统 ”， 设 置 管道 “直径 ”为 “100.0mm ” ， 
绘制 如 图 3-78 所 示 的 垂直 排水 干 管 ， 并 确保 管道 
保持 连接 绘制 状态 ,修改 “ 俩 移 量 ”为 
“9000. 0mm”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 完成 立 管 绘制 。 

30) 完成 排水 干 管 后 用 同样 的 方法 绘制 排水 
支管 ,使 用 “管道 ”工具 ， 激 活 “ 继 承 标高 ” 
选项 ,设置 坡度 选项 为 “禁用 坡度 ”; 设置 管道 
“直径 ”为 “100. 0mm”， 捕 捉 至 蹲 便器 中 心 延长 























道 绘制 

















图 3-78 ” 立 管 绘制 








线 与 干 管 中 心 线 的 交点 位 置 单 击 作为 管道 的 起 点 ， 捕 捉 至 蹲 便 器 排水 接头 的 中 心 位 置 单 击 结 





束 管道 绘制 。 


31) Revit 将 自动 生成 水 平 、 垂 直 管线 ， 以 及 不 同 管 径 的 过 渡 管 件 。 

6，BIM 创建 给 水 排水 系统 算 量 模型 应 注意 的 问题 

1) 排水 立 管 宜 靠近 排水 量 最 大 的 排水 点 ， 排 水 立 管 宜 甫 设 在 管道 井 内 。 

2) 排水 立 管 不 得 穿越 卧室 ， 病 房 等 对 卫生 ， 安 静 有 较 高 要 求 的 房间 ， 并 不 宜 靠近 与 臣 














室 相 邻 的 内 墙 。 














3) 排水 横 支管 应 减少 转弯 ， 排 水 横 支 管 的 长 度 不 宜 大 于 8m。 
4) 排水 管道 不 得 穿 沉降 颖 、 伸 缩 颖 、 变 形 颖 、 烟 道 和 风 道 ， 排 水 管道 不 得 敷设 在 变 配 
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电 间 、 电 梯 机 房 和 通风 小 室内 ， 排 水 管道 不 宜 穿 越 橱窗 、 壁 柜 。 

5) 排水 管道 不 得 穿越 生活 饮用 水 池 〈 箱 ) 部 位 的 上 方 。 

6) 当 立 管 采用 PVC-U 加 强 型 螺旋 管 时 ， 管 道 应 避免 布置 在 热源 附近 ， 当 不 能 避 开 ， 且 
表面 温度 可 能 超过 60Y 时 ， 应 采取 隔 热 措施 。 

7) 塑料 管 应 避免 布置 在 易 受 机 械 撞击 处 ， 当 不 能 避 开 时 ， 应 采取 防护 措施 。 

8) 底层 排水 管 宜 单独 排水 。 在 保证 技术 安全 的 前 提 下 ， 底 层 排 水 管 也 可 接 入 排水 立 管 
合并 排出 或 接 入 排水 横 干 管 排 出 ; 当 接 入 排水 立 管 时 ， 最 低 排 水 横 支 管 的 管 中 心 距 排 水 横 干 
管 管 中 心 的 距离 应 大 于 或 等 于 0. 6m。 

9) 当 防 火 要 求 较 高 时 ， 排 水 立 管 应 采用 加 强 型 钢 塑 复合 螺旋 管 。 高 层 建 筑 的 塑料 管窥 
越 楼 层 、 防 火 墙 、 管 道 井 井 壁 时 ， 应 根据 建筑 物性 质 、 管 径 、 设 置 条 件 和 穿越 部 位 防火 等 级 
等 要 求 设置 阻 火 胶带 或 阻 火 圈 。 

10) AD 型 特殊 单 立 管 排水 系统 的 排水 立 管 顶端 应 设 伸 项 通气 管 ， 其 管 径 不 得 小 于 立 管 













































































11) AD 型 特殊 单 立 管 排水 系统 可 不 设 专用 通气 立 管 、 主 通气 立 管 和 副 通气 立 管 、 当 按 
规范 规定 需 设 置 环形 通气 管 或 器 具 通 气管 时 ， 环 形 通 气管 和 器 具 通 气管 可 在 AD 型 接头 处 与 
排水 立 管 连接 。 

12) 相同 楼 层 不 同 专业 的 ， 在 各 自 模型 中 的 “楼 层 编号 ”内 输入 相同 的 楼 层 编号 ， 软 
件 自动 将 各 楼 层 各 自 专 业 进行 组 合 。 

13) 楼 层 编号 只 输入 数字 不 能 含有 汉字 ， 地 下 室 在 数字 前 面 加 “ - ”号 。 

14) 当 有 标准 层 的 时 候 “ 楼 层 编号 ”中 只 输入 标准 层 的 起 始 编号 ， 如 2 ~8 层 为 标准 
层 , “楼层 编号 ”输入 “2”,“ 相 同 层 数 ”输入 “7”。 

15) 当 有 奇偶 标准 层 的 时 候 , “楼 层 编 号 ”同样 只 输入 标准 层 的 起 始 编 号 ， 如 3 ~9 层 
偶数 层 , “楼 层 编 号 ”输入 “3”, “相同 层 数 ”输入 “4”， 同 时 将 “ 奇 ( 偶 ) 层 相同 ” 选 
项 勾 选 。 

16) 在 模型 窗口 中 的 查看 是 对 单 层 单 专业 的 模型 查看 。 

17) 通过 主 界面 中 视图 的 查看 可 对 多 层 、 多 专业 进行 查看 ， 在 右 方 可 对 查看 的 楼 层 、 
专业 进行 选择 。 

7. BIM 给 水 排水 计算 模型 创建 存在 的 问题 

1) 缺少 符合 中 国 建筑 设计 标准 的 构件 ， 族 库 不 够 完善 

2) 生成 二 维 图 纸 功 能 较 弱 ， 需 二 次 深化 。 

3) BIM 技术 系统 内 在 的 参数 能 够 涵盖 设计 、 概 预算 、 施 工 、 物 业 管理 等 整个 环节 。 但 
过 多 的 参数 造成 分 级 分 类 方式 过 多 ， 修 改 较为 复杂 ， 并 且 有 许多 抑 余 信 息 。 

4) BIM 协同 设计 有 两 种 模式 一 一 工作 集 和 链接 模式 。 链 接 模式 下 管道 综合 时 调整 管道 
较 麻 烦 ， 工 作 集 方式 中 权限 的 获得 与 释放 较为 蚂 琐 。 

5) 数据 流通 的 问题 ， 其 与 各 种 分 析 软 件 的 接口 还 不 够 完善 。 

6) 进行 管道 计算 、 系 统计 算 前 ， 管 道 与 器 具 、 管 道 与 设备 必须 建立 逻辑 连接 和 物理 连 
接 ， 有 时 候 一 处 管道 没 连 好 ， 可 能 造成 整个 系统 无 法 计算 。 

7) 目前 BIM 设计 还 没有 形成 统一 的 满足 施工 要 求 的 设计 标准 。 

8) 在 项 目 中 建成 的 单 体 构 筑 物 二 次 利用 难度 较 高 ， 不 仅 不 能 在 项 目 中 设置 变量 ， 而 且 
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现 有 的 模型 复制 和 移动 时 经 常 出 现 管 路 连接 断 开 、 不 能 随意 移动 等 问题 。 

BIM 技术 是 信息 技术 革命 应 用 于 建筑 业 的 产物 ， 尽 管 现在 BIM 软件 还 有 着 诸多 不 完善 
的 地 方 ， 但 它 代表 了 当今 设计 工作 的 发 展 方向 ， 随 着 建筑 行业 信息 化 进程 的 加 快 ，BIM 设计 
也 将 不 断 完善 和 成 熟 。 大 力 推广 BIM 技术 ,将 有 助 于 提高 建筑 企业 的 管理 水 平 与 技术 水 平 ， 
提高 工程 质量 和 效率 ， 增 强 企业 的 竞争 力 。 


十 二 、 机 电 设 备 算 量 模型 创建 


1. 桥架 设置 

(1) 先 绘制 电缆 桥架 管 路 ， 例 如 梯 式 或 槽 式 电缆 桥 架 ， 如 图 3-79 所 示 。 通 过 类 型 选择 
器 ， 可 以 选择 电缆 桥架 类 型 〈 带 配件 或 者 不 带 配件 ) 。 

(2) 绘制 电缆 桥架 时 ， 可 以 在 选项 栏 上 
指定 宽度 、 高 度 、 高 程 偏 称 量 和 弯曲 半径 。 

(3) 软件 系统 提供 了 两 种 不 同 的 电缆 桥 
架 形式 : “ 带 配 件 的 电缆 桥架 ”和 “无 配件 
的 电缆 桥架 ”。“ 无 配件 的 电缆 桥架 ”适用 于 
设计 中 不 明显 区 分 配件 的 情况 。 两 种 电缆 桥 
架 形式 在 软件 功能 上 的 具体 区 别 将 在 电缆 桥 
架 的 绘制 分 析 中 具体 介绍 。“ 带 配件 的 电缆 桥 
架 ” 和 “无 配件 的 电缆 桥架 ”是 作为 两 种 不 
同 的 系统 族 来 实现 的 ， 并 在 这 两 个 系统 族 下 
面 添加 不 同 的 类 型 。 

(4) 建筑 工程 设计 中 ， 电 气 设计 需要 根据 建筑 规模 、 功 能 定位 及 使 用 要 求 确 定 电气 系 
统 ， 其 包含 配 电 系统 、 防 雷 系统 、 接 地 系统 、 照 明 系 统 和 弱电 系统 等 。 

2. 电气 设置 

(1) 基于 “Systems-Default CHSCHS. rte” 项 目 样 板 创建 电气 项 目 文件 ， 并 链接 建筑 模 
型 到 项 目 文件 中 来 。 

(2) 单 击 “ 管 理 ” 一 “设置 ”功能 区 中 的 “MEP 设置 "， 在 其 下 拉 菜 单 中 选择 “电气 
设置 "， 打开“ 电气 设置 ”对 话 框 ， 如 图 3-80 所 示 。 

(3) 在 进行 配 电 设计 之 前 ， 在 项 目 文件 中 需要 载 入 所 需 的 电气 族 ， 如 电气 装置 族 、 电 
气 设备 族 、 各 种 构件 族 、 配 电 附 件 等 。 对 于 我 国 的 设计 项 目 ， 一 些 族 需 要 根据 本 地 设计 规范 
行业 标准 略 作 修改 〈 如 电压 ) 。 同 时 ， 有 些 族 需要 用 户 根据 需要 自己 创建 。 

3. 设备 布置 

(1) 如 果 布 置 一 般 电气 设备 ， 如 插座 、 配 电 箱 等 ， 可 以 直接 将 设备 添加 到 视图 中 。 当 
为 暧 通 专 业 或 给 水 排水 专业 提供 一 些 动 力 设备 ， 如 空调 、 水 泵 等 配 电 时 ， 建 议 使 用 链接 暧 通 
专业 或 给 水 排水 专业 项 目 文件 的 方法 来 收集 这 些 动力 条 件 。 

(2) 布置 电气 设备 ， 调 用 电气 族 软件 提供 了 两 种 方式 调用 电气 族 。 

1) 在 绘图 区 右 侧 的 项 目 浏览 器 中 ， 单 击 “ 族 ”展开 ,选择 相应 类 别 的 族 ， 如 电气 装 
置 、 电 气 设 备 等 ， 然 后 选择 其 中 所 需 的 类 型 并 拖 到 绘图 区 中 。 

2) 单 击 “ 系 统 ” 一 “电气 ”功能 区 的 “电气 设备 ”或 “设备 ”或 “照明 设备 ”， 在 绘 
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图 3-80 电气 设置 


图 区 左 侧 打开 相应 的 “属性 ”选项 板 ， 在 选项 板 的 “类 型 选择 器 ”中 选择 所 需要 的 族 及 
类 型 。 

(3) 根据 项 目 需求 将 配 电 盘 和 插座 放 在 电气 平面 的 相应 位 置 。 

1) 放置 族 、 设 备 和 配 电 盘 的 方法 : 根据 族 的 类 别 、 类 型 和 项 目 所 需 的 要 求 ， 选 择 合适 
的 放置 方式 。 

2) 选择 放置 好 的 设备 ,通过 “属性 ”选项 板 中 “限制 条 件 ” 中 的 “ 立 面 ” 和 “ 偏 移 
量 ” 来 确定 设备 的 放置 位 置 ， 如 图 3-81 所 示 。 

(4) 为 方便 配 电 系 统 创建 ， 修 改 设备 名 称 。 通 过 “属性 ”选项 板 中 “常规 ”中 的 “x x 
名 称 ” 修 改 设备 名 称 ， 如 图 3-82 所 示 。 











图 3-81 确定 设备 放置 位 置 图 3-82 ”修改 设备 名 称 





. 60 . BIM 改变 了 什么 BIM + 工程 造价 


4. 创建 配 电 系统 

(1) 选择 绘图 区 中 的 配 电 盘 ， 在 “修改 电 [证 
气 设 备 ” 选 项 栏 中 “ 配 电 系统 ”下 拉 菜 单 中 为 配 “属国 汉 
电 盘 选择 配 电 系统 ， 如 图 3-83 所 示 。 

(2) 创建 回路 : 根据 项 目 需要 ， 对 插座 设备 和 
进行 规划 划 区 ， 依 次 为 这 些 区 域 的 插座 设备 创建 回路 。 首 先 选择 绘图 区 中 的 某 个 区 域 的 全 部 
插座 ， 激 活 “修改 | 电气 装置 ”选项 板 ， 单 击 “ 创 建 系统 ”功能 区 中 的 “电力 ”按钮 创建 
线路 。 

当 图 面 比较 复杂 时 ， 可 以 通过 “过 滤器 ”工具 选择 所 需 的 操作 图 元 。 

(3) 创建 完 线路 后 ， 软 件 自动 激活 “修改 1 电路 ”选项 板 ， 单 击 “ 系 统 工具 ”功能 区 
中 的 “选择 配 电 盘 ”。 

配 电 盘 选择 成 功 后 ， 线 路 中 设备 所 在 区 域 会 通过 绿色 虚线 框框 起 该 区 域 ， 如 图 3-84 
所 示 。 









































图 3-84 ” 配 电 系统 图 


同时 ， 图 中 会 出 现 导线 图 案 ydk_。， 通 过 单 击 该 图 案 可 以 自动 生成 配 线 控制 ， 为 线 
路 创建 永久 配 线 。 

(4) 用 相同 的 方法 创建 其 他 区 域 的 系统 连接 。 

提示 : 创建 电路 中 所 选 的 配 电 盘 必须 事先 指定 配 电 系统 ， 否 则 在 系统 创建 时 无 法 指定 该 
配 电 盘 。 

(5) 动力 配 电 : 将 动力 设备 从 链接 文件 复制 到 电气 项 目 文件 中 ， 可 以 通过 上 述 相同 的 
方式 创建 线路 。 

5，BIM CATIA 机 电 算 量 模型 创建 应 用 

(1) BIM 技术 采用 CATIA 三 维 模型 软件 可 以 将 机 电 各 专业 ， 包 括 强 电 、 弱 电 ， 空 调 风 、 
空调 水 ， 给 水 排水 、 喷 淋 、 消 防 等 所 有 系统 综合 在 一 起 ， 在 施工 前 模拟 机 电 系 统 安装 完成 后 
的 管线 排 布 情况 ， 也 可 以 更 为 直观 地 展现 各 系统 的 安装 工序 ， 通 过 碰撞 检测 ， 极 大 缓解 了 在 
机 电 安装 过 程 中 的 标高 重 又 、 位 置 冲 突 等 问题 ， 进 而 对 设计 院 提供 的 图 纸 进 行 优化 ,减少 施 
工 过 程 中 的 返工 ， 以 达到 指导 施工 和 节约 成 本 的 目的 。 

(2) 运用 BIM 技术 进行 幕墙 深化 设计 和 数字 化 加 工 。 幕 墙 专业 通过 利用 BIM 技术 ， 对 
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外 轮廓 的 设计 进行 模型 次 化， 生成 加 工 图 和 施工 图 ， 实 现 异 形 铝板 的 数字 化 建造 。 
(3) 运用 BIM 技术 进行 钢 结构 深化 设计 和 施工 指导 。 直 接 通 过 钢 结构 模型 生成 加 工 图 、 
零件 图 、 材 料 表 、 施 工 图 等 ， 并 实现 相 贯 节点 的 数字 化 建造 ， 如 图 3-85。 
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上 | 
3 村 
全 











图 3-85 ” 钢 结构 模型 
(4) 在 采用 CATIA 模型 软件 将 设计 院 提供 的 各 专业 机 电 管 线 图 汇总 在 一 起 前 ， 可 以 使 施 





工人 员 更 好 地 了 解 设计 意图 ， 掌 握 各 系统 管道 与 线 槽 的 材质 及 规格 型 号 ， 明 确 楼 层 高 度 ， 在 绘 
图 过 程 中 就 可 以 发 现 机 电 管道 之 间 存 在 的 碰撞 ， 进 而 将 碰撞 点 消化 ;同时 可 以 清晰 直观 地 对 综 
合 管线 进行 排 布 ， 尽 量 减少 翻 变 以 及 管线 宛 长 浪费 ， 以 做 出 最 优 方 案 进 而 指导 现场 施工 。 

(5) 在 机 电 专业 方面 的 应 用 。 

1) 通常 使 用 的 二 维 制图 软件 ， 并 不 能 保证 图 纸 
零 碰撞 ， 所 以 在 施工 过 程 中 如 发 现 错误 就 要 拆 改 ， 用 
浪费 人 工 又 浪费 材料 ， 但 是 采用 CATIA 三 维 模型 软件 
就 可 以 避免 此 类 问题 ， 它 能 将 所 有 碰撞 在 施工 图 绘制 
阶段 解决 ， 最 大 化 的 减少 窒 工 返工 ， 降 低 成 本 。 

2) 根据 排 布 好 的 三 维 立体 模型 ， 综 合 系统 可 
以 采用 综合 支 吊 架 ， 减少 支架 的 使 用 ,合理 利用 好 
了 空间 ， 同 时 降低 了 成 本 。 只 有 采用 管线 综合 布置 
技术 才能 更 好 地 进行 综合 支 吊 架 的 选择 与 计算 。 

3) 在 采用 CATIA 绘制 综合 管线 施工 图 的 时 候 ， 
可 以 优化 设计 院 的 设计 图 减少 管线 的 元 长 浪费 ， 
例如 设计 院 提 供 的 图 纸 是 在 施工 图 绘制 过 程 中 通过 综 
合 排 布 将 线 档 放 在 靠近 核心 简 一 侧 墙 位 置 ,减少 了 走 图 3-86 ”走廊 拐弯 以 及 进 竖 井 线 本 
廊 抛 弯 处 以 及 进 竖 井 的 线 槽 使 用 ， 如 图 3-86 所 示 。 
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举例 : 在 绘制 过 程 通过 碰撞 检验 将 碰撞 点 及 时 解决 ， 减 少 窜 工 返工 ， 调 整 前 如 图 3-87 所 示 。 


碰 擅 的 方案 是 : 强 电 桥 

i 架 分 别 局 部 上 翻 处 理 ， 
碰撞 同 时 也 解决 了 
则 的 碰 捕 








调整 后 如 图 3-88 所 示 。 







喷 淋 水 管 与 弱 
电 桥 架 碰 搞 























图 3-87 ”调整 前 机 电 模 型 图 3-88 ”调整 后 机 电 模型 











第 二 节 ”BIM 工程 算 量 模型 整合 


一 、 整 合 基本 原则 


(1) 标高 和 轴 网 是 设备 〈 水 暖 电 ) 设计 中 重要 的 定位 信息 ，Revit 通过 标高 和 轴 网 为 建 
筑 模 型 中 各 构件 的 空间 进行 定位 。 在 Revit 中 进行 机 电 项 目 设 计时 ， 必 须 先 确定 项 目的 标高 
和 和 轴 网 定位 信息 ， 再 根据 标高 和 轴 网 信息 建立 设备 中 风 管 、 机 械 设备 、 管 道 、 电 气 设备 、 照 
明 设 备 等 模型 构件 。 

(2) 在 机 电 项目 设 计 过 程 中 ， 需 要 与 建筑 、 结 构 及 机 电 内 部 各 专业 间 及 时 沟通 设计 成 
果 ， 共 享 设计 信息 。 

(3) 主要 检查 项 目 内 图 元 之 间 以 及 项 目 图 元 与 项 目 链接 模型 之 间 无 效 的 交点 ， 即 发 生 
碰撞 的 图 元 以 及 触 碰 位 置 ， 通 过 使 用 错漏 碰 缺 检查 命令 可 以 快速 准确 地 找到 各 专业 、 系 统 之 
间 布 置 不 合理 之 处 ， 从 而 降低 设计 变更 和 成 本 超 限 的 风险 。 

(4) 在 Revit 中 ， 可 以 利用 标高 和 轴 网 工具 手动 为 项 目 创建 标高 和 轴 网 ， 也 可 以 通过 使 
用 链接 的 方式 ， 链 接 已 有 的 建筑 、 结 构 专 业 项 目 文件 。 

(5) 通过 Revit 的 “链接 模型 ”功能 ， 主 体 文件 可 以 实时 读 取 链接 文件 信息 以 获得 链接 
文件 的 有 关 修 改 通知 ， 实 现 整个 设计 团队 高 效 的 协同 工作 。 如 在 进行 机 电 设计 时 ， 必 须 参 考 
建筑 专业 提供 的 标高 和 轴 网 等 信息 ， 给 水 排水 和 暧 通 专 业 要 提供 设备 的 位 置 和 设计 参数 给 电 
气 专 业 进 行 配 线 设 计 等 ， 而 机 电 专 业 则 需要 提供 管线 等 信息 给 建筑 或 结构 专业 进行 管线 与 梁 
柱 等 构件 的 碰撞 。 


二 、 链 接 原理 
(1) Revit MEP 中 的 “链接 模型 ”是 指 工作 组 成 员 在 不 同 专业 项 目 文件 中 以 链接 模型 共 
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享 设计 信息 的 协同 设计 方法 。 这 种 设计 方法 的 特点 是 : 各 专业 独立 ， 文 件 较 小 ， 运 行 速度 较 
快 ， 主 体 文 件 可 以 实时 读 取 链接 文件 信息 以 获得 链接 文件 的 有 关 修 改 通 知 ， 但 无 法 在 主体 文 
件 中 直接 编辑 链接 模型 。 

(2) 采用 “链接 模型 ”方法 进行 项 目 设 计 的 核心 是 : 链接 其 他 专业 的 项 目 模型 ， 并 应 
用 “复制 /监视 ”功能 监视 链接 模型 中 的 修改 。 人 例如， 设备 工程 师 将 建筑 模型 链接 到 MEP 
项 目 文件 中 ， 作 为 MEP 设计 的 起 点 ， 建 筑 模 型 的 更 改 在 MEP 项 目 文件 中 会 同步 更 新 ， 对 于 
链接 模型 中 某 些 影响 协同 工作 的 关键 图 元 ， 如 标高 、 轴 网 、 墙 、 卫 生 器 具 等 ， 可 应 用 “ 复 
制 /监视 ”进行 监视 ， 建 筑 师 一 旦 移动 、 修 改 或 删除 了 受 监 视 的 图 元 ， 设 备 工 程 师 就 会 收 到 
通知 ， 以 便 调 整 和 协同 设计 。 建 筑 、 结 构 项 目 文件 也 可 链接 MEP 项 目 文件 ， 实 现 三 个 专业 
文件 互相 链接 ， 这 种 专业 项 目 文件 的 互相 链接 也 同样 适用 于 各 设备 专业 (给 水 排水 、 暖 通 
和 电气 ) 之 间 。 

Revit 项 目 中 可 以 链接 的 文件 格式 有 Revit 文件 (RVT)、CAD 文件 (DWG、DXF、 
DGN、SAT 和 SKP) 和 DWF 标记 文件 。 下 面 将 重点 介绍 如 何 链接 、 管 理 和 绑 定 Revit 模型 ， 
以 及 如 何 应 用 “复制 /监视 ”功能 。 


三 、 整 合 方法 步骤 与 操作 
BIM 工程 算 量 模型 整合 及 图 元 复制 的 步骤 车 操作 见 表 3-1。 


表 3-1 BIM 工程 算 量 模型 整合 及 图 元 复制 的 步骤 与 操作 
类 别 内 容 



























































以 MEP 项 目 样板 文件 链接 建筑 模型 生成 MEP 设计 的 主体 文件 为 例 

(1) 选择 一 个 MEP 项 目 样板 文件 新 建 一 个 项 目 或 打开 现 有 项 目 

(2) 单 击 “ 插 入 ”一 “链接 Revit”， 打 开 “ 导 和 人 /链接 RVT” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 选 择 需 要 链接 
的 Revit 模型 

(3) 指定 “定位 ”方式 ,在 “定位 ”一 栏 中 有 6 个 选项 ， 如 图 3-89 所 示 。 大 多 数 情况 下 选择 “自动 - 

“定位 ” 栏 各 选项 的 意义 分 别 是 : 

1) 自动 -中 心 到 中 心 : 将 导入 的 链接 文件 的 模型 中 心 放 置 在 主体 文件 的 模型 中 心 。Revit MEP 模型 的 
中 心 是 通过 查找 模型 周围 的 边界 框 中 心 来 计算 的 

2) 自动 -原点 到 原点 : 将 导入 的 链接 文件 的 原点 放置 在 主体 文件 的 原点 上 ， 如 图 3-90 所 示 。 用 户 进 
插入 链 行文 件 导入 时 ， 一 般 都 应 该 使 用 这 种 定位 方式 
接 模 型 3) 自动 -通过 共享 坐标 : 根据 导入 的 模型 相对 于 两 个 文件 之 间 共 享 坐 标的 位 置 ， 放 置 此 导入 的 链 # 
文件 的 模型 。 如 果 文 件 之 间 当 前 没有 共享 的 坐标 系 ， 这 个 选项 不 起 作用 ， 系 统 会 自动 选择 “中 心 到 中 
心 ”的 方式 。 该 选项 仅 适 用 于 Revit 文件 

4) 手动 -原点 : 手动 把 链接 文件 的 原点 放置 在 主体 文件 的 自 定义 位 置 

5) 手动 -基点 : 手动 把 链接 文件 的 基点 放置 在 主体 文件 的 自 定 义 位 置 。 该 选项 只 用 于 带 有 已 定义 者 
点 的 AutoCAD 文件 
6) 手动 ~ 中心: 手动 把 链接 文件 的 模型 中 心 放置 到 主体 文件 的 自 定义 位 置 
(4) 单 击 右 下 角 的 “打开 ”按钮 ， 该 建筑 模型 就 链接 到 了 项 目 文件 中 。 注 意 单 击 “ 打 开 ” 前 可 通过 
单 击 旁 边 的 下 拉 按 钮 ， 选 择 需 要 打开 的 工作 集 

(5) 模型 链接 到 项 目 文件 中 后 ， 在 视图 中 选择 链接 模型 ， 可 对 链接 模型 执行 拖 搜 、 复 制 、 粘 贴 、 移 动 
和 旋转 操作 。 通 常 习惯 将 链接 模型 锁定 ， 以 避免 被 意外 移动 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“64. BIM 改变 了 什么 BIM + 工程 造价 
( 续 ) 
类 别 内 容 
(6) 选中 链接 模型 ， 单 击 功 能 区 中 “修改 ”一 “锁定 ”向 按 钮 ， 链 接 模 型 即 被 锁定 ， 如 图 3-91 
插入 链 所 示 
接 模 型 (7) 链接 的 ReVit 模型 列 在 项 目 浏览 器 的 “Revit 链接 ”分 支 中 。 如 果 项 目 中 链接 的 源 文件 发 生 了 变 
化 ， 则 在 打开 项 目 时 将 自动 更 新 该 链接 
(1) 设置 实例 属性 。 单 击 链接 模型 ， 在 “属性 ”对 话 框 中 可 查看 其 实例 属性 
1) 名 称 : 指定 链接 模型 实例 的 名 称 ， 在 项 目 中 生成 链接 模型 的 副本 ( 即 复制 链接 模型 ) 时 ， 会 自动 
生成 名 称 。 可 以 修改 名 称 ， 但 名 称 必须 唯一 
2) 共享 场地 : 指定 链接 模型 的 共享 位 置 
实例 属 (2) 设置 类 型 属性 。 单 击 “属性 ”对 话 框 中 的 “编辑 类 型 ”按钮 ， 可 查看 链接 模型 “类 型 属性 ” 
性 设置 1) 房间 边界 : 勾 选 该 选项 ， 可 使 主体 模型 识别 链接 模型 中 图 元 的 “房间 边界 ”参数 。 如 果 将 建筑 模 
型 链接 到 MEP 模型 中 ， 通 常 勾 选 该 选项 ， 读 取 建 筑 模型 中 房间 边界 信息 放置 空间 
2) 参照 类 型 : 确定 在 将 主体 模型 链接 到 其 他 模型 中 时 ， 将 显示 (“附着 ”") 还 是 隐藏 (“覆盖”) 此 链 
接 模型 
3) 阶段 映射 ， 指定 链接 模型 中 与 主体 项 目 中 的 每 个 阶段 对 应 的 阶段 
(1) 视图 属性 设置 。 在 建筑 、 结 构 模 型 中 ， 视 图 样板 的 “规程 ”大 多 设置 为 “建筑 ”或 “结构 "” ， 而 
在 MEP 项 目 样板 文件 中 ， 视 图 样板 的 “规程 ”通常 默认 设置 为 “机 械 ”或 “电气 ” 
(2) 当 建 筑 结构 模型 链接 到 MEP 项 目 样板 文件 中 后 ， 可 能 无 法 在 主体 模型 的 绘图 区 域 中 看 到 链接 模 
型 ， 此 时 ， 可 以 在 主体 文件 当前 视图 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “协调 ”作为 “规程 ”( 见 图 3-92)。 该 
设置 将 确保 视图 显示 所 有 规程 (建筑 、 结 构 、 机 械 和 电气 ) 的 图 元 
二 量 江 演 (3) 可 以 通过 使 用 “视图 样板 ”批量 修改 视图 。 其 操作 方法 是 : 
1) 单 击 功能 区 中 “视图 ”一 “视图 样板 ”一 “管理 视图 样板 ”"， 打 开 “ 视 图 样板 ”对 话 框 〈( 见 区 
3-93) 
2) 在 “视图 样板 ”对 话 框 中 ， 在 “显示 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “全 部 " ， 显 示 所 有 的 默认 视图 样板 ， 
然后 选择 要 设置 的 默认 视图 样板 ， 并 在 右 侧 的 “视图 属性 ”列表 中 ， 选 择 “协调 ”作为 “规程 ” 
3) 切换 到 要 修改 的 视图 ， 在 其 “属性 ”对 话 框 中 选择 一 种 视图 样板 作为 “默认 视图 样板 " ， 然 后 单 
击 功能 区 中 “视图 ”一 “视图 样板 ”一 “将 样板 应 用 于 当前 视图 "， 完 成 修改 
当 导入 包含 链接 模型 的 模型 时 ， 子 链接 模型 就 会 成 为 舱 套 链接 。 符 套 链接 在 主体 模型 的 显示 将 根据 父 
链接 模型 中 的 “参照 类 型 ”设置 
打开 骨 套 链接 的 父 链接 模 型 ， 单 击 功能 区 中 “管理 ”一 “管理 链接 "， 打 开 “ 管 理 链接 ”对 话 框 。 
“参照 类 型 ”下 拉 列 表 中 有 两 个 选项 :“ 覆 盖 ” 和 “附着 " 。 选 择 “ 履 盖 " ， 当 父 链接 模型 链接 到 其 他 模 
参照 类 ”| 型 中 时 ， 不 载 人 舱 套 链接 模型 (因此 项 目 中 不 显示 这 些 模型 ) ， 选 择 “附着 ” 则 显示 嵌 套 链接 模型 ， 在 
型 设置 “| 插入 链接 模型 时 ， 默 认 设置 为 “覆盖 ” 
例如 ， 项 目 A 被 链接 到 项 目 B 中 (B 即 是 项 目 A 的 父 链接 模型 ) ， 如 果 在 项 目 B 中 的 参照 类 型 设置 为 
“覆盖 ”， 那 么 当 项 目 B 被 链接 到 另 一 项 目 C 中 ， 在 项 目 C 中 ， 隐 藏 戏 套 链接 A;， 如 果 选 择 “附着 ”， 在 
项 目 C 中 显示 嵌 套 链接 A。 需 注意 的 是 ， 在 项 目 中 ,可 见 的 榜 套 链接 显示 在 项 目 浏览 器 的 “Revit 链接 ” 
分 支 中 的 相应 父 链接 模型 下 ， 拒 套 链接 不 会 显示 在 “管理 链接 ”对 话 框 中 
打开 主体 文件 ， 单 击 功能 区 中 “视图 ”一 “可 见 性 /图 形 ”或 直接 键入“VV” 或 “VG"， 打 开 “ 可 
可 见 性 /| 见 性 /图 形 蔡 换 ”对 话 框 〈 见 图 394) 
ed 在 “Revit 链接 ”选项 卡 中 ， 主 体 模型 中 的 链接 模型 按 树 状 结构 排列 ， 父 节点 表示 单独 文件 ( 主 链接 
ne 模型 ) ， 子 节点 表示 项 目 中 模型 的 实例 〈 副 本 ) 。 修 改 父 节点 会 影响 所 有 的 实例 ， 而 修改 子 节点 仅 影响 该 











实例 。 
名 称 








和 3-95 中 ， 








“111. rvt” 和 “初始 . 














mt” 为 主 链接 模型 ， 它 们 下 














的 “2” 和 





“1” 是 它 的 两 个 实例 
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( 续 ) 
类 别 内 容 
(1)“ 可 见 性 /图 形 ” 对 话 框 中 的 “Revit 链接 ”选项 卡 包括 下 列 内 容 : 
1) 可 见 性 : 勾 选 该 选项 显示 视图 中 的 链接 模型 ， 取消 色 选 则 隐藏 链接 模型 
2) 半 色 调 : 勾 选 该 选项 ， 按 半 色 调 显 示 链 接 模 型 ,这样 有 助 于 区 分 模型 中 的 图 元 和 当前 项 目 中 的 
p/m 
3) 显示 设置 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 “RVT 链接 显示 设置 ”对 话 框 ， 进 一 步 设 置 链接 模型 在 主体 模型 中 
的 显示 。 在 “基本 ”选项 卡 中 ,选择 下 列 三 个 显示 设置 之 一 : 
QD 按 主体 视图 : 链接 模型 及 舱 套 链接 模型 的 显示 按 主 体 项 目的 视图 设置 。 选 择 该 选项 ,，“ RVT 链接 显 
示 设 置 ”对 话 框 各 选项 卡 中 的 所 有 选项 都 不 可 编辑 
@ 按 链接 视图 : 链接 模型 及 典 套 链接 模型 的 显示 按 其 链接 模型 本 身 的 视图 设置 。 选 择 该 选项 ， 仅 可 在 
可 见 性 / | “基本 ”选项 卡 的 “链接 视图 ”一 栏 中 选择 依据 的 视图 
于 形 替 @ 自 定义 : 允许 对 链接 模型 及 嵌 套 链接 模型 的 显示 进行 控制 。 选 择 该 选项 , “模型 类 别 ” “注释 类 别 ” 
换 设置 “| “分 析 模 型 类 别 ”“ 导 入 类别 ”“ 工 作 集 ” 选 项 卡 都 被 激活 ， 可 以 分 别 对 它们 进行 设置 。 如 果 在 链接 文件 
中 使 用 了 “设计 选项 ”的 话 ， 则 “设计 选项 ”选项 卡 也 可 用 
(2) 需 注 意 以 下 几 点 : 
1) 如 果 选 择 了 链接 模型 实例 (例如 图 3-95 中 的 实例 “1 (< 未 共享 > )” 或 “2 (< 未 共享 > ) ”) ， 
则 在 “基本 ”选项 卡 中 先 勾 选 “替换 此 实例 的 显示 设置 ”， 然 后 再 进行 设置 
2) 在 “基本 ”选项 卡 中 ， 还 可 以 控制 蔡 套 链接 的 显示 依据 ， 在 “ 舱 套 裤 接 ”一 栏 有 两 个 选项 : 
第 一 ， 按 父 链接 : 父 链接 的 设置 控制 租 套 链接 ， 将 会 应 用 父 链接 模型 指定 的 可 见 性 和 图 形 蔡 换 设置 
第 二 ， 按 链接 视图 : 将 会 应 用 在 顶层 髋 套 链 接 模 型 中 指定 的 可 见 性 和 图 形 奉 换 设置 。 顶 层 巾 套 链接 模 
型 是 第 一 个 嵌 套 链接 模型 。 例 如 ， 有 主体 模型 、 链 接 模型 ( 父 链 接 ) 以 及 链接 到 父 链接 的 模型 ( 髓 套 链 
接 ) 。 舱 套 链接 视 为 顶层 从 套 链接 模型 
埋 看 图 (1) 在 绘图 区 域 中 ,将 鼠标 指针 移动 到 要 查看 的 图 元 上 ， 按 〈(Tab〉 键 直到 链接 模型 (包括 其 中 的 巾 
元 属性 套 模型 ) 中 的 图 元 高 亮 显 示 ， 然 后 单 击 该 图 元 将 其 选中 ， 可 查看 图 元 的 属性 
(2) 链接 模型 中 的 图 元 的 全 部 属性 都 为 只 读 
(1) 可 以 将 链接 模型 中 的 图 元 用 作 尺 寸 标注 和 对 齐 的 参照 ， 也 可 以 创建 主体 模型 中 的 图 元 和 链接 模型 
中 的 图 元 之 间 的 限制 条 件 。 例 如 ， 将 链接 楼 层 约束 到 主体 模型 中 的 标高 
对 齐 图 元 (2) 当 链 接 模 型 所 约束 到 的 图 元 移动 时 ， 链 接 模 型 会 作为 整个 实体 移动 。 对 于 链接 模型 (或 链接 模型 
中 的 某 个 图 元 ) 的 约束 仅 会 移动 链接 模型 ， 而 不 会 移动 主体 模型 中 的 图 元 。 不 允许 对 使 用 共享 位 置 的 链 
接 进 行 约束 
(1) 在 主体 模型 的 某 个 视图 中 标记 图 元 时 ， 也 可 以 标记 链接 模型 和 嵌 套 链接 模型 中 的 图 元 
(2) 可 以 通过 “ 按 类 别 标记 ”或 “全 部 标记 ”工具 ， 在 标记 主体 模型 中 图 元 的 同时 标记 链接 图 元 。 
例如 ， 单 击 功 能 区 中 “注释 ”一 “全 部 标记 ”， 打 开 “ 标 记 所 有 未 标记 的 对 象 ” 对 话 框 ， 勾 选 “ 包 括 链 
接 文件 中 的 图 元 ”， 然 后 进行 标记 
(3) 在 链接 模型 和 符 套 链接 模型 中 ， 可 以 标记 大 多 数 类 别 的 图 元 ， 但 不 能 放置 云 线 批注 标记 
(4) 在 主体 视图 中 ， 当 标记 链接 模型 的 图 元 时 ， 这 些 标 记 仅 存 在 于 主体 模型 中 ， 而 并 不 存在 链接 模 
标记 图 元 | 型 中 























(5) 在 标记 主体 图 元 时 ， 可 以 编辑 标记 中 所 显示 的 值 ， 从 而 修改 图 元 的 属性 。 但 在 标记 链接 图 元 时 ， 


不 能 通过 


(6) 当 


将 标记 当 





编辑 标记 来 修改 链接 图 元 的 属性 
标记 链接 模型 中 的 房间 时 ， 如 果 当 前 模型 中 的 











前 模型 中 的 房间 
























































房间 与 要 放置 标记 的 链 





楼 模型 中 的 房间 重 肆 ， 则 











(7) 同 理 ， 当 标记 面积 和 空间 时 ， 也 遵循 当前 模型 优先 的 原则 。 当 标记 链接 文件 中 的 其 他 图 元 时 ， 如 





果 这 些 图 











元 与 当前 文件 中 的 图 元 重 破 ， 按 《Tab〉 键 将 高 亮 显 示 链 接 文 件 中 的 









































元 ， 可 对 其 进行 标记 
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BIM 改变 了 什么 


BIM + 工 





程 造价 


内 容 


( 续 ) 





标记 图 元 








(8) 如 果 在 标记 了 链接 模型 中 














的 图 元 后 ， 印 载 或 丢失 了 链接 模型 ， 则 标记 不 再 











显示 在 主体 模型 中 ， 链 








接 模 型 恢复 后 ， 标 记 重 新 显示 在 原来 的 位 置 

















(9) 如 果 删 除了 链接 模型 ， 则 





标记 从 主体 模型 中 删除 ， 再 次 链接 模型 ， 则 必须 重 者 








(10) 如 果 在 主体 模型 中 标记 了 链接 图 元 ， 而 这 些 图 元 在 链接 模型 中 发 生 了 移动 ， 






































在 主体 视图 中 移动 ， 相 对 于 图 元 








存在 


原来 显示 的 是 一 个 参数 值 ， 此 


的 标记 进行 移动 、 删 除 或 变更 主体 




















(11) 只 要 载 人 链接 模型 ， 














时 就 会 显示 问号 











添加 标记 
其 标记 会 随 着 图 元 























的 位 置 保持 不 变 。 如 果 标 记 所 对 应 的 链接 图 元 被 删除 ， 标 记 仍 会 孤立 











“?”。 打 印 或 导出 视图 








孤立 的 标记 就 会 出 现在 主体 视图 中 ,这 样 的 标记 不 显示 引线 ， 如 果 该 标记 
会 包括 孤立 的 标记 ， 可 以 将 孤立 





元 高 亮 显示 ， 


中 单 击 














可 以 将 链接 模型 中 的 图 元 复制 到 剪贴 板 ， 然 后 将 其 粘贴 到 主体 模型 中 。 其 操作 方法 是 : 











(1) 在 绘 区 





区 域 中 ， 将 鼠标 指 
然后 单 击 该 图 元 闪 
(2) 单 击 功能 区 中 的 模型 跳 转 
(3) 在 绘 区 


























其 选中 














针 移 动 到 要 复制 的 链接 模型 中 的 图 元 上 ， 

















到 “修改 | RVT 链接 ”界面 一 “复制 ”按钮 





区 域 中 单 击 以 放置 图 元 。 放 置 图 元 后 激活 “修改 1 模型 组 ”选项 卡 ， 单 击 

















完成 粘贴 。 粘 贴 后 的 图 元 将 直接 从 属于 主体 模型 ， 可 以 对 其 进行 编辑 。 
“编辑 粘贴 的 图 元 ”按钮 ， 对 图 元 先 










































































行 编辑 





安 《Tab〉 键 直到 要 复制 的 区 

















“VV” 按钮， 





在 完成 前 ， 同 样 也 可 以 在 选项 卡 











协调 主体 


如 链接 模型 中 


记 被 孤立 
如 果 出 现 孤 立 图 元 ， 在 打 
以 在 主体 项 目 中 查看 这 些 孤 立 医 


主体 "打开 
移动 到 所 需 位 置 
2) 可 单 击 浏览 器 标题 栏 下 方 的 “排序 ”按钮 指定 列表 排序 规 见 
链接 顺序 ”对 列表 排序 

















(1) 


图 元 在 以 下 两 种 情况 下 可 能 会 被 孤立 : 





1) 在 主体 项 目 中 添加 了 一 个 以 链接 模型 中 某 图 元 为 主体 的 图 元 ， 而 该 链接 

































































图 元 后 来 被 移动 或 删除 。 


的 某 面 墙 被 删除 ， 则 之 前 在 主体 项 目 中 基于 该 墙 所 添加 的 脸 盆 将 被 扳 立 








2) 在 主体 项 目 中 为 链接 模型 


P 某 个 图 元 添加 了 标记 ， 而 后 来 从 链接 模型 中 








(2) 

































































(3) 查看 孤立 图 元 
1)“ 协 调 监视 警报 ”出 现 后 ， 












































单 












































3) 要 显示 某 个 孤立 图 元 , 在 




















“协调 主体 ”浏览 器 中 选择 该 孤立 图 元 ， 单 击 标题 栏 下 方 的 “显示 ” 按 











钮 ， 在 绘图 区 域 中 将 放大 并 高 亮 
形 ” 按 钮 ， 打开“ 图 形 ” 对 话 框 ， 指 定 “ 线 宽 ” “颜色 ”和 “填充 
中 的 图 元 ” 























元 的 主体 





(4) 变更 孤立 区 














也 可 选择 “ 


在 “协调 主体 ”浏览 器 中 右 击 扳 立 图 元 ， 选 择 “拾取 主体 ”命令 ， 然 后 在 绘 
更 孤立 图 元 的 主体 ， 


显示 该 图 元 。 如 果 要 设置 图 元 的 显示 效果 ， 可 单 击 标 题 栏 下 方 的 “外 
图 案 ”， 并 勾 选 “将 设置 应 用 到 列表 














击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 打 开 项 目 文件 。 单 击 功 能 区 中 “协作 ”一 “ 协 j 
“协调 主体 ”浏览 器 。 该 浏览 器 默认 停靠 在 Revit 窗口 的 右 侧 ， 可 以 通过 拖 搜 其 标题 栏 将 3 


,“ 按 链接 、 类 别 顺 序 ” 或 “ 按 类 别 、 


除了 该 链接 图 元 ， 则 标 


主体 项 目 时 ， 会 显示 “协调 监视 警报 ”， 提 示 需 要 协调 主体 。 用 户 可 
元 ， 并 为 其 选择 新 的 主体 或 者 将 其 从 主体 项 目 中 删除 


部 











性 









































到 区 域 中 选择 新 主体 以 变 














出 除 孤 立 医 





删除 ”命令 ， 





元 




















男 一 种 方法 是 在 绘图 区 域 中 直接 选择 孤立 图 元 后 ， 单 击 功 能 区 中 “拾取 新 主体 ”或 “拾取 新 的 工作 平 








义 





























面 ”按钮 ， 然 后 在 绘图 区 域 中 选 


择 新 主体 























项 目标 


准 传递 




















可 使 用 “传递 项 目标 准 ” 
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HH 





(1) 打开 主体 模型 ， 自 





Ff 功能 区 中 “管理 ”一 “传递 项 目标 准 ”， 打 











具 将 项 目标 准 从 链接 模型 传递 到 主体 模型 。 项 目标 准 包括 族 类 型 ( 只 包 j 
系统 族 ， 而 不 是 载 和 的 族 ) 、 线 宽 、 材 质 、 视 图 样板 、 机 械 设 置 、 电 气 设置 和 对 象 样式 。 传 递 项 目 操 
方法 是 : 












































“选择 要 复制 的 项 目 ” 对 话 框 


mh 











i 








出 





第 三 章 ”BIM 技术 建 模 法 算 量 .67 ， 


( 续 ) 


类 别 内 


带 





(2) 在 “选择 要 复制 的 项 目 ” 对 话 框 中 ， 选 择 要 从 中 复制 
项 目标 ”| 择 所 需 的 项 目标 准 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 
准 传 递 该 方法 同样 适用 于 将 某 个 项 目的 项 目标 准 复制 到 另 一 个 项 目的 情况 ， 复 制 项 目标 准时 ， 这 两 个 项 目 文 
件 必 须 同 时 打开 








的 源 文件 〈 即 主体 模型 中 的 链接 模型 ) ， 选 








































































































(1) 打开 “管理 链接 ”对 话 框 的 方法 有 三 种 : 

方法 一 ， 单 击 功能 区 中 “插入 ”一 “管理 链接 ” 

方法 二 ， 单 击 功能 区 中 “管理 ”一 “管理 链接 ” 

， 单 击 绘图 区 域 中 某 链 接 模 型 ， 激 活 “ 修 改 1 RVT 链接 ”选项 卡 ， 单 击 “ 管 理 链 接 ” 

(2)“ 管 理 链接 ”对 话 框 中 有 “Revit”“CAD 格式 ”“DWF 标记 ”“ 点 云 ” 等 选项 卡 

1) 选项 卡 下 面 的 各 列 提供 了 有 关 链 接 文件 的 信息 ， 且 可 以 在 “管理 链接 ”对 话 框 中 对 信息 进行 排序 

单 击 列 项 眉 ， 可 按 该 列 中 的 值 对 行进 行 排序 

再 次 单 击 该 列 项 眉 ， 可 按 相反 的 顺序 进行 排序 。 例 如 ， 单 击 “链接 的 文件 ” 列 项 眉 可 按 文件 名 的 字母 
顺序 对 行进 行 排序 。 默 认 情 况 下 ， 按 链接 文件 名 对 行进 行 排序 。 并 且 下 次 打开 该 对 话 框 时 ， 信 息 按 上 次 
痢 定 的 方式 排序 

2) 单 击 “Revit” 选 项 卡 ， 在 “Revit” 选 项 卡 中 显示 了 链接 文件 的 “状态 ”“ 参 照 类 型 ” “位 置 未 保 
存 ” “保存 路 径 ” “路 径 类 型 “本 地 别名 ”信息 
“状态 “位置 未 保存 ” “保存 路 径 ” “本 地 别名 ”， 这 些 参数 都 是 只 读 状 态 ， 显 示 的 链接 文件 的 相关 



































ml 
bt 



































pe 
































也 





三 













































































SS 














“状态 ”: 指示 在 主 文件 中 是 否 载 入 链接 文件 。 该 字段 将 显示 为 “已 载 人 ”“ 未 载 人 ”“ 未 找到 ” 

“位 置 未 保存 ”: 指示 链接 模型 的 位 置 是 否 保存 在 共享 坐标 系 中 

“保存 路 径 ”: 指示 的 是 链接 文件 在 计算 机 上 的 位 置 。 在 “工作 共享 ”中 ， 如 果 链 接 模型 为 中 心 文件 

的 本 地 副本 ， 则 “保存 路 径 ” 下 显示 的 是 它 的 中 心 文件 的 路 径 
“本 地 别名 ”: 指示 的 是 链接 文件 的 本 地 位 置 ， 如 果 链 接 文件 已 经 是 中 心 文件 了 ， 则 “本 地 别名 ” 





















































管理 链接 











“参照 类 型 : 具体 内 容 见 前 述 的 “链接 模型 可 见 性 ” 

“路 径 类 型 : 在 “路 径 类 型 ”的 下 拉 列 表 中 有 两 “相对 ”和 “绝对 ”， 使 用 时 通常 选择 
“相对 ”， 这 样 当 项 目 文件 跟 链 接 文件 一 起 移动 到 新 目录 中 时 ， 链 接 可 以 继续 正常 工作 。 如 果 选 择 “ 绝 
对 ”， 链 接 将 被 破坏 ， 需 要 重新 载 人 人， 如 果 链 接 到 工作 共享 的 项 目 〈 如 其 他 用 户 需 要 访问 的 中 心 文件 ) 
文件 可 能 不 会 移动 ， 最 好 使 用 “绝对 ”路 径 

3) 链接 管理 选项 : 在 “链接 的 文件 ” 列 下 单 击 或 选择 多 个 链接 文件 ， 可 通过 以 下 选项 对 链接 文件 进 
行 相 关 操 作 

“保存 位 置 ": 保存 链接 实例 的 新 位 置 
新 载 和 来自”: 如 果 链 接 文 件 已 被 移 除 ， 更 改 链接 的 路 径 
新 载 人 ”: 载 和 最 新 版 本 的 链接 模型 。 也 可 以 先 关 闭 项 目 再 重新 打开 项 目 ， 链 接 的 模型 将 自动 重 
[ 作 共 享 ， 则 链接 包含 在 工作 集中 。 如 果 更 新 链接 文件 并 想 重 新 载 人 该 链接 ， 则 
链接 所 处 的 工作 集 必 须 处 于 可 编辑 状态 。 如 果 工 作 集 不 可 编辑 ， 则 会 显示 一 条 错误 信息 ， 指 示 由 了 
集 未 处 于 可 编辑 状态 ， 因 为 不 能 更 新 链接 

“ 御 载 ” : 删除 项 目 中 链接 模型 的 显示 ， 但 继续 保留 链 # 

“删除 ”: 从 项 目 中 删除 链 # 

“管理 工作 集 ”: 如 果 链 接 模型 中 已 创建 了 工作 集 ， 则 该 选项 可 编辑 。 单 击 该 选项 ， 打 开 “ 管 理 链接 
的 工作 集 ” 对 话 框 ， 通 过 单 击 “ 打 开 ” 和 “关闭 ”按钮 控制 链接 模型 中 工作 集 的 可 见 性 ， 然 后 单 击 
“重新 载 人 ”按钮 ， 载 人 更 新 
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“ 68 . BIM 改变 了 什么 





组 造价 


( 续 ) 
类 别 内 容 











(1)“ 绑 定 链接 ”可 使 链接 模型 转换 为 组 并 载 人 到 主体 项 目 中 ， 成 组 后 可 以 编辑 组 中 的 图 元 ， 完 成 编 
辑 后 ， 也 可 以 将 组 转换 为 链接 的 Revit 模型 
在 绘图 区 域 中 选择 链接 Revit 模型 ， 单 击 功 能 区 中 “修改 1 RVT 链接 ”一 “ 绑 定 链接 ”， 打 开 “ 绑 定 
链接 选项 ”对 话 框 ， 选 择 要 在 组 内 包含 的 图 元 和 基准 ， 然 后 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 
(2) 如 果 项 目 中 有 一 个 组 的 名 称 与 链接 的 Revit 模型 的 名 称 相同 ， 则 将 显示 一 条 消息 指明 此 情况 。 可 
儿 链 接 的 | 以 执行 下 列 操作 之 一 : 
Revit 模型 1) 单 击 “ 是 ”按钮 替换 现 有 组 
转换 为 组 2) 单 击 “ 否 ” 按 钮 使 用 新 名 称 保存 组 。 选 择 “ 否 ”会 将 显示 另 一 条 消息 ， 说 明 链 接 模 型 的 所 有 实例 
都 将 从 项 目 中 删除 ， 但 链接 模型 文件 仍 会 载 人 到 项 目 中 。 可 以 单 击 消息 对 话 框 中 的 “删除 链接 ”按钮 将 
链接 文件 从 项 目 中 删除 ， 也 可 以 在 “管理 链接 ”对 话 框 删 除 该 文件 

3) 单 击 “ 取 消 ”按钮 可 以 取消 转换 

(3) 单 击 转换 后 的 组 ， 在 功能 区 “修改 1 模型 组 ”选项 卡 的 “成 组 ”面板 中 可 以 进一步 对 组 进行 操 
作 ， 以 修改 其 中 的 图 元 





















































































































































































































































(1) 创建 “组 ”， 选 择 创 建 组 的 对 象 ， 跳 转 到 图 示 界 面 ， 单 击 “ 创 建 组 ”按钮 
(2) 在 绘图 区 域 中 选择 链接 Revit 模型 ， 单 击 功 能 区 中 “修改 1 模型 组 ”一 “链接 ”， 打 开 “ 转 换 为 
链接 ”对 话 框 

(3) 在 “转换 为 链接 ”对 话 框 中 ， 选 择 下 列 选项 之 一 : 

1) 转换 为 新 的 项 目 文件 : 创建 新 的 Revit 模型 。 选 择 该 选项 时 ,将 打开 “保存 组 ”对 话 框 。 定 位 到 要 
保存 文件 的 位 置 ， 如 果 需 要 新 链接 具有 与 组 相同 的 名 称 ， 则 采用 默认 名 称 ， 否 则 输入 链接 的 名 称 ， 然 后 
将 组 转换 | 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 
为 链接 的 2) 蔡 换 为 现 有 项 目 文件 : 将 组 蔡 换 为 现 有 的 Revit 模型 。 选 择 此 选项 时 ， 将 打开 “打开 ”对 话 框 。 定 
Revit 模型 | 位 到 要 使 用 的 Revit 文件 的 位 置 ， 然 后 单 击 “打开 ” 
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(4) 如 果 项 目 中 有 一 个 链接 Revit 模型 的 名 称 与 组 相同 ， 则 将 显示 一 条 消息 指明 此 情况 。 可 以 执行 下 
列 操作 之 一 : 

1) 单 击 “ 是 ”按钮 以 蔡 换 文件 

2) 单 击 “ 否 ”按钮 使 用 新 名 称 保 存 文 件 。 将 打开 “另存 为 ”对 话 框 ， 用 以 输入 链接 Revit 模型 的 新 
名 称 

3) 单 击 “ 取 消 ” 按 钮 以 取消 转换 




















(1) 链接 模型 可 使 用 “复制 ”工具 复制 的 图 元 类 别 有 : 标高 、 轴 网 、 墙 、 柱 〈 非 斜 柱 ) 、 楼 板 、 洞 口 
和 MEP 设备 次 涉 、 安 全 设备 、 护 理 呼叫 设备 、 0 机 械 设 备 、 火 警 设 备 、 灯 具 、 
















































































照明 设备 、 电 气 装 电气 设备 、 电 话 设 备 、 通 信 设 备 和 风 道 末端 ) 
(2) 在 复制 六 es 复制 标高 、 轴 网 、 墙 、 柱 〈 非 斜 柱 ) 、 楼 板 、 洞 口 基本 相同 ， 而 复制 MEP 
设备 与 它们 略 有 差别 

















(3) 链接 建筑 模型 后 ， 在 MEP 项 目 文件 中 ,， 单 击 功能 区 中 “协作 ”一 “复制 /监视 ”一 “选择 链 
复制 标高 | 接 ”。 如 果 选 择 “ 使 用 当前 目录 ”， 则 复制 和 监视 当前 项 目 中 的 选 定 图 元 
等 图 元 (4) 在 绘图 区 域 中 拾取 链接 模型 后 ， 激 活 “ 复 制 /监视 ”选项 卡 

(5) 指定 “选项 ”: 选择 要 复制 的 图 元 之 前 ， 先 指定 图 元 类 型 的 选项 。 单 击 “ 复 制 / 监 视 ”选项 卡 中 
的 “选项 ”按钮 ， 打 开 “ 复 制 / 选项 对 话 框 
在 该 对 话 框 中 ,“ 标 高 ”“ 轴 网 ”“ 柱 ”“ 墙 ” “楼 板 ” 选 项 卡 包 含 针对 各 自 图 元 类 型 的 设置 ， 可 以 设 
置 复制 图 元 与 原始 图 元 的 关系 

(6) 在 “要 复制 的 类 别 和 类 型 ”列表 中 ， 如 果 要 将 另 一 类 型 应 用 于 选 定 图 元 的 副本 ， 则 先 在 “原始 类 
型 ” 列 中 找到 该 图 元 类 型 ， 然 后 在 同一 行 的 “新 建 类 型 ” 列 中 选择 “不 复制 此 类 型 
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同位 置 ， 则 


3 ) 为 表 








不 会 复制 链接 模型 中 的 轴 网 线 ， 而 是 将 在 当前 项 目 和 链接 模型 中 的 这 些 轴 网 线 之 间 建 立 监视 
复制 的 轴 网 名 称 添加 的 后 级 和 前 级 








网 线 名 称 添加 后 级 /前 级 : 输入 为 














( 续 ) 
类 别 内 容 

(7) 在 “其 他 复制 参数 ”列表 中 ， 可 指定 某 类 别 的 特定 参数 所 需 复制 的 值 ， 下 面 分别 说 明 各 选项 卡 中 
的 复制 参数 

(8) 标高 的 复制 /监视 参数 有 以 下 几 个 : 

1) 标高 偏 移 。 以 原始 标高 为 基准 ， 根 据 指定 的 值 垂 直 偏 移 复制 的 标高 

2) 重用 具有 相同 名 称 的 标高 。 选 择 该 选项 时 ， 如 果 当 前 项 目 中 包含 的 某 一 标高 与 链接 模型 中 的 某 一 
标高 同名 ， 则 将 当前 项 目 中 的 现 有 标高 移动 到 与 链接 模型 中 相应 标高 相 匹配 的 位 置 ， 并 在 这 些 标高 之 间 
建立 监视 

3) 重用 匹配 标高 。 包 括 三 个 选项 : 

加 “不 重用 " ， 是 指 创建 标高 的 副本 ， 即 使 当前 项 目 已 在 相同 高 程 包含 标高 

国 “ 如 果 图 元 完全 匹配 ， 则 重用 " ， 是 指 如 果 当 前 项 目 中 包含 某 一 标高 与 链接 模型 中 的 某 一 标高 位 于 
相同 高 程 ， 则 不 会 复制 链接 模型 中 的 标高 ， 而 是 将 在 当前 项 目 和 链接 模型 中 的 这 些 标高 之 间 建 立 监视 
图“ 如 果 处 于 偏 移 内 ， 则 重用 "， 是 指 如 果 当 前 项 目 中 包含 某 一 标高 与 链接 模型 中 的 某 一 标高 所 位 于 
的 高 程 近 似 〈 在 “相对 标高 ”参数 的 值 内 ) ， 则 不 会 复制 相应 的 标高 ， 而 是 将 在 当前 项 目 和 链接 模型 中 
的 这 些 标高 之 间 建 立 监视 

4) 为 标高 名 称 添加 后 级 /前 级 。 输 入 为 复制 的 标高 名 称 添加 的 后 级 和 前 级 

(9) 轴 网 的 复制 参数 有 以 下 几 个 : 

1) 重用 具有 相同 名 称 的 轴 网 。 选 择 该 选项 时 ， 如 果 当 前 项 目 中 包含 的 某 一 条 轴 网 线 与 链接 模型 中 的 
某 一 条 轴 网 线 同 各 ， 则 不 会 创建 新 的 轴 网 线 ， 而 是 使 用 当前 项 目 中 的 现 有 轴 网 线 ， 将 其 移动 到 与 链接 便 
型 中 相应 轴 网 线 相 匹配 的 位 置 ， 并 在 这 些 轴 网 线 之 间 建 立 监视 

2) 重用 匹配 轴 网 。 包 括 两 个 选项 : 

QD “不 重用 " ， 是 指 创建 轴 网 线 的 副本 ， 即 使 当前 项 目 已 在 相同 位 置 包含 轴 网 线 

Wh @“ 如 果 图 元 完全 匹配 ， 则 重用 ”" ， 是 指 如 果 当 前 项 目 中 包含 某 一 轴 网 线 与 链接 模型 中 的 某 一 轴 网 线 位 于 相 
I 




















(10) 柱 的 复制 参数 ， 按 标高 拆 分 柱 。 如 果 勾 选 该 参数 ， 在 链接 模型 内 的 多 个 标高 延伸 的 柱 在 复制 到 
当前 项 目 中 时 将 在 标高 线 被 拆 分 为 更 短 的 柱 。 如 建筑 师 设 计 模 型 时 经 常 使 用 一 个 实心 几何 图 形 作为 在 建 




















筑 的 多 个 标高 





(11) 墙 


括 例如 门 和 窗 等 插入 对 象 的 洞口 ) 
板 的 复制 参数 :“ 复 制 洞口 /附属 件 


(12) 楼 
和 附属 件 
(13) 指 





创建 选 定 的 副本 ， 并 在 复制 的 

















P 的 问题 
/ 门 /洞口 "。 如 果 勾 选 该 参数 ， 则 复制 的 墙 将 包含 基于 主体 的 洞口 ( 包 






































FP 延伸 的 柱 。 但 是 ， 结 构 工程 师 希 望 柱 仅 从 一 个 标高 延伸 至 下 一 个 标高 ， 使 用 此 功能 可 以 
帮助 结构 工程 师 避 免 分 析 模 型 























的 复制 参数 :“ 复 制 























(例如 ， 坚 井 洞口 ) 
定 图 元 类 型 的 选项 后 


















































”。 如 果 勾 选 该 参数 ， 则 复制 的 楼 板 将 包含 基于 主体 的 洞口 

















， 使 用 “复制 








项 目 或 重新 载 和 链接 模型 时 会 显示 一 条 警告 。 














1) 在 





2) 在 绘 


























区 域 中 选择 一 个 区 














然后 在 绘图 区 域 中 框 选 图 元 ， 身 
“确定 ”按钮 后 ， 在 选项 栏 
(14) 如 果 在 当前 项 目 中 选择 某 一 复制 的 医 












































元 与 链接 模型 中 的 原始 图 元 有 关 。 在 功能 区 选项 卡 中 同时 出 现 “ 停 止 监视 ”按钮 ， 如 果 单 击 该 按钮 ， 将 





停止 出 现 对 该 图 元 的 监视 ， 从 二 









































”工具 〈 该 工具 不 同 于 其 他 用 于 复制 和 粘贴 的 复制 工具 ) 
































图 元 和 原始 图 元 之 间 建 立 监视 关系 。 如 果 原 始 图 元 发 生 修 改 ， 则 打开 主体 

















例如 ， 可 以 将 链接 建筑 模型 中 的 标高 复制 到 MEP 模型 中 ， 











在 建筑 模型 中 移动 标高 时 ， 将 显示 一 条 警告 提示 设备 工程 师 ， 按 以 下 步 又 选择 并 复制 图 元 : 
“复制 /监视 ”选项 卡 中 单 击 “复制 
元 ， 如 果 要 选择 多 个 图 元 ， 则 勾 选 “复制 /监视 ”选项 栏 中 的 “多 个 ” 
击 选项 栏 中 的 “过 滤器 ”按钮 ， 使 用 “过 滤器 ”选择 图 元 类 别 ， 单 
Ph 单 击 “完成 ”按钮 (图 3-96) 





”按钮 后 激活 “复制 /监视 ”选项 栏 





























Ey 









































元 ， 则 在 该 图 元 旁边 将 显示 一 个 监视 符号 园 ， 以 指示 该 






































FE 体 项 目 中 删 隐 


链接 模型 ， 将 停止 对 所 有 图 元 的 监视 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" 70. BIM 改变 了 什么 BIM + 工程 造价 
( 续 ) 
类 别 内 容 
(1) 建筑 师 通 常 先 在 建筑 模型 中 布置 一 些 卫 生 器 具 (装置 ) 和 照明 设备 等 ， 设 备 工程 师 随后 在 此 基础 
上 布置 管线 。 在 链接 模型 后 ， 通 常 需要 复制 和 监视 这 部 分 图 元 ， 以 确保 建筑 师 修改 MEP 设备 后 设备 工程 
师 能 及 时 收 到 通知 
(2) 在 Revit MEP 中 ,要 注意 的 是 ， 只 能 复制 和 监视 链接 模型 (不 包括 其 中 的 檬 套 模型 ) 中 的 设备 ， 
不 能 复制 和 监视 当前 项 目 中 的 设备 
(3) 与 上 面 “ 复 制 标高 等 图 元 ”操作 不 同 的 是 ， 需 要 先 在 “坐标 设置 ”中 为 各 类 别 的 MEP 设备 指定 
“复制 行为 ”和 “映射 行为 "。 通 过 事先 指定 默认 设置 ， 可 以 简化 复制 过 程 
(4)“ 复 制 MEP 设备 ”的 具体 操作 方法 如 下 : 
1) 指定 “坐标 设置 "。 选 择 要 复制 的 MEP 设备 之 前 ， 先 指定 MEP 设备 的 “复制 行为 ”和 “映射 行 
为 ” 。 单 击 功能 区 “协作 ”一 “坐标 设置 ”， 打 开 “ 协 调 设置 ”对 话 杠 
2) 在 “协调 设置 ”对 话 框 中 ,在 “将 设置 应 用 于 ”一 栏 中 选择 “新 链接 ” (针对 之 后 添加 到 主体 项 
目 中 的 链接 ) 或 主体 项 目 中 某 链接 模型 ， 然 后 为 这 四 种 类 别 的 图 元 分 别 制定 “复制 行为 ”和 “映射 行 
(5) “复制 行为 ”有 三 个 选项 ; 
1) 允许 批复 制 : 选择 该 项 后 ， 在 启动 “复制 /监视 ”工具 时 ， 可 通过 单 击 “复制 /监视 ”选项 卡 中 的 
“批复 制 ”工具 按钮 在 批 处 理 模式 下 复制 所 选 类 别 中 的 设备 
复制 MEP 2) 单独 复制 : 所 选 类 别 中 的 设备 将 不 会 以 批 处 理 模 式 进行 复制 ， 只 能 使 用 “复制 /监视 ”选项 卡 中 的 
设备 “复制 ”工具 来 选择 要 复制 的 个 别 设备 
3) 忽略 类 别 : 不 将 该 类 别 的 任何 设备 从 链接 模型 复制 到 当前 项 目 
(6) “映射 行为 ”有 两 个 选项 ; 
1) 复制 原始 对 象 : 选择 该 项 后 ， 所 复制 的 设备 与 链接 模型 中 的 原始 设备 将 具有 相同 的 族 类 型 。 如 果 
主体 项 目 中 已 包含 同名 的 族 类 型 ， 则 所 复制 设备 的 类 型 名 称 之 后 会 附加 一 个 数字 以 示 区 别 
2) 复制 标高 等 图 元 : 很 多 设备 是 基于 主体 (实体 ) 的 族 ， 所 以 需要 先 复制 建筑 模型 中 的 标高 等 图 元 
(7) 复制 MEP 设备 。 指 定 “ 坐 标 设置 ”并 复制 标高 等 图 元 后 ， 使 用 “复制 ”或 “批复 制 ” 工 具 创 建 
选 定 MEP 设备 的 副本 ， 并 在 复制 MEP 设备 和 原始 MEP 设备 之 间 建 立 监 视 关系 
1) 如 果 原 始 MEP 设备 发 生 修改 ， 则 打开 主体 项 目 或 重新 载 人 链接 模型 时 会 显示 一 条 警告 
2) 使 用 “复制 ”工具 复制 MEP 设备 的 步骤 与 复制 标高 等 图 元 的 步骤 相同 
3) 使 用 “批复 制 ” 工 具 的 前 提 是 在 “坐标 设置 ”中 指定 “允许 批复 制 ” 为 “复制 行为 ”。 单 击 “ 复 
制 /监视 ”选项 卡 中 “批复 制 ”按钮 ， 在 “设备 已 找到 ”对 话 框 中 ， 单 击 “复制 设备 ”按钮 〈 图 3-97) 。 
如 果 仍 重新 指定 类 型 映射 行为 ， 则 选择 “指定 类 型 映射 行为 ， 并 复制 设备 ”， 打 开 “ 协 调 设置 ”对 话 框 
进行 设置 后 ， 再 单 击 对 话 框 中 的 “复制 ”按钮 
4) 如 果 在 链接 的 建筑 模型 中 移动 、 修 改 或 删除 所 复制 的 任何 设备 ， 或 者 添加 了 新 设备 ， 则 机 械 工程 
师 在 打开 主体 项 目 或 重新 载 人 建筑 模型 时 ， 就 会 获得 关于 这 些 修 改 的 通知 ， 这 些 警 告 也 在 协调 查阅 中 
显示 
(1) 使 用 “监视 ”工具 的 操作 方法 如 下 : 
1) 在 “复制 /监视 ”选项 卡 中 单 击 “ 监 视 ” 按 钮 
2) 选择 当前 项 目 中 的 某 一 图 元 
3) 选择 链接 模型 中 相同 类 型 的 某 一 图 元 ， 则 在 步骤 2) 中 选择 的 当前 项 目的 图 元 旁边 将 显示 一 个 监视 
监视 符号 ， 以 指示 该 图 元 与 链接 模型 中 的 原始 图 元 有 关 
4) 根据 需要 ， 继 续 选择 任意 多 个 图 元 对 
5) 单 击 选项 卡 中 的 “VY” 按钮 
如 果 在 主体 项 目 中 移动 、 修 改 或 删除 监视 图 元 ， 将 出 现 相 应 的 警告 ， 如 果 受 监视 图 元 对 应 的 链接 模型 
中 的 原始 图 元 被 移动 、 修 改 或 删除 ， 则 打开 主体 项 目 或 重新 载 和 链接 模型 时 会 显示 一 条 警告 
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(2) 在 执行 “复制 /监视 ”之 后 ,使 用 “协调 查阅 ”工具 查阅 有 关 被 移动 、 修 改 或 删除 的 受 监视 图 元 
的 警告 列表 。 各 专业 设计 人 员 可 以 定期 查阅 该 列表 ， 并 与 其 他 设计 人 员 进 行 沟通 ,解决 有 关 对 建筑 模型 
进行 更 改 的 问题 

(3) 关闭 消息 后 ， 主 体 项 目 文件 随即 打开 ， 单 击 功能 区 中 “协作 ”一 “复制 /监视 ”一 “选择 链接 ”， 
在 绘图 区 域 单 击 链接 模型 ， 打 开 “ 协 调查 阅 ” 对 话 框 ， 查 阅 链接 模型 中 受 监视 的 图 元 〈 如 果 选 择 “使 用 
当前 项 目 ”， 则 查阅 当前 项 目 中 受 监视 的 图 元 ) 

(4) 使 用 “复制 /监视 ”工具 : 在 图 元 之 间 建 立 关系 后 ， 如 果 受 监视 图 元 对 应 的 链接 模型 中 的 原始 图 
元 被 移动 、 修 改 或 删除 ， 则 打开 主体 项 目 或 重新 载 和 人 链接 模型 时 会 显示 一 条 警告， 可 以 通过 单 击 “ 展 
”查看 需要 协调 的 链接 模型 的 名 称 ， 然 后 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 ， 关 闭 消息 
(5) “协调 查阅 ”对 话 框 中 可 执行 的 操作 如 下 : 
可 按 “ 状 态 ” “类别 ”“ 规 则 ”组织 消息 ， 通 过 选择 “成 组 条 件 ” 修 改 列表 的 排序 方式 ， 并 可 以 通过 
勾 选 对 话 框 下 方 “推迟 ”和 “拒绝 ” 复 选 框 进一步 按 “ 状 态 ” 对 消息 进行 过 滤 

(6) 要 指定 针对 某 一 修改 的 操作 ， 单 击 “操作 ” 列 并 从 下 拉 列 表 中 选择 某 一 操作 ， 这 种 “操作 ” 仅 
影响 当前 项 目 ， 不 会 对 链接 模型 进行 修改 。“ 操 作 ” 下 拉 列 表 中 的 可 用 操作 值 随 修 改 类 型 的 不 同 而 发 生 
变化 ， 主 要 有 以 下 儿 种 : 

1) 不 进行 任何 操作 : 不 采取 任何 操作 ， 可 以 以 后 再 解决 修改 

2) 推迟 : 暂时 不 做 操作 ， 可 以 以 后 再 解决 修改 

3) 拒绝 : 选择 该 操作 表明 拒绝 项 目 中 的 图 元 ， 必 须 协调 链接 模型 中 关联 的 受 监视 图 元 的 修改 

4) 接受 差 值 : 选择 该 操作 表明 接受 对 受 监视 的 图 元 进行 的 修改 ， 并 可 更 新 相应 的 关系 ， 而 无 需 修改 
相应 的 图 元 。 例 如 ， 假 定 两 条 受 监视 的 轴 网 线 相距 20mm， 并 将 一 条 移 到 30mm 远 。 选 择 了 “接受 差 值 ” 
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后 ， 受 监视 的 轴 网 线 将 不 再 移动 ， 并 且 相 应 的 关系 更 新 为 300mm 

5) 修改 : 当 轴 网 线 或 墙 中 心 线 已 更 改 或 移动 时 ， 选 择 “ 修 改 ” 可 将 该 更 改 应 用 于 当前 项 目 中 的 相应 
旭 元 

6) 重 命名 : 受 监 视 的 图 元 的 名 称 已 更 改 ， 选 择 “ 重 命名 ”可 将 该 更 改 应 用 于 当前 项 目 中 的 相应 图 元 





















































7) 移动 : 受 监 视 的 图 元 已 移动 ， 选 择 “ 移 动 ” 可 将 该 更 改 应 用 于 当前 项 目 中 的 相应 图 元 
8) 移动 MEP 设备: 受 监视 的 MEP 设备 已 移动 ， 选 择 该 操作 可 将 主体 模型 中 的 设备 移动 到 该 设备 在 链 
接 模 型 中 的 位 置 。 此 操作 仅 适 用 常规 设备 ， 对 基于 主体 的 设备 无 效 
9) 忽略 新 图 元 : 已 将 基于 主体 的 新 图 元 添加 到 受 监视 的 墙 或 楼 板 。 选 择 该 操作 可 忽略 主体 中 的 新 医 
元 ， 将 不 监视 对 该 图 元 进行 的 更 改 































































































































































































10) 复制 新 图 元 : 已 将 基于 主体 的 新 图 元 添加 到 受 监视 的 墙 或 楼 板 。 选 择 该 操作 可 将 该 新 图 元 添加 到 
主体 中 ， 并 监视 对 该 图 元 进行 的 更 改 
11) 删除 图 元 : 已 删除 受 监视 的 图 元 ， 选 择 该 操作 可 删除 当前 项 目 中 的 相应 图 元 






























































12) 复制 草图 : 当 受 监视 洞口 的 草图 或 边界 已 更 改 时 ， 选 择 该 操作 可 更 改 当 前 项 目 中 的 相应 洞口 

13) 更 新 范围 : 当 受 监视 图 元 的 范围 已 更 改 时 ， 选 择 该 操作 可 更 改 当 前 项 目 中 的 相应 图 元 

(7) 可 以 为 每 一 个 更 改 的 图 元 添加 注释 ， 以 帮助 设计 人 员 协 调查 阅 。 在 “注释 ” 列 中 ， 自 
注释 ”按钮 ， 在 “编辑 注释 ”对 话 框 中 输入 注释 ， 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 
(8) 要 查找 已 修改 的 图 元 ， 可 在 “消息 ” 列 中 选择 图 元 ， 然 后 单 击 对 话 框 左下 方 的 “显示 ”按钮 ， 
在 绘图 区 域 该 图 元 将 高 亮 显 示 

(9) 要 保存 修改 、 操 作 和 注释 的 记录 ， 或 者 与 其 他 相关 设计 人 员 进 行 沟通 交流 ， 可 单 击 “ 创 建 报告 
按钮 ， 在 “导出 Revit 协调 报告 ”对 话 框 中 指定 文件 名 称 和 保存 位 置 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 生 成 HTML 
格式 报告 
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图 3-91 图 元 锁定 
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图 3-92 图 元 属性 设置 

















使 用 该 工具 可 以 蔡 拘 下 列 内 容 的 显示 : 若 面 线 、 投 影 绥 ,以 及 模 
型 炎 别 的 表面 、 注 各 、 类 别 、 导 入 的 类 别 和 过 湾 器 ， 您 还 可 以 针 





-加 1(< 未 共享 >) 





| 
图 3-95 ”节点 修改 








74. BIM 改变 了 什么 
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lv: 


图 3-96 复制 /监视 创建 







RUE 2 
在 链接 模型 初始 .vt : 2 : 位 置 < 未 共享 > 中 找到 了 未 复 


您 要 执行 什么 操作 ? 


依 指定 类 型 映射 行 为 ， 并 复制 设备 ， 





3 复制 设备 。 


图 3-97 设备 复制 


四 、BIM 工程 算 量 模型 合并 与 碰撞 检测 
BIM 工程 算 量 模型 合并 与 碰撞 检测 见 表 3-2。 
表 3-2 BIM 工程 算 量 模型 合并 与 碰撞 检测 
类 别 内 容 

















(1) 根据 各 专业 模型 的 绝对 坐标 做 一 个 合并 或 者 附加 。 可 以 利用 各 模型 的 绝对 坐标 来 进行 对 齐 合并 ， 
合并 过 程 中 可 能 会 出 现 一 些 问题 
现 引进 一 个 包括 结构 、 水 暖 电 等 专业 的 案例 来 进行 讲解 
将 . dwg 格式 的 结构 模型 文件 导入 到 Navisworks 中 ， 再 将 建筑 模型 文件 导入 进来 进行 数据 合并 ， 此 时 ， 
1 于 这 个 结构 模型 存在 地 下 工程 ， 各 专业 建 模 过 程 中 没有 协调 好 ， 致 使 它们 的 绝对 坐标 不 是 很 一 致 (图 
3-98) 。 这 种 情况 下 ， 可 以 借助 Navis works 中 的 测量 工具 中 “点 与 点 变换 选 定 对 象 ” 这 一 操作 命令 来 调 
整 两 模型 之 间 的 坐标 
BIM 工程 算 | ”为 了 方便 捕捉 点， 首先 要 选取 结构 模型 ， 单 击 “ 隐 藏 林 选 定 项 目 ” 按 钮 ， 将 建筑 模型 先 隐藏 起 来 (图 3-99) 
量 模型 合并 | ”选用 测量 工具 的 “点 到 点 ”这 一 命令 ， 首 先 选 择 点 0 (图 3-100)， 确 定 其 为 基准 点 ， 接 着 把 建筑 模型 
显示 出 来 ， 并 在 建筑 模型 上 选中 一 个 基准 点 ， 把 已 选 定 的 结构 模型 中 的 基准 点 移 到 建筑 模型 中 的 基准 
点 上 
具体 操作 : 把 结构 模型 做 一 个 平移 ， 放 大 界面 ， 方 便 捕 捉 到 第 2 点 ， 继 续 用 “点 到 点 ”的 工具 ， 可 以 
看 到 它们 测量 到 的 距离 有 10. 6m (图 3-101)， 现 在 可 以 用 “变换 选 定 项 目 ” 的 工具 ， 这 样 可 以 将 模型 进 
行 精确 的 平移 (图 3-102) 。 至 此 ， 两 专业 的 模型 坐标 已 调整 好 ， 模 型 合并 操作 完成 

(2) 除了 利用 对 齐 绝对 坐标 来 进行 模型 合并 以 外 ， 还 可 以 通过 项 目 工具 里 面 的 移动 、 旋 转 、 缩 放 等 工 
具 来 进行 模型 调整 合并 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 三 章 ”BIM 技术 建 模 法 算 量 .7S 
( 续 ) 
类 别 内 容 
1) 可 以 旋转 、 缩 放 选 定 的 项 目 ， 比 如 刚才 这 个 结构 模型 ， 也 可 以 通过 “移动 ”工具 来 做 一 些 调整 ， 
可 以 很 随意 地 上 下 、 左 右 移动 。 除 此 之 外 ， 如 果 掌 握 了 结构 模型 的 具体 信息 ， 比 如 做 过 测量 ， 那 可 以 直 
接 输入 测量 到 的 数值 来 进行 平移 (图 3-103)。 这 种 方法 非常 有 利于 对 模型 进行 整合 
2) 按 同样 的 方法 将 设备 的 模型 文件 导入 到 Navisworks 中 ， 选 择 . nwc 的 文件 模式 
和 已 导入 的 三 个 模型 文件 会 显示 在 左 侧 栏 的 “选择 树 ” 类 目 里 〈 图 3-104) ， 可 以 隐藏 部 分 不 想 看 到 的 ， 
二 和 站 即 如 果 想 看 模型 内 部 的 话 ， 可 以 隐藏 其 部 分 对 象 。 比 如 隐藏 建筑 模型 ， 这 样 可 以 就 看 到 内 部 的 详细 信息 
3) 导入 总 图 模型 文件 。 这 个 项 目的 所 有 模型 全 部 导入 进来 后 ， 我 们 可 以 配合 右 侧 的 浏览 工具 浏览 模 
型 ， 并 对 其 稍微 做 一 些 调整 。 比 如 利用 旋转 工具 调整 模型 角度 等 
4) 模型 合并 完成 之 后 ， 保 存 为 . nwf 的 文件 格式 。 这 种 格式 文件 的 优点 是 : 当 对 原文 件 进行 修改 时 ， 
不 需要 把 模型 再 合并 一 次 ， 只 需要 把 . nwf 文件 做 一 次 刷新 ， 就 可 以 通过 Navisworks 把 . nwf 文件 中 理论 设 
计 文 件 的 部 分 内 容 刷新 过 来 ， 不 需要 再 调整 
在 传统 的 二 维 图 纸 里 进行 碰撞 检测 时 ， 需 要 多 个 图 纸 ， 并 且 需 要 多 个 工作 人 员 坐 在 一 起 来 检查 这 些 碰 
撞 错 漏 等 问题 ， 同 时 检查 出 来 的 结果 也 不 便于 记录 存档 
通过 Navisworks 这 一 软件 ， 可 以 很 直观 地 做 一 些 碰撞 检测 ， 并 且 输 出 相关 测试 结果 
(1) 碰撞 检测 目标 : 由) 避免 碰撞 ; @) 解 决 吊顶 冲突 ;外 明确 管线 位 置 标高 ;外 辅助 确定 施工 工艺 
(2) 碰撞 检测 报告 分 类 : @ 重 大 问题 ， 需 业主 协调 各 方 共同 解决 @) 由 设计 方 解 决 的 问题 ; @ 由 施工 
方 解 决 的 问题 ，@ 因 不 定 因素 而 遗留 的 问题 ， 由 于 需求 等 变化 而 带 来 的 新 问题 
(3) 碰撞 检测 报告 内 容 ，@ 建 筑 与 结构 专业 中 标高 、 墙 柱 等 位 置 不 一 致 现象 ，@ 结 构 与 机 电 专 业 中 设 
备 管线 与 梁 、 柱 冲突 现象 ，@ 机 电 内 部 各 专业 之 间 各 设备 与 管线 冲突 现象 ，@ 机 电 与 室内 专业 之 间 管 线 
末端 与 室内 顶棚 冲突 现象 
(4) Navisworks 碰撞 检测 的 优点 
1) 自 定义 测试 对 象 。 在 这 个 选择 面板 里 有 左右 两 部 分 ， 可 以 任意 选择 它们 中 的 一 个 对 象 来 进行 检测 
2) 多 种 测试 类 型 (图 3-105) 。 在 Navisworks 中 ， 测 试 类 型 分 很 多 种 类 ， 可 以 根据 自己 的 需要 来 选择 
其 中 一 种 进行 检测 ， 比 如 “ 硬 碰撞 ”“ 间 际 碰 撞 ”“ 副 本 碰撞 ”等 
3) 批 处 理 (图 3-106)。 对 于 一 个 复杂 模型 而 言 ， 可 以 一 次 性 建立 多 个 测试 条 件 。 同 时 ， 可 以 保存 
定义 的 这 些 测试 条 件 ， 当 模型 进行 更 改 的 时 候 ， 不 需要 重新 设置 建立 新 的 测试 条 件 ， 可 以 继续 使 用 原 有 
的 这 些 测试 条 件 
而 挤 检 测 4) 多 种 规则 (图 3-107)。 在 碰撞 检测 过 程 中 ， 实 际 上 有 些 碰 撞 是 可 以 忽略 的 ， 也 就 是 说 有 些 碰 撞 是 
可 以 接受 的 。 在 Navisworks 中 也 提供 了 这 种 规则 。 测 试 之 前 ， 选 择 这 些 规则 把 它 忽 略 掉 。 此 外 ,用户 还 
可 以 根据 自己 的 需要 来 定义 自己 的 规则 
5) 多 格式 测试 报告 输出 。Navisworks 支持 多 种 格式 的 测试 报告 输出 ， 有 “作为 视点 ”、XML、HTML、 
“正文 ”等 格式 。 碰 撞 检 测报 告 范例 ， 如 图 3-108 所 示 
(5) 碰撞 问题 常见 类 型 如 下 : 
1) 压力 管道 让 无 压 (自流) 管道 ， 如 空调 水 管 避让 排水 管 (图 3-109) 
2) 可 弯 管 道 让 不 可 弯 管 道 ， 如 消防 喷 淋 管 避让 电缆 桥架 (图 3-110) 
3) 小 管 径 管 道 让 大 管 径 管道 ， 如 消防 水 管 避让 风 管 (图 3-111) 
4) 冷水 管道 让 热 水 管 道 ， 如 给 水 管 避让 空调 热 水 管 (图 3-112) 
5) 电气 管线 在 上 ， 水 管线 在 下 ， 如 桥架 上 调 ， 水管 下 调 (图 3-113) 
6) 给 水 管线 在 上 ， 排 水 管线 在 下 ， 如 给 水 管 上 调 ， 排 水 管 下 调 (图 3-114) 
7) 风 管 尽 可 能 贴 梁 底 安装 (交叉 时 在 中 下 ) ， 如 风 管 上 调 (图 3-115) 
8) 室内 明 甫 管道 与 墙 、 粱 、 柱 的 问题 应 满足 施工 、 检 修 的 要 求 ， 如 风 管 与 墙 贴 着 从 5cm 移动 到 15cm 
(图 3-116) 
9) 空调 水 管 保温 无 法 安装 ， 如 空调 水 管 与 消防 水 管 从 Scm 移动 到 15cm (图 





10) 管线 综合 不 合理 ， 室 内 顶棚 过 低 ， 如 合理 调整 管线 ， 室 内 顶棚 往 上 移动 
11) 管道 与 结构 梁 、 柱 等 冲突 ， 如 合理 调整 管线 避让 结构 ( 
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图 3-98 ”坐标 未 对 齐 图 3-99 ”隐藏 建筑 模型 
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3-100” 选 定 基准 点 图 3-101 显示 建筑 模型 图 3-102 ”精确 平移 
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3-103 ”通过 “移动 ”工具 移动 模型 
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多 种 规则 


图 3-107 
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is 
| 世博 文化 中 心 ”| 地 点 ”| 上 海 
| ”| 设计 单位 | 
| | 监理 单位 | 
! 磁 撞 检 测 时 间 ”|2009.6.6 | 碰撞 报告 编号 |DS-002 


| 磁 撞 类 型 结构 与 机 电 管 线 冲突 

( 蔽 撞 位 置 二 级 
星 通 \ 结 构 

! 原 专业 图 纸 1 原 专 业 图 纸 2 


tg 














调整 建议 : 风 管 下 移 20cm 








图 3-108 ”碰撞 检测 报告 样 例 图 


SN 
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图 3-109 ”空调 水 管 避让 排水 管 





图 3-112 





图 3-113 








给 水 管 避让 空调 热 水 管 


桥架 上 调 ， 水 管 下 调 
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<K 


图 3-114 给 水 管 上 调 ， 排 水 管 下 调 


国史 本 


图 3-115 风 管 上 调 











图 3-116 ” 风 管 与 墙 贴 着 从 5em 移动 到 15cm 
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3-117 空调 水 管 与 消防 水 管 从 Sem 移动 到 15cm 
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图 3-119 合理 调整 管线 避让 结构 


五 、BIM 工程 算 量 模型 整合 明细 表 
BIM 工程 算 量 模型 整合 明细 表 见 表 3-3 。 





表 3-3 BIM 工程 算 量 模型 整合 明细 表 
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类 别 内 容 

添加 提供 详细 信息 〈 例 如 项 目 构件 会 使 用 何 种 材质 ) 的 明细 表 

(1) 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 一 “创建 ”面板 一 “明细 表 ” 下 拉 列 表 一 “材质 提取 ” 

(2) 在 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 中 ， 单 击 材质 提取 明细 表 的 类 别 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 
材质 提取 明细 表 (3) 在 “材质 提取 属性 ”对 话 框 中 ,为 “可 用 字段 ”选择 材质 特性 

(4) 可 以 选择 对 明细 表 进 行 排序 、 成 组 或 格式 操作 

(5) 单 击 “ 确 定 ”按钮 以 创建 “材质 提取 明细 表 ” 

此 时 显示 “材质 提取 明细 表 ”， 并 且 该 视图 将 在 项 目 浏览 器 的 “明细 表 / 数 量 ” 类 别 下列 出 

将 建筑 图 元 构件 列表 添加 到 项 目 

(1) 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 一 “创建 ”面板 一 “明细 表 ” 下 拉 列 表 一 “明细 表 / 数 量 ”， 如 区 

3-120 所 示 

2) 在 “新 建明 细 表 ”对 i “类 别 ” 选择 一 个 构件 ,“ 名 称 ” EE 中 会 显示 

建筑 构件 明细 表 (2) 在 “新 建明 细 表 ”对 话 框 的 “类 别 ” 列 表 中 选择 一 个 构件 ,“ 名 称 ”文本 框 中 会 显示 默 








认 名 称 ， 可 以 根据 需要 修改 该 名 称 ， 如 图 3-121 所 示 


(3) 选择 “选择 
(4) 在 “明细 表 
(5) 单 击 “确定 


构件 明细 表 ”， 
属性 ”对 话 框 中 ， 
” 按 乌 








肯定 阶段 ， 自 
指定 明细 表 属 性 











击 “确定 ” 





按钮 
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( 续 ) 
类 别 内 容 
(1) 明细 表 字段 。 提 取 建 筑 构件 相关 信息 ， 如 图 3-122 所 示 
(2) 明细 表 过 滤器 。 过 滤 提 取 建 筑 构件 相关 信息 ， 如 图 3-123 所 示 
(3) 明细 表 排 序 / 成 组 。 在 “明细 表 属 性 ”对 话 框 〈 或 “材质 提取 属性 ”对 话 框 ) 的 “排序 
明细 表 属 性 /成 组 ”选项 卡 上 ， 可 以 指定 明细 表 中 行 的 排序 选项 ， 如 图 3-124 所 示 。 也 可 选择 显示 某 个 图 元 
类 型 的 每 个 实例 ， 或 将 多 个 实例 层 县 在 单行 上 。 在 明细 表 中 可 以 按 任何 字段 进行 排序 ,但 “ 合 
计 ” 除 外 
(4) 明细 表 外 观 。 将 页 眉 、 页 脚 以 及 空 行 添加 到 排序 后 的 行 中 ， 如 图 3-125 所 示 
(5) 明细 表格 式 。 条 件 格式 的 使 用 ， 如 图 3-126 所 示 




















图 3-120 ”明细 表 / 数 量 








图 3-121 明细 表 名 称 
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隐 
构建 明 细 表 : 轿 自 上 而 下 人) 
自 下 而 上 吧 ) 


El ny Wi Ora ma 
轮 麻 @): 回 | 细 线 
高 度 : | 可 变 ”| 圆 数据 前 的 空 行 G) 


园 显 示 标 题 C) 
贺 显 示 页 局 0 

















、 协 同 共享 


在 广域网 (WAN) 内 ， 如 在 
两 个 地 区 的 办 公 地 点 的 团队 成 员 
进行 协作 ， 可 利用 “Revit 服务 | 
器 ”工具 将 工作 共享 项 目的 中 心 | 
模型 存储 在 服务 器 上 ， 以 提高 同 | 
步 速 度 。 | 

第 一 步 : 安装 和 配置 Revit 服 | 
务 器 。 在 打开 软件 安装 程序 后 ，| 
在 安装 界面 中 单 击 “安装 工 具 和 | 
使 用 程序 "， 选 择 安装 “Revit | 
Server”， 需 注意 的 是 ，Revit 服务 
器 必须 安装 在 Windows Server 图 3-126 ”明细 表格 式 
2008 或 者 更 高 版 本 系统 上 ， 具 体 安 装 和 配置 步 又 请 访问 “Autodesk wikiHelp” 中 的 “Revit 
Server 安装 手册 ”。 

系统 管理 员 首 先 在 广域网 (WAN) 中 安装 并 配置 一 台中 心服 务 器 ， 然 后 在 局 域 网 
(LAN) 中 安装 并 配置 多 台 本 地 服务 器 。 通 常 ， 位 于 统一 站 点 的 多 名 团队 成 员 连 接 到 一 台 本 
地 服务 器 ， 而 多 台 本 地 服务 器 又 连接 到 一 台中 心服 务 器 。 

系统 管理 员 必 须 首 先 指定 本 地 服务 器 要 连接 的 中 心服 务 器 ， 然 后 才能 连接 本 地 Revit 服 
务 器 ， 一 台 本 地 服务 器 只 能 连接 一 台中 心服 务 器 。 

第 二 步 : 连接 到 本 地 Revit 服务 器 。 局 域 网 (LAN) 用 户 必 须 连接 到 本 地 Revit 服务 器 ， 
才能 开始 协同 工作 。 连 接 到 本 地 Revit 服务 器 的 方法 是 : 

单 击 功能 区 “协作 ”一 “同步 ” 旁 的 按钮 一 “连接 到 Revit 服务 器 ” ， 打 开 “ 连 接 到 
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Revit 服务 器 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 输入 服务 器 的 名 称 或 IP 地 址 ， 单 击 “连接 ”按钮 ， 建 
立 有 效 的 连接 后 ， 将 会 显示 成 功 连接 状态 的 图 标 ， 且 服务 器 名 称 将 会 更 新 ， 单 击 “ 关 闭 ” 
按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
第 三 步 : 在 Revit 服务 器 上 读 取 和 保存 模型 。 连 接 到 Revit 服务 器 后 ， 用 户 就 可 以 按照 
正常 的 操作 流程 在 Revit 服务 器 上 存 取 模 型 ， 并 通过 它 进 行 项 目 协同 ， 唯 一 的 区 别 是 访问 模 
型 的 路 径 。 

单 击 “ 应 用 程序 菜单 ”一 “打开 ”一 “项 目 "， 在 “打开 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 碍 找 范 
围 ” 下 拉 列 表 并 选择 〈Revit 服务 器 ) ， 双 击 “ Revit 服务 器 模型 ”文件 来 ， 选 择 模型 。 

中 心 文件 的 选取 应 依据 项 目的 规模 而 定 ， 可 以 创建 包含 多 个 专业 设计 内 容 的 中 心 文件 ， 
也 可 以 创建 包含 某 个 或 某 几 个 特定 专业 设计 内 容 的 中 心 文件 。 使 用 工作 共享 通常 有 以 下 
模式 : 

(1) 项 目 规模 小 ， 建 立 一 个 中 心 文件 ， 各 专业 建立 自己 的 本 地 文件 ， 本 地 文件 的 数量 
根据 各 专业 设计 人 员 的 数量 而 定 。 

(2) 项 目 规模 大 ， 各 专业 建立 自己 的 本 地 文件 ， 各 专业 间 再 使 用 链接 模型 进行 协调 ， 
设计 人 员 在 本 专业 中 心 文件 的 本 地 文件 上 工作 ， 如 两 个 给 水 排水 设计 人 员 在 一 个 给 水 排水 中 
心 文件 上 创建 各 自 的 给 水 排水 本 地 文件 。 

第 二 个 模式 中 ， 各 专业 模型 是 独立 的 ， 各 专业 中 心 文件 同步 的 速度 相对 较 快 ， 如 果 需 要 
做 管线 综合 ， 可 以 将 各 个 专业 的 中 心 文件 互相 链接 。 
























































第 三 节 ” 算 量 模型 协同 共享 文件 创建 


算 量 模型 协同 共享 文件 创建 步 又 如 下 : 
一 、 创 建 及 编辑 协同 共享 文件 


创建 及 编辑 协同 共享 文件 ， 见 表 3-4。 
表 3-4 创建 及 编辑 协同 共享 文件 


























类 别 内 容 
(1) 先 链接 其 他 专业 的 Revit 模型 ， 将 建筑 、 结 构 中 心 文件 链接 到 MEP 项 目 样板 文件 中 ， 完 成 基本 的 
设置 











(2) 在 该 文件 中 ， 单 机 功能 区 中 “协作 ”一 “工作 集 ”， 或 单机 状态 栏 中 “工作 集 ” 按 钮 ， 打开 “ 工 

共享 ”对 话 框 ， 显 示 默 认 的 用 户 创建 的 工作 集 (“共享 标高 和 轴 网 ”和 “工作 集 1”) 。 如 果 需 要 ， 可 
以 重 命名 工作 集 

(3) 单 击 “确定 ”按钮 后 ， 将 显示 “工作 集 ” 对 话 框 

(4) 在 “工作 集 ” 对 话 框 中 ,， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 先 不 创建 任何 新 工作 集 

(5) 单 击 “应 用 程序 菜单 ”按钮 一 “另存 为 ”一 “项 目 ”， 打 开 “ 另 存 为 ”对 话 框 。 在 “另存 为 ” 
对 话 框 中 ， 指 定 中 心 文件 的 文件 名 和 目录 位 置 ， 把 该 文件 保存 在 各 专业 设计 人 员 都 能 读 写 的 服务 器 上 

(6) 单 击 “ 应 用 程序 菜单 ”按钮 打开“ 文件 保存 选项 ”对 话 框 ， 勾 选 “ 保 存 后 将 此 作为 中 心 模 
型 "。 注 意 ， 如 果 是 启用 工作 共享 后 首次 进行 保存 ， 则 此 选项 在 默认 情况 下 是 勾 选 的 ， 并 且 无 法 进行 
修改 
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( 续 ) 


类 别 内 容 

















(7) 在 “文件 保存 选项 ”对 话 框 中 ,设置 在 本 地 打开 中 心 文件 是 对 应 的 文件 集 默认 设置 。 在 “打开 
默认 工作 集 ” 列 表 中 ， 选 择 下 列 内 容 之 一 : 

1) 全 部 打开 中 心 文件 中 的 所 有 工作 身 

2) 可 编辑 打开 所 有 可 编辑 的 工作 集 

3) 上 次 查看 的 根据 上 一 个 Revit MEP 任务 中 的 状态 打开 工作 集 。 仅 打开 上 次 任务 中 打开 的 工作 旨 
果 是 首次 打开 该 文件 ， 则 将 打开 所 有 工作 集 

4) 指定 打开 指定 的 工作 集 

(8) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “另存 为 ”对 话 框 中 ， 单 击 “保存 ”按钮 。 现 在 该 文件 就 是 项 目的 中 心 
文件 了 

(9) Revit MEP 在 指定 的 目录 中 创建 文件 ， 同 时 也 为 该 文件 创立 一 个 备份 文件 夹 
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(1) 启用 工作 共享 并 保存 中 心 文件 后 ， 要 再 次 编辑 中 心 文件 ， 可 直接 在 中 心 文件 所 在 文件 夹 中 双击 该 
文件 ， 打 开 中 心 文件 。 如 果 使 用 “应 用 程序 菜单 ”按钮 一 “另存 为 ”一 “项 目 ” 打 开 服务 器 上 的 中 心 
文件 ， 则 应 取消 勾 选 “创建 新 本 地 文件 ”选项 

(2) 保存 中 心 文件 的 方法 和 保存 一 般 文件 的 方法 不 同 。“ 保 存 ” 命 令 不 可 用 。 有 两 种 方法 保存 中 心 文 
件 : 一 是 关闭 当前 文件 ， 在 弹出 的 “保存 文件 ”对 话 框 中 选择 “是 ”以 保存 中 心 文件 ; 二 是 使 用 “ 另 
存 为 ” ， 在 “文件 保存 选项 ”中 ， 选择“ 保存 后 将 此 作为 中 心 模型 ”选项 

(3) 设置 工作 集 。 工 作 集 是 指 图 元 的 集合 〈 例 如 灯 、 风 口 、 地 漏 、 设 备 等 ) 。 在 给 定时 间 内 ， 当 一 个 
用 户 成 为 某 工作 集 的 所 有 者 时 ， 其 他 工作 组 成 员 仅 可 查看 该 工作 集 和 向 工作 集中 添加 新 图 元 ， 如 果 要 修 
改 该 工作 集中 的 图 元 ， 需 向 该 工作 集 所 有 者 借用 图 元 。 这 一 限制 避免 了 项 目 中 可 能 产生 的 设计 冲突 。 在 
启用 工作 共享 时 ， 可 将 一 个 项 目 分 成 多 个 工作 集 ， 不 同 的 工作 组 成 员 负责 各 自 所 有 的 工作 集 
启用 项 目 工作 共享 后 ， 将 创建 儿 个 默认 的 工作 集 ， 可 通过 勾 选 “工作 集 ” 对 话 框 下 方 的 “显示 ”选项 
控制 工作 集 在 名 称 列表 中 的 显示 。 有 四 个 “显示 ”选项 : 

1) 用 户 创建 : 启动 工作 共享 时 ， 默 认 创 建 两 个 “用 户 创建 ”的 工作 集 。 一 是 “共享 标高 和 轴 网 ”， 
它 包 含 所 有 现 有 标高 、 轴 网 和 参照 平面 ， 可 以 重 命名 该 工作 集 。 二 是 “工作 集 1”， 它 包含 项 目 中 所 有 的 
现 有 模型 图 元 。 创 建 工作 集 时 ， 可 将 “工作 集 1” 中 的 重新 指定 给 相应 的 工作 集 。 可 以 对 该 工作 集 进 行 
重 命名 ， 但 不 可 将 其 删除 

2) 项 目标 准 : 包含 为 项 目 定义 的 所 有 项 目 
或 删除 该 工作 集 

3) 族 项 目 中 载 人 的 每 个 族 都 被 指定 给 各 个 工作 集 : 不 可 重 命名 或 删除 该 工作 集 

4) 视图 包含 所 有 项 目 视图 工作 集 : 视图 工作 集 包 含 视图 属性 和 任何 视图 专 有 的 图 元 ， 例 如 注释 、 尺 
寸 标 注 或 文字 注释 
如 果 向 某 个 视图 添加 视图 专 有 图 元 ， 这 些 图 元 将 自动 添加 到 相应 的 视图 工作 集中 。 不 能 使 某 个 视图 工 
作 集 成 为 活动 工作 集 ， 但 是 可 以 修改 它 的 可 编辑 状态 ,这样 就 可 修改 视图 专 有 图 元 (例如 ,平面 视图 中 
的 剖面 ) 

(4) 创建 工作 集 。 除 了 以 上 默认 的 工作 集 ， 在 项 目 开 始 时 和 项 目 设 计 过 程 中 都 可 以 新 建 一 些 工作 集 。 
对 工作 集 的 设置 要 考虑 项 目 大 小 ， 通常 一 起 编辑 的 图 元 应 处 于 一 个 工作 集中 
工作 集 还 应 根据 工作 组 成 员 的 任务 来 区 分 ， 如 暧 通 专 业 的 风口 跟 电 气 专业 的 灯 在 天 花 布 置 上 会 有 协调 工 





























































































































































































































































































































































































































































































































围 内 的 设置 (例如 管道 类 型 和 风 管 尺寸 等 )。 不 能 重 命名 
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作 ,， 那么 用 户 可 以 新 建 “ 通 风口 ”和 “电气 灯 ” 两 个 工作 集 ， 同 时 设置 这 两 个 工作 集 的 所 有 权 和 可 见 性 

单 击 功 能 区 中 “协作 ”一 “工作 集 ”， 或 单 击 状态 栏 中 “工作 集 ” 按 钮 ， 打 开 “ 工 作 集 ” 对 话 框 。 单 
击 右 侧 “新 建 ”按钮 输入 工作 集 的 名 称 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 然 后 对 该 工作 集 进行 设置 ， 对 话 框 中 部 分 
选项 的 意义 如 下 : 









































1) 活动 工作 集 : 表示 要 向 其 中 添加 新 图 元 的 工作 集 。 用 户 在 当前 活动 工作 集中 添加 的 图 元 即 成 为 该 
工作 集 所 图 元 
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( 续 ) 
类 别 内 容 
2) 灰色 显示 非 活动 工作 集 图 形 : 将 绘图 区 域 中 部 署 活 动工 作 集 的 所 有 图 元 以 灰色 显示 。 这 对 打印 没 














有 任何 影响 
3) 名 称 : 是 指示 工作 集 的 名 称 。 可 以 重 命名 所 有 用 户 创建 的 工作 集 
4) 可 编辑 : 当 可 编辑 状态 为 “是 ”的 时 候 ， 用 户 占 有 这 个 工作 集 ， 具 有 对 它 做 任意 修改 的 权限 ; 当 








































































































二 和 其 “| 可 编 得 状态 为 “ 否 ” 的 时 候 ,“ 所 有 者 ”这 栏 空白 显示 ， 表 明 工 作 集 未 被 任何 用 户 占用 
总 中 人 | 5) 借用 者 显示 从 当前 工作 集 借用 图 元 的 用 户 名 
”| 6) 已 打开 : 指示 工作 集 是 处 于 打开 状态 还 是 处 于 关闭 状态 。 打 开 的 工作 集 的 图 元 在 项 目 中 可 见 ， 关 
































闭 的 工作 集中 的 图 元 不 可 见 
7) 在 所 有 视图 中 可 见 : 指示 工作 集 是 否 显 示 在 模型 的 所 有 视图 中 。 勾 选 该 选项 ， 则 打开 的 工作 集 在 
所 有 视图 中 可 见 ， 取 消 勾 选 则 不 可 见 。 该 操作 将 同步 到 中 心 文件 
完成 创建 工作 集 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 关闭 “工作 集 ” 对 话 框 






















































































二 、 创 建 本 地 文件 


创建 本 地 文件 操作 见 表 3-5。 
表 3-5 创建 本 地 文件 


D> 


类 别 内 容 

















创建 中 心 文件 后 ， 设 备 各 专业 的 设计 人 员 可 在 服务 器 上 打开 中 心 文件 并 另存 到 自己 本 地 硬盘 上 ， 然 后 
在 创建 的 本 地 文件 上 工作 。 有 以 下 两 种 方法 创建 本 地 文件 : 
(1) 从 “打开 ”对 话 框 中 创建 本 地 文件 。 单 击 “ 应 用 数据 菜单 ”按钮 一 “打开 ”一 “项 目 ”， 定 位 
到 服务 器 上 的 中 心 文件 ， 勾 选 “ 创 建新 本 地 文件 ”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 注 意 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 前 可 通 
创建 本 ”| 过 单 击 旁 边 的 下 拉 按 钮 ， 选 择 需 要 打开 的 工作 集 
地 文件 (2) 软件 会 自动 把 本 地 文件 保存 到 “C: \ Users \ 用 户 名 \ Documents” 里 。 用 户 也 可 以 单 击 “ 应 用 
程序 菜单 ”一 “选项 ”， 在 “文件 位 置 ”选项 卡 中 修改 “用 户 文件 默认 路 径 ”， 自 定义 文件 的 保存 位 置 

另 可 以 ， 使 用 “打开 中 心 文件 ”创建 本 地 文件 。 打 开 服 务 器 上 的 中 心 文件 后 ， 单 击 “ 应 用 程序 菜单 ”一 
“另存 为 ”， 在 “另存 为 ”对 话 框 中 定位 到 本 地 网 络 或 硬盘 驱动 器 上 所 需 的 位 置 。 输 入 文件 的 名 称 ， 然 后 
单 击 “保存 ”按钮 












































































































































在 本 地 文件 中 ， 可 以 编辑 单个 图 元 ， 也 可 以 编辑 工作 集 。 要 编辑 某 个 图 元 或 工作 集 ， 需 确保 它们 与 中 
心 文件 同步 更 新 到 最 新 。 如 果 试 图 编辑 不 是 最 新 的 图 元 或 工作 集 ， 则 将 提示 重新 载 人 最 新 工作 集 

(1) 打开 工作 集 : 打开 本 地 文件 时 ， 可 以 选择 要 打开 的 工作 集 

1) 首次 打开 本 地 文件 时 ， 从 “打开 ”对 话 框 中 打开 工作 集 。 单 击 “应 用 程序 菜单 ”一 “打开 ”一 
“项 目 ”， 定 位 到 本 地 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 旁 边 的 下 拉 按 钮 ， 选 择 需 要 打开 的 工作 集 ， 再 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 

2) 打开 本 地 文件 后 ， 单 击 功能 区 中 “协作 ”一 “工作 集 ”， 或 单 击 状态 栏 中 “工作 集 ” 按 钮 ， 打 开 
“工作 集 ” 对 话 框 ， 选 择 工 作 集 ， 在 “已 打开 ”下 单 击 “ 是 ”按钮 ， 或 者 单 击 右 侧 的 “打开 ”按钮 。 单 
fF “确定 ”按钮 关闭 对 话 框 

3) 关闭 的 工作 集 在 项 目 中 不 可 见 ， 这 样 可 以 提高 性 能 和 操作 速度 

(2) 使 工作 集 可 编辑 

1) 在 “工作 集 ” 对 话 框 中 ， 选 择 工 作 集 ， 在 “可 编辑 ”下 单 击 “ 
辑 ” 按 钮 ， 单 击 “确定 ”按钮 关闭 对 话 杠 


























































































































编辑 本 
地 文件 
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”按钮 ， 或 者 单 击 右 侧 的 “可 编 


























“88 . BIM 改变 了 什么 造价 


( 续 ) 
类 别 内 容 
































2) 单 击 绘图 区 域 中 的 某 图 元 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 单 击 快捷 菜单 中 “使 工作 集 可 编辑 ”按钮 ， 使 该 图 元 
所 在 工作 集 可 编辑 
3) 在 项 目 浏览 器 中 ， 单 击 某 个 视图 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 单 击 快捷 菜单 中 “使 工作 集 可 编辑 ”按钮 ， 使 
该 视图 工作 集 可 编辑 。 该 方法 同样 适用 于 项 目 浏览 器 中 的 族 和 图 纸 
(3) 工作 集 显示 设置 
1) 在 某 一 视图 中 ， 单 击 功能 区 中 “视图 ”一 “可 见 性 /图 形 ”, 或 直接 键入 “VG” 或 “VV”, 打开 
该 视图 的 “可 见 性 /图 形 替换 ”对 话 框 
2) 单 击 “ 工 作 集 ” 选 项 卡 ， 在 “可 见 性 设置 ”列表 中 设置 工作 集 的 可 见 性 。 “使 用 全 局 设置 ” 即 应 
用 在 “工作 集 ” 对 话 框 中 定义 的 工作 集 的 “在 所 有 视图 中 可 见 ”设置 。 选 择 “ 显 示 ” 或 “隐藏 ”可 以 
显示 或 隐藏 工作 集 ， 而 与 “在 所 有 视图 中 可 见 ” 的 全 局 设置 无 关 
3) 对 视图 样板 进行 工作 集 可 见 性 设置 的 操作 方法 是 : 单 击 功能 区 中 “视图 ”一 “视图 样板 ”一 “ 管 
理 视图 样板 ” ， 打 开 “ 视 图 样板 ”对 话 框 ， 在 “VZCG 替换 工作 集 ” 中 单 击 “编辑 ”按钮 ， 查 看 和 修改 工 
作 集 的 可 见 性 选项 
4) 以 灰色 显示 非 活动 工作 集 : 如 果 要 以 灰色 显示 不 在 活动 工作 集中 的 所 有 图 元 ， 单 击 “ 工 作 集 ”对 
话 框 中 的 “以 灰色 显示 非 活动 工作 集 ” 选 项 。 该 选项 不 会 影响 打印 ， 但 可 以 防止 将 图 元 添加 到 不 需要 的 
工作 集 
5) 过 滤 不 可 编辑 图 元 :在 绘图 区 域 中 选择 图 元 时 ， 可 以 过 滤 任 何不 可 编辑 的 图 元 。 在 状态 栏 上 勾 选 
“ 仅 可 编辑 项 ”。 这 样 在 绘图 区 域 只 有 可 编辑 的 项 可 以 被 选中 。 注 意 默 认 情 况 下 并 没有 勾 选 此 选项 
(4) 链接 模型 的 工作 集 显 示 设 置 。 项 目 中 链接 模型 的 工作 集 的 可 见 性 也 可 通过 以 下 方法 控制 : 在 打 
的 “可 见 性 /图 形 将 换 ” 对 话 框 中， 选择 “Revit 链接 ”选项 卡 ， 单 击 “ 显 示 设 置 ”下 的 “ 按 主体 视图 ” 
按钮 ， 打开“RVT 链接 显示 设置 ”对 话 框 
先 在 “基本 ”选项 卡 中 选择 “ 自 定 义 ”， 然 后 单 击 “ 工 作 集 ”选项 卡 ， 选 择 下 列 值 之 一 作为 “工作 
集 ” 设 置 : 
1) 按 主体 视图 : 如 果 链 接 模 型 中 的 某 个 工作 集 与 主体 模型 中 的 工作 集 同 名 ， 则 根据 对 应 主体 集 的 设 
置 来 显示 该 链接 工作 集 。 如 果 主 体 模型 中 没有 对 应 的 工作 集 ， 则 链接 工作 集会 显示 在 主体 视图 中 
2) 按 链接 视图 : 在 链接 视图 中 可 见 的 工作 集 (在 “基本 ”选项 卡 上 指定 ) 也 将 显示 在 主体 模型 的 视 
和 中 
3) 自 定义 : 在 该 列表 中 ， 选 择 链接 模型 的 工作 集 
(5) 载 人 最 新 工作 集 
1) 为 了 及 时 将 其 他 工作 组 成 员 的 修改 更 改 到 本 地 ， 在 本 地 文件 中 ， 可 以 通过 单 击 功能 区 中 “协作 ”一 
“重新 载 人 最 新 工作 集 ”， 载 人 最 新 工作 集 ， 此 操作 不 会 将 本 地 修改 发 布 至 中 心 文件 (图 3-127) 
2) 向 工作 集中 添加 图 元 : 选择 一 个 活动 工作 集 后 ， 向 绘图 区 域 添加 图 元 ， 添 加 的 图 元 即 可 成 为 该 工 
作 集 的 图 元 。 注 意 也 可 以 选择 一 个 不 可 编辑 的 工作 集 添加 图 元 
3) 单 击 绘图 区 域 中 的 图 元 ， 在 “属性 ”对 话 框 中 可 以 查看 其 所 属 工作 集 的 名 称 和 编辑 者 (图 3- 
128) ， 如 果 要 将 图 元 重新 指定 给 其 他 工作 集 , 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 “工作 集 ” 参 数 ， 在 其 值 列表 
中 选择 一 个 新 工作 集 ， 然 后 单 击 “应 用 ”按钮 
(6) 借用 图 元 ， 放 置 请 求 
对 图 元 进行 修改 时 ， 如 果 该 图 元 所 属 的 工作 集 不 属于 其 他 用 户 ， 则 用 户 本 人 将 自动 成 为 该 图 元 的 借用 
者 ， 并 可 进行 修改 。 如 果 该 图 元 所 属 工 作 集 属于 其 他 用 户 ， 则 需要 借用 图 元 。 借 用 图 元 的 过 程 如 下 : 
1) 在 绘图 区 域 单 击 一 个 “ 墙 休 ”， 在 该 图 元 “属性 ”对 话 框 中 显示 其 “工作 集 ” 为 “ 墙 休 ” (图 3- 
129) ， 编 辑 者 为 “Administrator”( 系统 默认 ， 未 设置 ) 
2) 单 击 图 元 附近 的 “使 图 元 可 编辑 ”符号 ， 或 在 该 图 元 上 单 击 鼠标 右键 ， 然 后 让 
辑 ” 按 钮 。 如 果 设 置 了 编辑 者 ， 将 显示 需要 编辑 者 放弃 该 图 元 后 才能 编辑 它 
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从 使 其 在 主体 模型 的 视图 中 可 见 
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( 续 ) 


内 容 





编辑 本 
地 文件 








3) 在 “错误 ”对 话 框 中 ， 单 击 “放置 请 求 ”按钮 ， 请 求 该 图 元 所 有 者 批准 。 此 时 ， 将 显示 “编辑 请 


求 已 放置 ”对 话 





4) 可 以 使 “编辑 请 求 已 放置 ”对 话 框 保持 打开 状态 ， 这 样 就 可 以 检查 是 否 已 批准 请 求 ; 也 可 以 和 
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“关闭 ”按钮 关闭 该 对 话 框 ,继续 工作 。 关 闭 “ 编 辑 请 求 已 放置 ”对 话 框 不 会 取消 请 求 


5) 当 请 求 被 





t 准 




















或 拒绝 时 ， 将 收 到 一 条 通知 消息 。 通 知 消息 大 约会 显示 30s 























如 果 所 有 者 批准 了 该 请 求 ， 在 Revit 界面 右 下角 将 出 现 一 条 “已 授权 编辑 请 求 ”消息 ， 该 消息 显示 项 

















目 名 称 、 请 求 的 











图 元 信息 、 对 该 请 求 进行 操作 的 团队 成 员 名 等 ， 同 时 在 “编辑 请 求 已 放置 ”对 话 框 中 提 
示 “ 您 的 请 求 已 获得 批准 ”， 关 闭 该 对 话 框 ， 
如 果 所 有 者 拒绝 了 该 请 求 ， 则 出 现 一 条 “已 拒绝 编辑 请 求 ”消息 ， 同 时 在 “编辑 请 求 已 放置 ”对 话 杠 


























用 户 就 可 以 修改 该 图 元 




















出 | 








中 提示 “您 的 请 求 已 被 下 面 列 出 的 某 个 用 户 拒绝 ”， 用 户 不 能 修改 该 图 元 
6) 关闭 “编辑 请 求 已 放置 ”对 话 框 后 ， 要 检查 请 求 的 状态 ， 可 以 单 击 “ 协 作 ” 一 “正在 编辑 请 求 ”， 
打开 “编辑 请 求 ” 对 话 框 ， 展 开 并 查看 “我 的 未 决 请 求 ”， 单 击 “ 拒 绝 / 撤 销 ” 按 钮 可 以 收回 自己 提出 

















的 图 元 借用 请 求 














求 ”对 话 框 
(7) 批准 请 求 
















































































也 可 以 通过 状态 栏 上 “编辑 请 求 ” 按 钮 ， 显 示 未 决 请 求 的 数量 ， 单 击 该 按钮 ， 同 样 可 以 打开 “编辑 请 




















1) 借用 者 放置 请 求 后 ， 编 辑 请 求 自动 通知 会 出 现 所 有 者 的 界面 上 ， 在 收 到 通知 后 ， 单 击 功 能 区 中 














2) 此 时 ， 所 有 








“协作 ”一 “正在 编辑 请 求 "， 或 在 状态 栏 上 新 单 击 “ 编 辑 请 求 ”按钮 ， 打 开 “ 编 辑 请 求 ”对 话 框 ， 展 
并 查看 “他 人 的 未 决 请 求 "， 进 行 授权 或 拒绝 操作 等 
者 可 以 选中 某 一 条 “时 间 请 求 者 "， 单 击 对 话 框 下 方 的 “显示 ”按钮 ， 在 绘图 区 域 高 
亮 显示 该 图 元 ,然后 单 击 “ 授 权 ” 或 “拒绝 /撤销 ”按钮 回应 请 求 





3) 所 有 者 批 ; 














后 ， 借 用 者 就 可 以 编辑 图 元 ， 打 开 “ 工 作 集 ” 对 话 框 ， 可 以 查看 借用 者 的 用 户 和 名 












































































































































(8) 工作 共享 显示 模式 。 使 用 工作 共享 显示 模式 可 以 直观 地 区 分 工作 共享 项 目 图 元 。 需 注意 的 是 ， 此 























按钮 只 在 启用 工 











人 乍 共享 后 出 现 
1) 单 击 “ 工 作 共享 显示 设置 "， 打 开 “ 工 作 共 享 显示 设置 ”对 话 框 ， 对 颜色 进行 设置 (图 3-130) 
































比 





2) 在 启用 工作 共 








享 显示 模式 时 ， 显 示 样 式 具 有 以 下 特性 : 线 框 保留 为 线 框 ; 隐藏 线 保留 为 隐藏 线 ; 




















所 有 其 他 显示 样式 切换 为 隐藏 线 ; 阴影 关闭 ; 当 关闭 工作 共享 显示 模式 时 ， 原 始 显示 样式 设置 将 自动 重 
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设 ; 在 工作 共享 显示 模式 中 ， 可 以 更 改 显 示 样 式 或 重新 启用 阴影 ， 如 果 执 行 此 操作 ， 工 作 共享 显示 颜色 
可 能 无 法 以 预期 的 方式 显示 















































3) 在 编辑 模式 下 ， 图 元 〈 如 绘制 线 ) 可 能 会 根据 在 工作 中 共享 显示 模式 下 启用 的 颜色 显示 。 可 以 根 








需要 启用 或 禁 





藏 /隔离 ”一 起 使 























工作 共享 显示 模式 ， 以 避免 与 编辑 模式 混淆 





















































4) 要 取消 工作 共享 显示 模式 ， 则 单 击 “关闭 工作 共享 显示 ”按钮 。 工 作 共 享 显示 模式 可 与 “临时 隐 
用 。 如 果 处 于 两 种 模式 下 ， 工 作 共享 显示 模式 控制 图 元 的 颜色 





,， “临时 隐藏 /隔离 ” 控 



































示 模 式 处 于 启用 } 
是 否 打印 显示 模式 的 颜 
5) 工作 共享 信息 提示 : 一 旦 使 用 了 工作 共享 显示 模式 ， 将 鼠标 指针 放置 在 图 元 上 就 会 显示 一 个 信息 











制图 元 的 可 见 性 。 可 以 在 启用 或 禁用 工作 共享 显示 模式 的 情况 下 打印 图 纸 。 当 
状态 时 ,“ 以 工作 共享 显示 模式 打印 ”对 话 框 会 列 出 在 其 中 启用 这 些 模式 的 视图 ， 指 定 

















当 打 印 图 纸 并 且 工 作 共享 显 



































从 






































提示 框 ， 显 示 该 区 








元 的 工作 集 、 当 前 所 有 者 、 创 建 者 等 信息 





























6) 控制 工作 共享 显示 更 新 的 频率 : 可 以 控制 工作 共享 显示 模式 和 编辑 请 求 在 模型 视图 中 更 新 的 频率 ， 





单 击 “ 应 用 程序 


术 





7) 当 设 置 为 
当 设置 为 手动 时 ，] 





F 动 


菜单 ”一 “选项 "， 在 “常规 ”选项 卡 中 ， 指 定 “工作 共享 更 新 频率 ”时 间 间 隔 
































时 ， 显 示 模 式 信息 仅 在 借用 图 元 时 更 新 。 注 意 ， 设 置 为 手动 可 避免 潜在 的 性 能 问题 。 


























[ 作 共 享 显示 不 会 产生 网 络 流量 
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BIM + 工程 造价 














图 3-128 属性 编辑 (一 ) 图 3-129 属性 编辑 (二 ) 











图 3-130 ”颜色 设置 


三 、 协 同 共享 文件 保存 
协同 共享 文件 保存 见 表 3-6。 


表 3-6 协同 共享 文件 保存 
类 别 内 容 


























(1)“ 与 中 心 文件 同步 ”功能 可 以 将 本 地 文件 所 做 的 修改 将 保存 到 中 心 文件 中 。 同 时 ， 自 上 
与 中 心 文件 同步 ”| 次 与 中 心 文件 同步 或 重新 载 人 最 新 工作 集中 以 来 ， 由 其 他 工作 组 成 成 员 对 中 心 文件 所 做 的 修改 
也 将 被 复制 到 用 户 的 本 地 文件 
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内 容 


( 续 ) 





与 中 心 文件 同步 





(2) 单 击 “ 与 中 心 文件 同步 ”后 ,将 显示 “与 中 心 文件 同步 ” 





项 意义 如 下 : 

1) 中 心 模型 位 置 : 确认 中 心 模型 
2) 压缩 中 心 模型 : 勾 选 该 选项 ， 
3) 同步 后 放弃 下 列 工作 集 和 图 元 


























位 置 ， 如 有 需要 ， 可 以 重新 指定 路 径 





可 减少 文件 大 小 ， 但 会 增加 保存 所 需 的 
: 选中 相应 的 复 选 框 ， 表 示 所 做 的 修 











但 要 保持 工作 集 和 图 元 所 有 权 。 默 认 情 况 下 将 放弃 任何 借用 的 图 元 























作 进 度 ， 























输入 的 注释 内 容 会 作为 历史 记录 保存 下 来 ， 不 仅 有 助 于 跟踪 
居 历 史记 录 找 到 备份 文件 


题 时 ， 可 以 在 服务 器 上 根 











以 上 选项 设置 完毕 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
也 应 经 常 主动 与 中 心 文件 同步 。 其 操 











(3) 注意 在 编辑 本 地 文件 过 程 中 ， 
区 中 “协作 ”一 “与 中 心 文件 同步 





文件 同步 ”对 话 框 。 如 果 单 击 
放弃 借用 的 图 元 





“立即 同步 ”按钮 ， 不 会 显示 该 对 话 太 

















对 话 框 ， 该 对 话 框 中 的 各 选 





时 间 
改 与 中 心 文件 同步 ， 





当 用 户 发 现 有 问 








人 方法 是 : 单 击 功能 





”或 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 国 按 钮 ， 该 命令 下 有 两 个 选 
项 “同步 并 修改 设置 ”和 “立即 同步 "， 如 果 单 击 “同步 并 修改 设置 ”按钮 ， 将 打开 “与 中 心 

















十 


医 ， 下 





接 进 行 同 步 ， 并 默认 





本 地 保存 





“本 地 保存 ”可 将 所 做 的 修改 保存 到 本 地 文件 中 ， 而 不 使 修改 与 9 








单 击 “ 本 地 保存 ”按钮 ， 将 显示 





(1) 放弃 没有 修改 过 的 图 元 和 工作 集 : 保存 本 地 文件 ， 并 放弃 未 修改 的 可 编辑 的 
集 ， 使 其 他 用 户 获得 对 这 些 图 元 和 工作 集 的 访问 权限 ， 




















改 的 图 元 的 借用 者 
(2) 保留 对 所 有 图 元 和 工作 旨 
集 的 所 有 权 























pit 














P 心 文件 同步 


“将 修改 保存 到 本 地 文件 中 ”对 话 框 ， 有 两 个 操作 选项 : 




















的 所 有 权 : 保存 本 地 文件 ， 但 保留 对 借 月 


当前 用 户 仍然 是 可 编辑 工作 集中 任何 已 











元 和 工作 











元 和 拥有 的 工作 





不 保存 项 目 








(1) “不 保存 项 目 ”可 以 放弃 对 本 


也 文件 所 做 的 任何 修改 ， 将 本 地 文件 








回复 到 上 次 保存 时 的 状态 


1) 单 击 “不 保存 项 目 ” 按 钮 ， 将 显示 “关闭 项 目 ， 但 不 保存 ”对 话 框 ， 有 两 个 操作 选项 : 








放弃 所 有 图 元 和 工作 集 : 



































得 对 已 修改 和 没有 修改 过 的 图 元 和 工作 集 的 访问 权限 




















2) 保留 对 所 有 区 
工作 集 的 所 有 权 
(2) 放弃 全 部 请 求 。 要 放弃 对 借 

















元 和 工作 集 的 所 有 权 : 丢失 已 执行 的 修改 ， 但 保留 对 借用 的 区 










































































离 文 件 ” 独 立 打 开 某 个 文件 ， 








有 图 元 工作 集 ， 拆 离 后 也 不 能 同步 其 他 用 户 对 中 
作 ， 但 可 能 要 打开 项 目 文件 进行 查阅 又 不 妨碍 团队 工作 的 项 目 经 理 来 说 ， 
>“ 项 目 ”， 定 位 到 服务 器 上 的 






































击 “ 应 用 程序 菜单 ”按钮 一 











“打开 ” 
























































中 心 分 离 ”( 图 3-132)， 单 击 “ 打 玫 
对 话 框 有 两 个 选项 : 
1) 分 离 并 保留 工作 集 : 选择 此 选 








F” 按 钮 后 ,将 显示 一 个 “从 中 心 文 




















2) 分 离 并 放弃 工作 集 : 选择 此 先 
并 且 不 能 恢复 
打开 文件 









































法 将 修改 保存 回 中 心 文件 。 如 果 保 存 此 文件 ， 则 会 将 此 文件 男 存 为 一 个 间 























后 ， 该 文件 将 不 再 有 任何 路 径 或 权限 信息 ， 可 以 修改 此 文件 





放弃 对 借用 的 图 元 和 拥有 的 工作 集 执行 的 所 有 修改 ， 让 其 他 用 户 获 








元 和 拥有 的 











用 图 元 和 所 拥有 的 工作 集 的 所 有 权 ， 而 不 与 中 心 文件 同步 ， 
可 单 击 功能 区 中 “协作 ”一 “放弃 全 部 请 求 ”( 图 3-131) 

Revit MEP 将 检查 任何 需要 与 中 心 文件 同步 的 修改 ， 如 果 不 存 在 对 区 
弃 对 借用 的 图 元 和 拥有 的 工作 集 的 所 有 权 ， 丸 
此 时 将 显示 一 个 对 话 框 ,通知 已 进行 修改 并 建议 与 中 心 文件 同步 
(3) 从 中 心 分 离 文 件 。 对 于 要 查看 修改 或 进 





元 所 做 的 修改 ， 则 将 放 
Ul 果 有 需要 保存 的 修改 ， 则 所 有 权 状 态 不 会 改变 。 














行 修改 而 不 保存 的 用 户 来 说 ， 应 使 用 “从 中 心 分 
用 户 可 以 查看 此 文件 并 对 其 进行 修改 ， 而 不 用 担心 借用 











元 或 











心 模型 所 作 的 编辑 ， 这 对 于 不 在 项 目 文件 中 工 





项 ， 将 保留 工作 集 和 所 有 相关 图 元 的 
可 以 在 以 后 将 分 离 的 模型 另存 为 新 中 心 文件 
项 ,将 放弃 工作 集 和 所 有 相关 图 元 的 














的 

















也 是 非常 有 用 的 
P 心 文件 ， 勾 选 “ 从 
F 分 离 模型 ” 





对 话 框 。 





分 配 和 可 见 性 设置 ， 





分 配 和 可 见 性 设置 ， 











的 所 有 图 元 ， 但 无 
P 心 文件 





. 92. 变 了 什 和 2 造价 














[Xt: i -rvt 
辑 压 编 中 心 李 型 咀 ) 1) 
同步 后 放弃 下 列 工作 集 和 国 元 : 
门 项 目标 准 工作 集 人 外) 
口 族 工作 集 C) 
中 口 借用 的 可 元 @) 
注释 C): 





加 与 中 心 文件 同步 前 后 均 保存 本 地 文件 G) 

























。 








图 3-132 ”从 中 心 文件 分 离 模 型 


四 、 维 护 和 返回 工作 共享 文件 


1. 维护 中 心 文件 

如 果 怀 疑 中心 文 件 受 损 或 在 新 版 本 中 升级 中 心 文件 时 ， 可 以 单 击 “ 应 用 程序 菜单 ” 按 
钮 一 “打开 ”一 “项 目 ”, 在 “打开 ”对 话 框 中 色 选 “核查 ”以 扫描 、 检 查 并 修复 项 目 中 
损坏 的 图 元 ， 此 操作 可 外 6 比较 耗 时 ， 但 是 会 预防 潜在 的 风险 ,保存 中 心 文件 后 ， 建 议 工作 组 
成 员 以 此 新 的 中 心 文件 创建 本 地 文件 。Revit MEP 仍 在 其 原始 位 置 查找 中 心 文件 ， 将 中 心 文 
件 标识 为 启用 了 工作 共享 ， 并 标识 为 驻 留 在 中 心 文件 位 置 ( 项 目 中 所 标识 的 位 置 ) 。 

2. 移动 中 心 文件 

如 果 要 移动 或 重 命名 中 心 文件 ， 应 移 指 示 所 有 工作 组 成 员 与 中 心 文件 同步 ， 
用 的 图 元 和 所 拥有 的 工作 集 的 所 有 权 ， 并 关闭 各 自 的 中 心 文件 的 本 地 副本 〈 本 地 文件 ) 。 
后 使 用 Windows 资源 管理 絮 将 中 心 文件 及 其 备份 文件 夹 移 动 或 复制 到 新 位 置 。 注 意 : oe 
仅 是 创建 了 中 心 文件 的 备份 副本 ，Revit MEP 仍 在 其 原始 位 置 查找 中 心 文件 ， 要 查看 〈 或 修 
改 ) 该 位 置 ， se i en 
移动 或 复制 后 的 文件 成 为 新 的 中 心 文件 ， 还 需要 执行 以 下 操作 : 

a EO 
重新 保存 为 中 心 文件 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 以 继续 。 











第 三 章 ”BIM 技术 建 模 法 算 量 93 . 


(2) 单 击 “ 应 用 程序 菜单 ”一 “ 男 存 为 "， 在 “为 存 为 ”对 话 框 中 单 击 “ 选 项 ”按钮 ， 
在 “文件 保存 选项 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 保 存 后 将 此 作为 中 心 文件 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 在 “另存 为 ”对 话 框 中 ,， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 。 

每 个 团队 成 员 都 创建 一 个 新 的 本 地 文件 。 如 果 中 心 文件 的 旧版 本 仍 保留 在 旧 位 置 上 ， 可 
以 通过 删除 它 或 使 其 只 读 ， 来 防止 其 他 小 组 成 员 保存 到 此 旧 中 心 文件 。 

保存 工作 共享 文件 时 ，Revit MEP 将 创建 备份 文件 的 目录 ， 在 该 目录 中 ， 每 次 用 户 保 存 
到 中 心 ， 或 保存 中 心 文件 的 本 地 副本 (本 地 文件 ) 时 ， 都 创建 备份 文件 。 
前 过 备份 文件 可 以 返回 中 心 文件 和 本 地 文件 。 男 外 ， 还 将 丢失 有 关 工 作 集 所 有 权 ， 借 用 
的 图 元 和 工作 集 可 编辑 性 的 所 有 信息 。 工 作 组 成 员 必 须 重新 指定 工作 集 图 元 所 有 权 。 

查看 历史 记录 : 单 击 功能 区 “协作 ”一 “显示 历史 记录 ”， 定 位 到 工作 共享 RVT 文件 
《中心 文 件 或 本 地 文件 ) ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打 开 “ 历 史记 录 ” 对 话 框 ， 查 看 保存 时 间 、 
修改 和 注释 ， 并 可 以 单 击 “导出 ”按钮 将 历史 记录 导出 。 

单 击 功 能 区 “协作 ”一 “恢复 备份 ” 。 如 果 要 返回 菜 一 版 本 的 备份 文件 ， 单 击 “返回 
到 ”按钮 ， 注 意 一 旦 返回 备份 文件 后 无 法 撤销 ， 所 有 晚 于 所 选 备份 版 本 的 备份 文件 (包括 
当前 版 本 ) 将 会 消失 。 

如 采 要 将 某 个 版 本 的 备份 文件 男 存 为 新 文件 ， 单 击 “ 为 存 为 ”按钮 指定 保存 路 径 ， 此 
文件 将 被 视 为 中 心 文件 的 本 地 版 本 。 如 果 和 希望 此 文件 变 为 新 的 中 心 文件 ， 必 须 将 其 保存 为 中 
心 文件 。 





























同 
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一 、 构 件 大 类 与 小 类 


构件 属性 定义 与 绘图 建 模 都 基于 构件 大 类 与 小 类 的 划分 之 上 。 

(1) 墙 。 剪 力 增 、 人 防 墙 、 砖 墙 、 连 染 、 暗 梁 、 过 梁 、 人 防 门 桶 梁 、 人 防 门 槛 梁 、 洞 、 
门洞 、 窗 洞 、 瑶 窗 。 

(2) 柱 。 框 架 柱 、 暗 柱 、 构 造 柱 、 自 适应 暗 柱 、 人 防 柱 、 柱 帽 、 门 霖 。 

(3) 梁 。 框 架 粱 、 次 染 、 圈 染 、 吊 筋 。 

(4) 板 。 现 浇 板 、 板 洞 。 

(5) 板 筋 。 底 筋 、 负 筋 、 双 层 双向 钢筋 、 支 座 负 筋 、 路 板 负 筋 、 撑 脚 、 跨 中 板 带 、 温 
度 筋 、 柱 上 板 带 。 

(6) 基础 。 独 基 基 础 、 基 础 主 粱 、 基 础 次 粱 、 基 础 连 粱 、 和 化 板 基 础 、 集 水 井 、 和 合板 洞 、 
条 形 基 础 、 基 础 跨 中 板 带 、 柱 下 板 带 。 

(7) 合板 。 黎 板 底 筋 、 徐 板 中 层 筋 、 徐 板 面筋 、 徐 板 文 座 筋 、 徐 板 撑 脚 。 


二 、 补 充 构件 属性 定义 
补充 构件 属性 定义 见 表 3-7。 
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表 3-7 补充 构件 属性 定义 
类 别 内 容 
































(1) 单 击 菜单 “属性 ”一 “进入 属性 定义 ”命令 ,进入 构件 属性 定义 界面 ， 如 图 3-133 所 示 
(2) 选择 楼 层 : 选择 构件 所 在 的 楼 层 
(3) 选择 构件 小 类 : 对 应 所 在 大 类 的 小 类 
(4) 选择 构件 大 类 : 切换 大 类 
(5) 构件 列表 : 所 有 构件 属性 在 此 列 出 
(6) 构件 查找 : 输入 构件 名 称 ， 即 时 查找 
(7) 普通 属性 设置 (可 私有 ) : 包括 标高 、 抗 震 等 级 、 混 凝 土 等 级 、 保 护 层 、 接 头 形式 、 定 
尺 长 度 、 取 整 规则 、 其 他 (普通 属性 设置 均 可 进行 多 次 修改 设置 )。 这 些 属性 与 工程 总 体 设置 
的 图 元 属性 相关 ， 可 以 设置 为 私有 
(8) 配 筋 、 截 面 对 话 框 的 设置 〈 公 ) : 配 筋 和 截面 对 话 框 无 总 体 设置 ， 在 此 给 出 初始 默认 值 ， 
并 且 属 于 一 个 构件 属性 的 图 元 的 配 筋 、 截 面 对 话 框 信息 必定 相同 
(9) 锚 国 搭 接 、 计 算 设 置 、 短 筋 设 置 〈 可 私有 ) : 这 三 项 为 弹出 对 话 框 的 属性 项 ， 也 有 对 应 
的 总 体 属性 设置 与 图 元 属性 ， 可 以 设置 为 私有 
这 些 项 目 在 工程 总 体 设置 中 有 对 应 的 默认 设置 ， 在 “构件 属性 定义 ”中 也 可 以 将 这 些 默认 设 
置 修改 ， 修 改 项 变 红 表 示 这 一 项 不 再 随 总 体 设置 的 修改 而 批量 修改 ; 其 他 未 变 红 的 项 仍然 对 应 
总 体 设置 ， 随 总 体 设置 的 修改 批量 修改 
恢复 私有 属性 为 公有 属性 的 方式 : 选择 “项 ”， 再 单 击 “ 按 工程 设置 ”按钮 ， 填 写 
“项 ”， 选 中 对 应 的 项 按 《Delete》〉 键 ， 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 如 图 3-134 所 示 设 置 构件 的 
界面 定义 公有 属性 
(10) 构件 属性 列表 输入 法 。 单 击 “ 表 格 法 ”按钮 ， 可 以 对 构件 属性 进行 列表 式 的 输入 ， 如 
图 3-135 所 示 
1) 构件 属性 表 操 作 方 法 : 列表 可 以 通过 按 “Tab〉 键 换行 ,同时 也 可 以 用 上 下 左右 箭头 换 
行 ; 在 构件 属性 表 中 可 以 显示 全 部 楼 层 的 构件 属性 ， 单 击 “楼 层 选择 ”按钮 ， 打 开 楼 层 选择 
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2) 单 击 “ 输 入 工具 ”按钮 打开 输入 工具 界面 ， 如 图 3-136 所 示 。 常 用 的 配 筋 截面 对 话 杠 
尺寸 信息 ， 可 以 在 表格 输入 信息 的 时 候 直接 调用 已 经 保存 在 输入 工具 里 面 的 参数 
3) 单 击 “ 查 找 ” 按 钮 ， 打 开 查 找 界面 ， 如 图 3-137 所 示 。 在 里 面 输入 查找 的 信息 ， 可 以 显 
示 出 查找 的 结果 。 选 择 “ 替 换 ”， 如 图 3-138 所 示 。 可 以 将 查找 的 信息 进行 替换 ， 并 在 属性 中 应 






























































































































































4)“ 选 项 ”中 可 以 选择 构件 中 各 个 参数 是 否 显示 

5) 单 击 “构件 属性 图 形 法 ”按钮 可 以 返回 原 图 形 法 界面 

6) 单 击 “ 增 加 框架 梁 ” 一 “增加 框架 梁 层 ”增加 构件 时 ， 软 件 自动 在 参数 栏 中 新 增加 一 个 
相对 应 的 构件 ， 构 件 属性 为 原 图 形 法 属性 定义 中 的 默认 属性 ， 点 击 增加 构件 层 的 时 候 ， 可 以 在 
楼 层 都 显示 的 状态 下 看 到 当前 构件 在 不 同 层 的 构件 属性 

7)“ 复 制 ” 可 以 复制 构件 属性 以 及 不 同 构件 不 同 楼 层 ,“ 删 除 ” 相 对 “复制 ”而 言 

8)“ 计 算 设 置 "， 选择 表格 中 的 构件 ， 单 击 “ 计 算 设置 ”按钮 可 以 到 此 构件 的 计算 设置 界面 

9)“ 短 筋 设 置 ” : 选择 表格 中 的 构件 ， 单 击 “ 短 筋 设置 ”按钮 可 以 到 此 构件 的 逢 筋 设置 界面 
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单 击 “属性 复制 ”按钮 进入 构件 属性 复制 界面 ， 如 图 3-139 所 示 。 至 此 可 完成 楼 层 的 构件 
复制 











属性 复制 
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六 


9 构件 属性 表格 输入 法 











”| 构件 列表 井 而 -人 
@ 配 筋 、 截 面 的 设置 ( 公 ) 量 


9) 锚 固 搭 接 、 计 算 设 置 、 
锻 筋 设置 ( 可 私有 ) 








计算 这 要 吾 雪 优生 其 它 也 芒 








3-133 ”构件 属性 界面 














到 


























全 XX 找 如 众人 全 下 具 滩 二 QQ 同色 加 可 坟 9 


构件 尼 性 调整 


_ 抗震 等 级 | 
_ 葡 等 级 | C30 
”接头 形式 ”| 按 工程 设置 


根 激 职 束 规则 | 0.5 


保 扩 屋 | 30 
| 控 工 程 设 
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口 构件 太 性 第 篇 号 一 起 调整 




















3-134 公有 属性 设置 








| 板 | 板 篇 上 | 基础 ] 窟 板 彤 | 其它 构件 | 


太 数据 习 | 输入 工具 | 刘 损 | 迁 项 | ”图形 法 >》 | 





B10-150 按 设置 
A8@100/200(2) 控 设 置 


A8 心 100/200(2) 按 设 置 
A8@100/200(2】 按 设 置 
A8@100/200(2) 按 没 里 


i | | wm | | 箱 逢 设置 | 
3-135 ”构件 属性 输入 
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BIM + 工程 造价 











图 3-139 ”构件 属性 复制 界面 
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三 、 自 定义 断面 

(1) 利用 CAD 画 线 命令 “L” 或 者 单 击 CAD 工具 条 中 的 画 线 命令 绘制 断面 造型 ， 如 图 
3-140 所 示 。 

(2) 利用 “属性 ”下 拉 菜 单 中 的 “ 自 定义 断面 "， 选择“ 创建 ”进入 到 自 定义 断面 创 
建 界面 。 

右键 单 击 要 增加 的 构件 类 别 ， 选 择 “增加 自 定 义 图 形 ”。 

多 出 新 的 “断面 1”， 选 择 这 个 断面 ， 再 选择 下 面 的 “提取 图 形 ” 命 令 去 选择 图 形 。 

(3) 选择 刚才 绘制 好 的 断面 ， 根 据 命令 行 提示 选择 插入 点 ， 注 意 插 入 点 影响 图 纸 布 置 
的 定位 及 标高 的 取 定 点 。 

(4) 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 。 给 该 断面 设置 边 属性 。 如 果 是 自 定义 线性 构件 ， 则 要 给 每 条 
边 编 辑 对 应 的 做 法 。 

(5) 选择 “ 边 属 性 编辑 ”， 给 这 个 断面 的 每 条 边 定义 做 法 项 。 

(6) 绘制 断面 后 的 效果 如 图 3-141 所 示 。 








图 3-140 “EL” 型 图 图 3-141 效果 三 维 图 


(7) 图 3-142 为 构件 属性 定义 中 的 柱 的 自 定义 断面 ， 可 以 更 改 柱子 的 尺寸 数据 ， 但 是 更 
改 柱子 的 边 长 后 中 心 的 黄色 重心 标注 十 字 不 会 变动 。 











”图 3-142 构件 断面 尺寸 图 
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(8) 手动 布置 时 ， 在 布置 的 时 候 按 “Tab〉 键 来 切换 插入 点 。 修 改 后 如 图 3-143 所 示 。 


构件 列表 | 葡 而 团 自 定义 断 而 
编号 2 
















在 此 输入 字符 


加 
本 





图 3-143 构件 断面 尺寸 修改 图 





四 、 计 算 设置 


(1) 除 截 面 对 话 框 与 配 筋 信息 之 外 的 其 他 属性 项 目 被 修改 过 后 ， 项 目 变 红 显示 ， 表 示 
这 一 项 不 再 随 总 体 设置 的 修改 而 批量 修改 。 

(2) 其 他 未 变化 的 项 目 仍然 对 应 总 体 设置 ， 随 总 体 设置 的 修改 而 批量 修改 。 

(3) 图 中 墙 高 、 混 凝 土 等 级 都 变 红 显示 ， 表 示 与 总 体 设置 中 “该 层 一 该 构件 ”不 同 的 
项 目 ， 且 这 两 项 不 青 与 总 体 设置 的 修改 联动 。 

(4)“ 计 算 设置 ”中 的 项 如 图 3-144 所 示 。 

(5) 图 3-144 中 变 红 的 项 目 是 与 总 体 设置 中 “该 层 一 该 构件 ”不 同 的 项 目 ， 且 这 些 项 
也 不 再 与 总 体 设置 的 修改 联动 。 

HE 





























图 3-144 计算 设置 
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五 、 补 设 垫 层 


(1) 按照 工程 图 纸 总 说 明 ， 参 照 图 集 ， 设 置 垫 层 布置 规则 与 截面 尺寸 ， 选 择 需要 布置 
的 楼 层 ， 单 击 “ 自动 布置 ”按钮 ， 即 可 完成 垫 层 的 布置 ， 如 图 3-145 所 示 ; 也 可 以 新 建 或 删 
除 规则 。 

(2) 垫 层 的 材质 、 厚 度 、 外 伸 长 度 ， 都 可 以 在 软件 里 修改 ， 也 可 手动 选择 布置 构件 。 









图 3-145 执 层 智能 布置 
(3) 核对 构件 ， 查 看 构件 工程 量 计算 公式 。 垫 层 效 果 图 如 图 3-146 所 示 。 





图 3-146。” 垫 层 效果 图 





六 、 补 设 圈 梁 
(1) 按照 工程 图 纸 总 说 明 ， 参 照 图 集 ， 设 置 圈 梁 布置 规则 与 截面 尺寸 ， 选 择 需要 布置 
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的 楼 层 ， 单 击 “ 自 动 布置 ”按钮 ， 即 可 完成 圈 深 的 布置 ; 也 可 以 新 建 或 删除 规则 。 也 可 手 
动 选择 墙 体 布置 构件 。 圈 深 智 能 布置 如 图 3-147 所 示 。 









生成 规则 
厚度 大 于 “100 。 ”小 于 等 于 300 。 ” mm 的 十 上 布 踢 大 梁 





图 3-147” 圈 梁 智 能 布置 

(2) 构件 核对 ， 查 看 构件 工程 量 计算 公式 ， 如 图 3-148 所 示 。 
七 、 布 设 构 造 柱 

(1) 选择 “构造 柱 智能 布置 ”选项 卡 ， 如 图 3-149 所 示 。 




















WE 
加 垫 层 智能 布置 


量 和 朴 和 他 布置 
由 全 和 他 


V 邮 各 体积 Vm+VZh 0448( 引 交 -0.050( 的 迁 生 -0.059 且 过 二 )+0.000( 休 愉 拓 十) = 034 嘻 ， 大 开 挖 布置 
团 em 
| 房间 批量 布 时 

| 所 房间 分 着 


图 3-148 构件 工程 量 计算 公式 图 3-149 “构造 柱 智能 布置 ”选项 卡 
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(2) 按照 工程 图 纸 总 说 明 ， 参 照 图 集 ， 设 置 构造 柱 布置 规则 与 截面 尺寸 ,选择 需要 布 
置 的 楼 层 ， 单 击 “ 自动 布置 ”按钮 ， 即 可 完成 构造 柱 的 布置 | 也 可 以 新 建 或 删除 规则 。 构 
造 柱 智能 布置 如 图 3-150 所 示 。 





[S| | | 
ok Fo ho Po Kas bo FP | 





构 刘 往生 成 规则 

团 1 顽 栓 交 处 布 最 侈 这 位 

团 2. 门 宣 昼 口 究 次 车“05 。m 时 ,门窗 洞口 边 布告 构造 柱 

团 3 ROR ES 3 mB, 窗 和 TiN 25 m 
固 4 多 同 夫 长 实 [5 5 md, 害 | 纯 5 吉 布置 构造 柱 

$e 5 m 

团 6 无 六 并 二 长 详 作 S 06 es 








EL 


图 3-150 ”构造 柱 智 能 


能 布 
(3) 软件 分 析 中 ， 需 要 布置 构造 柱 的 墙 ， 显 示 进 度 及 构造 柱 个 数 ， 如 图 3-151 所 示 。 
(4) 构件 核对 ， 查 看 构造 工程 -一 
量 计算 公式 。 


八 、 补 设 过 有 梁 


(1) 按照 工程 图 纸 总 说 明 ， 参 
照 图 集 ， 设置 过 梁 布置 规则 与 截面 
尺寸 ,选择 需要 布置 的 楼 层 ， 单 击 
“自动 布置 ”按钮 ， 即 可 完成 过 梁 图 3-151 ”进度 显示 
的 布置 。 

(2) 也 可 以 新 建 或 删除 规则 ， 也 可 手动 选择 洞口 布置 构造 。 过 梁 智 能 布置 如 图 3-152 
所 示 。 




































































“102 . BIM 改变 了 什么 BIM + 工程 造价 


(3) 构件 核对 ， 查 看 构造 工程 量 计算 公式 ， 如 图 3-153 所 示 。 


V 过 霹 此 可 (Vm+VZ): 0.069( 优 50-0.004{ 隐 利 柱 )+0.000( 体 本 王宫 ) = 0.07 





图 3-153 ”构造 工程 量 计算 公式 
例如 : 门 的 过 梁 显 示 ， 如 图 3-154 所 示 。 





图 3-154 ” 门 的 过 梁 显示 图 





九 、 补 充 压 顶 


(1) 按照 工程 图 纸 总 说 明 ， 参 照 图 集 ， 设 置 压顶 布置 规则 与 截面 尺寸 ， 选 择 需要 布置 
的 楼 层 ， 单 击 “ 自 动 布置 ”按钮 ， 即 可 完成 压顶 的 布置 ; 也 可 以 新 建 或 删除 规则 。 压 项 智 
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能 布置 如 图 3-155 所 示 。 
(2) 也 可 手动 选择 洞口 布置 构件 。 





图 3-155 ”压顶 智能 布置 
(3) 构件 核对 ， 查 看 构件 工程 量 计算 公式 ， 如 图 3-156 所 示 。 
十 、 布 置 脚手架 


(1) 创建 脚手架 平面 ， 选 择 需要 布置 脚手架 的 楼 层 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3-157 
所 示 。 





|v 压 现 寻 积 (Vm*+VZ): 0.13( 族 隐 +0.000( 江 各 手 十 ) = 0.13 





图 3-156 ”构造 工程 量 计算 公式 图 3-157 ”脚手架 创建 
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(2) 切换 到 楼 层 平 面 里 ， 创 建 建筑 面积 ， 如 图 3-158 所 示 。 
(3) 创建 脚手架 平面 ， 单 击 “是 ”按钮 ， 如 图 3-159 所 示 


日 一 面积 拉面 (BIMC 脚 手 架 ) x 

















图 3-158 ”面积 创建 图 3-159 ”自动 创建 面积 边界 线 






































(4) 创建 脚手架 外 边线 ， 使 其 闭合 ， 如 图 3-160 所 示 。 
于 编 铝 面积 边界 经 Cw 

提示 信息 

已 成 功 创建 湖 手 荣 边 界线 ， 请 修改 使 其 连 二 

-6 建 边界。 网 sp 人 二 目 








图 3-160 ”脚手架 边界 





(5) 单 击 “ 是 ”按钮 ， 布 置 脚手架 ， 如 图 3-161 所 示 。 
(6) 单 击 “确定 ”按钮 后 ， 软 件 自动 根据 外 边线 轮廓 ， 自 动 生成 脚手架 ， 如 图 3-162 
所 示 。 





图 3-161 脚手架 生成 确定 图 3-162 ”脚手架 生成 





(7) 三 维 视图 中 ,绿色 网 格 线 即 脚手架 。 也 可 手动 创建 脚手架 。 脚 手 架 三 维 图 如 图 3- 
163 所 示 。 
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图 3-163 ”脚手架 三 维 图 





十 一 、 补 设 建筑 面积 


(1) 选择 需要 的 建筑 面积 的 楼 层 位 置 ， 可 全 选 或 单个 选择 ， 如 图 3-164 所 示 。 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 创 建成 功 ， 如 图 3-165 所 示 。 


4 


中 成 功 创建 该 BIMC 建 筑 面积 平面 ， 请 到 该 平面 创 | 
建 面积 边线 

















图 3-164 ”新 建 建筑 面积 平面 图 3-165 ”BIMC 建筑 平面 创建 成 功 


























(2) 切换 到 楼 层 平 面 时 ， 创 建 建筑 面积 ， 如 图 3-166 所 示 。 
(3) 建筑 面积 下 拉 列 表 中 有 四 个 选项 ， 选 择 “ 创 建 面积 边界 ”， 如 图 3-167 所 示 。 


Xx 
my 





西 
日 一 面积 平面 (BIMC 建 筑 面积 ) 
-一 BIMC 建 筑 面积 - 82 
BIMC 建 筑 面积 - F1 


中 成 功 创建 该 BIMC 建 筑 面积 平面 ， 请 到 该 平面 创 咱 
建 面 积 边线 


图 3-166 楼层 平面 选择 图 3-167 创建 面积 边界 





BIM + 工程 造价 





“106 . BIM 改变 了 什么 


(4) 选择 自动 创建 面积 边界 线 ， 如 图 3-168 所 示 。 
(5) 智能 识别 内 外 墙 ， 如 图 3-169 所 示 。 
(6) 检查 外 墙 外 边线 是 否 闭合 ， 修 正 未 闭合 的 线 ， 如 图 3-170 所 示 。 





图 3-168 自动 创建 面积 边界 线 图 3-169 ”内 外 墙 识别 





已 成 功 创建 建筑 面积 边界 线 ,请 修改 使 闭合 
国 本 





图 3-170 “外 墙 绘制 


(7) 选择 创建 建筑 面积 ， 在 平面 封闭 的 线 框 内 ， 选 择 一 个 交点 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 即 可 
出 现 建筑 面积 ， 如 图 3-171 所 示 。 








志和 
1679.63 


4 
$ 








图 3-171 建筑 面积 生成 
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(8) 汇总 计算 后 ， 在 工程 特征 中 ， 就 可 查看 到 楼 层 的 建筑 面积 ， 建 筑 面积 也 可 以 复制 。 
十 二 、 补 设 砖 模 


(1) 按照 工程 图 纸 总 说 明 ， 参 照 图 集 ， 补 设 砖 模 布置 规则 与 截面 尺寸 ， 选 择 需要 布置 
的 楼 层 ， 点 击 “ 自动 布置 "， 即 可 完成 砖 模 的 布置 ， 也 可 以 新 建 或 删除 规则 。 也 可 手动 选择 
布置 构件 。 砖 模 智 能 布置 如 图 3-172 所 示 。 








: 运 择 所 有 基础 构件 布置 英模 ; 
: 手动 远 择 基 础 构件 布置 夸 模 。 








I 





3-172 ” 砖 模 智能 布置 
(2) 核对 构件 ， 查 看 构件 工程 量 计算 公式 ， 如 图 3-173 所 示 。 


| 一 清音 工作 量 。 名 定 BR 工程 量 | 构件 1 机 ) * 
| 轴 网 信息 [ZWXX]: 
| 英模 反面 各 [S8K](m2): 46.377( 酉 模 而 面积 -3.100( 条 其 )-0.600( 柱 ) 
-3.409( 条 莽 英 模 ) = 39.27 
| 下 异体 各 [VBK](m3) 11.361( 酉 模 休 各)-0.980( 条 基 )-0.280( 柱 ) 
| -0.243( 旬 天 矶 模 ) = 9.86 
硫 模 高 度 [ZH}(mm): 1000( 丁 模 高 度 ) = 1000 


















站 Se -全 ZS 持 砂 区 面积 (SBK+SCZ): 46.377( 臣 模 简 面积 -3.100( 条 “ 
一 一 其 )-0.600( 性 )-3.409( 乞 天 故 模 )+0.000( 获 模 便 型 指 定 ) = 
(x [ell lelnlsnleeslenleg] CN ] 3927 
ZV 甘 模 体积 (VBK+VZ8K): 11.361( 苹 机 体积 -0.980( 条 
结果 = 其 )-0.280( 柱 )-0.243({ 条 基础 模 )+0.000( 苇 模 体 积 描 定 ) = 
9.86 











医 一 到 攻 








图 3-173 ”构件 工程 量 计算 公式 
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十 三 、 补 设 外 墙 装 
(1) 外 墙 装饰 


| 
日 


补 设 ， 如 图 3-174 所 示 。 


智能 
(2) 先 识别 内 外 墙 ， 再 选择 外 墙 装饰 布置 ， 如 图 3-175 所 示 。 













说 明 : 
站 2 
内 外 。 


32psRal ;时 外 要 ( 骂 g2aaeo | 国 
ee 












图 3-174 “外 墙 智能 图 3-175 识别 内 外 墙 
布置 图 ”选项 卡 





(3) 按照 工程 图 纸 总 说 明 装 饰 做 法 要 求 布置 外 墙 面 的 装饰 ， 新 建 踢 脚 、 外 墙 面 、 墙 裙 
及 其 他 面 。 
(4) 按照 装 














图 3-176 “外 墙 布置 设置 
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(5) 单 击 “ 布 置 ” 按 钮 。 删 除 已 有 外 墙 装饰 ， 是 为 了 避免 构件 重复 布置 ， 如 图 3-177 所 示 。 


ET 


已 完成 : 41% 已 用 时 : 00:00:04 


状态 : 正在 布置 [-2F] 层 装饰 














图 3-177 ”外 墙 装饰 布置 图 
C0 查看 构件 工程 量 计算 公式 ， 如 图 3-178 所 示 。 











| IB IB |[ 移 #1sW 。 。 “| 加 相交 人 
| 计 委 式 

轴 网 信息 [ZWXX]: 2-3~2-3:2-M~2-N 

房间 名 称 [FJM]: B3/Q9/350 

非 珍 基 层 一 材料 [CU]; 加 气 玲 砌 块 

雁 面 境 辜 面积 [SQmj(m2): 0.009( 征 壤 珍 柱 抽 ) = 0.01 

非 珍 面 坪 面 一 面积 [SQmfl(m2): 入 BE 于 3 = 17.20 

寺 面 锋面 体积 [Vqm](m3): 0.17( 续 桓 侯 西 体积 ) = 0.17 

雄 面 壤 面 长 度 [LQm](m): 0.00( 奏 面 堵 而 长度 ) = 0.00 

非 奏 面 培 面 长 度 [LQm 人 fj(m): 4.71( 非 到 面 坊 面 长 许 ) = 4.71 

培 面 通用 面积 [MSQmj(m2): 0.000( 培 画 通 用 画 积 ) = 0.00 

地 面 雁 基 居 界 面 剂 面积 JJMJM](m2): 0.01( 境 面 雄 基 层 界面 剂 面积 ) = 0.01 








L 





LL 端面 长 度 (LQm+LQmZz+LQmf+LQmzZhf: 0.00( 码 面 坊 二 
面 长度)+0.000( 雁 面 培 而 长 度 指定 )+4.71( 非 雁 面 壤 面 长 度 ) | 目 
[+ | -lx blrl len lsinleosltenlete, 蕊 清除 一 | +0.000Gd 友 古寺 而 长 度 措 定 ) = 471 | 


Sft 非 玲 坛 画 一 面积 (SQmf+ 二 17.198(3E 雁 境 便 ) 


这 昌国 +0.000(|E 反 而 二 面 面 积 括 定 ) = 17.2 
St 珍 培 面 面 积 (SQm+SQm2): 0, i 000 ~ 


~ ) 扣 碱 规 风 
门 隐 宫 所 计 构件 上 远近 构件 ] | 三 信人 个 | [时 示 扣 项 工 各 小 涡 则 | 
图 3-178 构件 工程 量 计算 公式 








第 五 节 钢筋 工程 量 


一 、 基 础 钢筋 布设 


1. 条 形 钢筋 布设 

(1) 对 结构 模型 中 的 条 形 基 础 进行 的 钢筋 布置 与 独立 基础 的 布置 方法 相同 ， 只 是 在 给 
不 同类 型 的 条 形 基础 定义 钢筋 时 有 所 不 同 ， 如 图 3-179 所 示 为 条 形 基 础 的 钢筋 定义 。 

(2) 图 3-179 所 示 条 形 基础 钢筋 布置 相对 简单 ， 只 需 对 其 受 力 钢筋 与 分 布 钢筋 进行 设 
置 ， 但 是 对 于 条 形 基础 路 径 上 有 高 差 的 情况 ， 需 要 对 其 节点 部 位 进行 设置 。 
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本 层 构 和 
楼 层 选择 : 
名 称 医 王 








HPB235(A),HPB300(A) 34.5(37.95) 
HRB335(B),HRBF335(BF) | 33.35(36.68) 
HRB400(C), HRBF400(CF),RF 40.25(44.28) 
EOE) |49.45(54.4) 
HPB235(A),HP8300(A) 41,.4(45.54) 
HRB335(B),HRBF335(BF) “40.02(44.02) 
HRB400(C),HRBF400(CF),RF 48.3(53.13) 
HRB500(E),HRBF500(EF) |59.34(65.27) 








图 3-179 条 形 基 础 的 钢筋 定义 


2. 独立 基础 钢筋 布设 

(1) 对 结构 模型 中 的 独立 基础 进行 钢筋 布置 时 ， 需 先 查 看 模型 中 的 独立 基础 是 否 在 正 
确 的 构件 分 类 下 ， 若 分 类 不 正确 还 需 动手 调整 。 

(2) 然后 对 各 类 型 的 独立 基础 进行 钢筋 的 定义 。 如 图 3-180 所 示 为 独立 基础 钢筋 定义 。 

(3) 在 图 3-180 中 ， 左 侧 [二 可 
为 结构 模型 中 所 包含 的 所 有 的 。 楼 属 选 择 。 Eas] 
独立 基础 ， 名 称 的 表示 要 根据 
不 同 软件 要 求 进行 设置 ， 可 对 
其 中 某 种 独立 基础 进行 相关 
描述 。 

(4) 图 3-180 右 侧 为 左 侧 
选中 的 独立 基础 的 钢筋 定义 ， 
根据 结构 施工 图 中 独立 基础 的 
钢筋 信息 进行 设置 。 设 置 完成 
后 可 直接 在 模型 中 点 选 构件 进 












构件 类 别 独立 基础 


纵向 底盘 C12@150 
机 /向 底盘 C12@150 














行 钢筋 布置 。 
3， 徐 板 基础 钢筋 布设 二 
在 钢筋 工程 量 计算 软件 Pn 


~ 控 接 
HPB235(A),HPB300(A) 41.4(45.54) 
HRB335(B8),HRBF335(BF) ‘40.02(44.02) 
HRB400(C),HRBF400(CF),Rt 48.3(53.13) 
HRBS500(E),HRBFS00(EF) |59.34(65.27) 


中 ， 对 于 管 板 基础 钢筋 的 布置 
如 图 3-181 所 示 ， 均 在 “ 板 筋 
布置 ”中 根据 板 筋 设计 情况 进 
行 布置 。 图 3-180 独立 基础 钢 航 定义 











让 急 时 二 四 目 : 


系统 参数 锅 乱 属性 锅 护 定义 锅 擅 布置 工程 布置 计算 报表 ““ 





图 3-181 徐 板 基础 钢筋 布设 
二 、 基 础 梁 钢 筋 布 设 





对 基础 梁 进 行 钢筋 布置 时 ， 按 照 结构 施工 图 对 其 进行 相应 的 设置 之 后 ， 还 需 仔 细 核 查 节 


点 部 位 的 钢筋 设置 情况 。 如 图 3-182 所 示 为 基础 梁 的 钢筋 定义 界面 。 








本 层 构件 
= 0 = 基础 梁 类 型 信 
楼 层 选择 2 ee 
~ 钢筋 六 
二 下 部 通 长 筋 (8) 2C22 
上 部 通 长 筋 (T) 2C20 
蚂 筋 
拉 结 筋 
短 移 信息 全 
短 筋 A8@100 
短 盘 肢 数 2*2 
附加 纺 筋 
其 它 属 性 全 
抗震 等 级 二 级 抗震 
环境 类 别 一 
奏 强 度 C30 
保护 层 厚 度 40 
控 接 接头 面积 百分率 (9%) 25 
计算 设置 按 默 认 设置 
节点 设置 按时 认 设 置 
斜 构件 口 
环 氧 树脂 图 层 带 钢筋 口 
施工 过 程 中 易 受 扰动 的 钢筋 口 
镶 固 搭 接 ^ 
~ 箱 固 
HPB235(A),HPB300(A) ,34.5(37.95) 
HRB335(B),HRBF335(BF) 33.35(36.68) 
HRB400(C),HRBF400(CF),RF 40.25(44.28) 
HRB500(E),HRBF500(EF) 49.45(54.4) 
~ 搭 接 
HPB235(A),HPB300(A) 41.4(45.54) 
HRB335(B),HRBF335(BF) 40.02(44.02) 
HRB400(C),HRBF400(CF),RF 48.3(53.13) 
HR8500(E),)HRBF500(EF) ;59.34(65.27) 
图 3-182 ”基础 梁 钢 筋 定义 
三 、 柱 钢筋 布设 


(1) 地 下 室 柱 钢筋 的 布置 需要 考虑 到 柱 与 基础 的 连接 ， 即 对 柱 进 行 受 


力 钢筋 及 逢 





筋 等 
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音 息 布置 后 还 需 设 置 其 节点 样式 ， 如 图 3-183 所 示 。 








本 层 构 件 
名 称 








[zlakoo x 400) | 


A8@100/200 
A8@100/200 
A8@100/200 
3°3 

A8@100/200 
A8@100/200 
A8@100/200 


一 一 一 一 一 一 一 ~ 



































进行 选择 或 新 建 池 如 图 3-184 所 示 O 


图 3-184” 柱 逢 筋 定 义 
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四 、 梁 钢筋 布设 


在 定义 梁 原 位 标注 前 ， 可 以 对 局 部 特殊 跨 数 进行 支 座 的 设置 与 删除 操作 。 根 据 深 的 集中 
标注 在 图 3-185 所 示 界 面 进 行 钢筋 定义 ， 另 外 在 图 3-186 所 示 功 能 下 进行 梁 原 位 标注 的 定义 。 


TS i a 


x 








图 3-185 ” 梁 的 集中 标注 钢筋 定义 


器 中 加 盘 架 立 入 右 支 库 训 角 本 已 屿 入 是 于 遂 。。” 扩 装 盘 箱 及 及 县 数 左 加 密 区 长 度 ” 右 加 守 区 长 朗 左 加 密 区 卫衣 右 加 密 区 本 入 
i 5C16 3/2 | | | 5C16 312 3C20 | | 隧 计 算 设置 | | | 
_ 13cl6 | 12014 “得 计算 设置 | | 


图 3-186 梁 的 原 位 标注 钢筋 定义 

五 、 过 梁 

当 墙 体 上 开设 门窗 洞口 且 墙 体 洞口 大 于 300mm 时 ,为 了 支撑 洞口 上 部 砌 体 所 传 来 的 各 
种 荷载 ， 并 将 这 些 奏 载 传 给 门窗 等 洞口 两 边 的 增 ， 常 在 门窗 洞口 上 设置 横梁 ， 该 梁 称 为 过 
梁 。 过 梁 构 件 通 常 在 软件 中 是 可 以 自动 布置 的 。 图 3-187 所 示 为 过 梁 的 钢筋 定义 。 

六 、 混 凝 土 墙 

混凝土 墙 钢筋 主要 包括 水 平 、 垂 直 分 布 钢筋 以 及 墙 体 拉 结 筋 。 还 需 对 其 不 同类 型 暗 柱 以 
及 相 邻 墙 钢筋 节点 等 进行 设置 。 总 之 ， 对 构件 钢筋 设置 越 精细 ， 工 程 量 越 精确 。 图 3-188 所 
示 为 混凝土 墙 钢筋 设置 。 

七 、 砌 体 墙 拉 结 筋 


砌 体 墙 拉 结 筋 不 需 进行 手工 创建 ， 此 项 钢筋 应 按照 结构 设计 要 求 利 用 软件 自动 布置 ， 这 
里 不 详 述 。 
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配 盘 方式 短 F 条 入 
上 部 通 长 筋 2C20 
下 部 通 长 筋 2C22 
夭 筋 A8@l00 
舌 筋 肢 数 2%2 
分 布 铜 筋 Al0@100 
其 它 属性 
抗震 等 级 二 级 抗震 
环境 类 别 一 
奏 强 度 C30 
保护 层 厚 度 20 
挖 接 接头 面积 百分率 (%) 25 
计算 设置 按 B 认 设置 
节点 设置 按 默 认 设置 
斜 构件 日 
环 氧 树脂 涂 层 党 肋 钢筋 器 
施工 过 程 中 易 受 扰动 的 钢筋 口 
锁 固 搭 接 
”稳固 
HPB235(A),HPB300(A) 34.5(37.95) 


HRB335(8),HRBF335(BF) ”33.35(36.68) 
HRB400(C),HRBF400(CF),RF 40.25(44.28) 
HRB500(E),HRBF500(EF) ”49.45(54.4) 
7 搭 接 
HPB235(A),HPB300(A) 41.4(45.54) 
HRB335(B),HRBF335(BF) a 40.02(44.02) 
HRB400(C),HRBF400(CF),R 48.3(53.13) 
HR8500(E),HRBF500(EF) 59.34(65.27) 


图 3-187 过 梁 的 钢筋 定义 


八 、 板 
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HpB235(A),HPB300(A) 。 34.5(37.95) 
HRB335(B),HRBF335(BF) ”33.35(36.68) 
HRB400(C),HRBF400(CF),RF 40.25(44.28) 
HRB500(E),HRBFS500(EF) 49.45(54.4) 
~ 控 接 

HPB235(A),HPB300(A) 41.4(45.54) 
HRB335(B),HRBF335(BF) “40.02(44.02) 
HRB400(C), HRBFA00(CF),Ri 48.3(53.13) 
HR8B500(E),HRBF500(EF) ‘59.34(65.27) 








图 3-188 混凝土 墙 的 钢筋 定义 


板 钢筋 的 布置 与 徐 板 基础 钢筋 布置 类 似 ， 均 是 通过 “ 板 筋 布置 ”功能 对 板 底 筋 、 面 筋 、 
跨 板 面筋 、 板 负 筋 等 进行 布置 。 图 3-189 所 示 为 板 筋 定义 。 





图 3-189 板 筋 定 义 


九 、 每 一 楼 层 钢 筋 工 程 量 布设 
每 一 楼 层 钢筋 工程 量 布设 情况 见 表 3-8。 


小 


内 


I 
-e 


Ss 


容 
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表 3-8 每 一 楼 层 钢筋 工程 量 布设 














首 层 钢 入 





程 量 计算 过 程 同 地 下 室 构 件 钢筋 J 





[ 程 量 计算 流程 相同 ， 也 是 先 对 























行 钢筋 的 布置 ， 前 提 是 了] 














在 首 层 平 函 











j 中 也 可 能 会 存在 独立 看 








外 




















首 层 相 
计 修 改 划 


层 设计 而 定 











层 钢 筋 工程 





















































应 参数 即 可 











相同 ， 只 是 要 根据 施 
法 基本 类 似 ， 只 是 在 钢筋 定义 、 菠 点 选择 
钢筋 布置 时 ， 若 柱 下 有 独立 
参数 及 选择 

















如 设计 及 设计 说 明 中 的 




















层 构 件 进 





[ 程 设 置 与 构件 绘制 的 准确 性 
础 、 基 础 梁 构件 ， 对 其 钢筋 














上} 需 根据 不 








的 布置 与 地 下 室 对 应 构件 


求 进行 布置 。 对 于 其 他 构件 的 钢筋 布置 方 


同 的 施工 设计 来 设 定 




















其 节点 。 若 首 层 柱 











妈 3-190 为 楼 梯形 式 的 选择 及 楼 梯 钢 筋 的 布置 。 图 
形式 的 选择 ， 选 中 相应 楼 梯形 式 之 后 即 可 在 





是 地 下 室 柱 的 





层 梁 筋 、 板 筋 、 混 凝 土 墙 钢筋 、 过 梁 筋 均 与 地 下 室 布置 方法 类 似 ， 根 据 施工 
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向 上 延 1 


P 左 仙 











图 中 相应 位 置 进行 楼 梯 钢 
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根据 项 
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筋 的 布置 


中 楼 梯 设 i 


基础 则 与 地 下 室 布置 方法 相同 ， 根 据 不 同 的 柱 钢筋 设 
在 节点 选择 时 应 根据 本 





图 设 定 相 


十 进行 楼 
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层 构件 主要 包括 柱 、 梁 、 板 、 楼 梯 、 




















同 ， 只 需 按照 施工 图 











设计 进行 设 定 即 可 。 














混凝土 墙 、 砌 体 墙 等 ， 其 钢筋 布置 方法 均 与 前 




















层 柱 、 梁 、 板 钢筋 的 布置 与 下 部 楼 
在 节点 构件 选项 下 创建 相 
压顶 节点 钢筋 的 创建 


有 
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层 相同 





3-190 ”楼 梯 钢 筋 布 置 








， 二 

















其 中 对 了 


Y 撕 捷 











HRBSOO(E), HRBFSOO(EF) 49.45(54.4] 


HPB235(A)HPB300(A) 41.4(45.54) 
HRB335(B), HRBF33S(8F) 40.02(44.02) 
HRB400(C), HRBF400(CF), 48.3(53.13) 
HRBSON(E), HRBFSOO(EF) 59.34(65.27) 





F 挑 榴 及 压顶 钢筋 的 布置 ， 
应 的 节点 ， 然 后 切换 到 节点 钢筋 选项 ， 依 据 施工 图 


纸 进 行 挑 檐 及 
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十 、 钢 筋 量 分 析 


1. 核对 钢筋 
钢筋 布置 完成 之 后 ， 为 保证 正确 性 可 通过 软件 提供 的 钢筋 核对 功能 进行 检查 并 修改 ， 也 
nn 卫校 核 。 
2. 统计 钢筋 
让 而 认 伯 作 侧 大寺 攻 直 病 辣 训 贡 以 证 员 扩 二 相间 证 在 统计 之 前 需 先 设置 其 统计 条 
件 。 图 3-191 所 示 为 钢筋 量 统计 条 件 ， 图 3-192 所 示 为 钢筋 计算 图 表 ， 图 3-193 所 示 为 钢筋 
量 统计 表 。 














3-191 ” 钢 盘 量 统计 条 件 
钢筋 计算 图 表 
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图 3-192 ”钢筋 计算 图 表 
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图 3-193 ”钢筋 量 统计 表 











第 六 节 ” 算 量 套用 及 统计 


一 、 算 量 套用 


1. 手动 套用 土建 工程 量 

手动 套 做 法 的 基本 操作 流程 : 绘图 输入 一 选择 构件 一 定义 一 选择 清单 一 选择 定额 一 检查 
做 法 是 否 套 齐全 一 做 法 刷 。 
(1) 先 到 绘图 输入 界面 ， 单 击 “定义 ”按钮 ， 选 择 要 套 取 做 法 的 构件 ， 如 “Q-2 外 








墙 ”。 
(2) 在 界面 下 方 会 有 清单 和 定额 可 以 选择 ， 可 根据 属性 编辑 框 该 构件 的 属性 类 别 进行 
清单 定额 的 套 取 ， 套 取 清 单 定 额 时 ， 软 件 会 自动 生成 匹配 构件 属性 的 清单 定额 〈 图 3-194) 。 

(3) 在 套 取 好 相应 的 清单 定额 后 ， 检 查 单位 、 工 程 量 表达 式 是 否 正 确 ， 也 可 双击 清单 
项 目 特征 进行 描述 以 区 别 、 分 类 汇总 工程 量 ， 如 图 3-195 所 示 。 

(4) 如 采 软 件 自动 匹配 的 清单 、 定 额 没有 所 需要 套 的 清单 、 定 额 ， 那 么 可 以 到 清单 库 
和 定额 库 进行 查询 选择 。 

(5) 选择 清单 时 ， 可 用 音节 查询 ， 也 就 是 点 开 对 应 的 音节， 双击 所 选 清单 或 定额 即 可 ; 
也 可 用 条 件 查 询 ， 对 关键 字 进 行 搜 索 (图 3-196) 。 
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图 3-194 ”选择 清单 定额 








图 3-195 ”编辑 项 目 特征 
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图 3-196 查询 选择 
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(6) 需要 注意 的 重点 : 工程 量 表 达 式 及 说 明 是 否 正确 ; 是 否 重复 套用 做 法 ; 是 否 漏 套 
用 做 法 。 

注意 : 软件 中 按 快捷 键 “F8”， 可 以 检查 是 否 重 复 套 用 做 法 与 未 套 做 法 构件 ， 对 于 错误 
的 可 双击 鼠标 左 键 达 到 该 构件 所 在 位 置 。 

2. 手动 套用 装饰 装修 工程 量 

步骤: 新 建构 件 一 属性 编辑 一 定义 一 清单 套用 一 项 目 特征 一 定额 套用 一 检查 工程 量 表 
A 

在 广 联 达 BIM 土建 算 量 软件 中 ， 对 于 装饰 装修 的 工程 量 都 需要 手动 套用 做 法 ， 这 与 图 
3-197 所 示 的 属性 编辑 框 是 有 关 的 。 装 修 中 的 楼 地 面 DM-1 属性 编辑 框 与 匹配 清单 库 ， 只 有 
一 个 名 称 和 块 料 厚 度 是 可 供 软 件 自动 识别 套用 做 法 的 ， 但 这 两 点 还 不 足够 软件 识别 构件 的 做 
法 具体 是 什么 。 楼 地 面 的 清单 包括 水 泥 砂浆 楼 地 面 、 现 浇 水 磨 石 楼 地 面 、 细 石 混凝土 楼 地 面 
等 众多 清单 与 定额 。 这 就 需要 结合 建筑 图 中 的 装修 表 来 定义 DM-1 具体 套用 哪 一 条 清单 。 

提示 : 

在 具体 工程 中 ， 要 对 构件 的 名 称 进 行 修改 ， 不 可 直接 用 DM-1 、DM-2 等 默认 名 称 。 需 要 
根据 建筑 图 装修 表 来 修改 构件 名 称 ， 如 20mm 厚 1: 2 水 泥 砂浆 地 面 、10mm 厚 1: 3 水 泥 砂 交 
地 面 等 ， 这 方便 后 面 提取 工程 量 ， 以 免 混 消 。 
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图 3-197 楼 地 面 属性 编辑 框 

以 图 3-198 为 例 ， 把 DM-1 修改 名 称 为 “20mm 厚 1:2 水 泥 砂 浆 地 面 "、 块 料 厚度 输入 
“20”， 再 到 匹配 清单 库 中 双击 鼠标 左 键 套用 编号 为 011101001 水 泥 砂 浆 楼 地 面 的 清单 ， 清 单 
套用 成 功 再 输入 项 目 特征 “20mm 厚 1: 2 水 泥 砂 浆 地 面 "， 检查 单位 及 工程 量 表达 式 是 否 正 
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确 ， 如 图 3-199 所 示 。 套 用 好 清单 之 后 ， 需 套 定额 nl) . 
子 母 。 切 换 到 查询 匹配 定额 页 面 ， 根 据 图 3-198 得 | 20 局 :2 水 学 砂 桨 打 面 大 
知 ， 所 需 套用 定额 的 有 60mm 厚 C15 混凝土 、20mm ”2 ， 素 水 光 数 结合 层 一 远 

厚 1:2 水 泥 砂浆 抹 面 压 光 。60mm 厚 C15 混凝土 套 3 60 悍 [15 混 北上 | 3.: 
用 编号 为 A4-3 混凝土 垫 层 定额 ;20mm 厚 1:2 水泥 人 素 十 夯实 

砂浆 抹 面 压 光 套 用 编号 为 A9-1 水 泥 砂浆 找平 层 混 凝 ”于 

十 或 硬 基层 上 20mm 定额 ， 如 图 3.200 所 示 。 


图 3-198 ”做 法 表 
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图 3-200 ”楼 地 面 手动 套用 定额 
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A4-3 的 定额 在 匹配 定额 中 搜索 不 到 ， 因 为 A4-3 的 定额 属于 混凝土 与 钢筋 工程 ， 而 楼 地 
面 属于 装饰 装修 部 分 。A4-3 的 定额 套用 之 后 软件 识别 不 了 工程 量 表 达 式 ， 此 时 需要 手动 添 
加 。 单 击 工程 量 表达 式 的 框 ， 再 单 击 框 中 的 符号 即 可 选择 ， 如 图 3-201 、 图 3-202 所 示 。 为 




















图 3-202 楼 地 面 套用 清单 与 定额 














二 、 自 动 套 用 





在 绘图 输入 中 对 已 新 建 布置 好 的 构件 图 元 ， 软 件 能 够 自动 计算 相应 构件 的 所 有 代码 工程 
量 ， 套 做 法 就 是 选取 我 们 需要 的 清单 项 及 定额 子 目 ， 它 可 以 辅助 提取 想 要 的 相应 工程 量 。 以 
墙 为 例 ， 学 习 如 何在 软件 中 套用 清单 和 定额 。 

自动 套用 具体 方法 见 表 3-9 及 图 3-203 至 图 3-209 。 
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类 别 
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表 3-9 自动 套用 具体 方法 


内 容 























动 套用 做 法 的 基本 操作 流程 如 下 : 绘图 输入 一 选择 构件 一 定义 一 当前 构件 自动 套 做 























法 刷 


法 一 编辑 项 目 特征 一 检查 做 法 是 否 套 齐全 一 检查 工程 量 表达 式 及 表达 式 说 明 是 否 正确 一 做 











(1) 在 软件 的 绘图 输入 界面 ， 单 击 选择 需要 套 做 法 的 构件 ， 如 “ 墙 ” ， 然 后 单 击 “ 定 
义 ” 按 钮 如 图 3-203 、 图 3-204 所 示 

(2) 在 定义 界面 ， 单 击 选 择 构件 列表 任意 构件 ， 如 “Q-1 内 墙 "， 用 单 击 当 前 构件 自动 
套 做 法 〈 图 3-205) ， 完 成 自动 套 做 法 之 后 ， 单 击 “确认 ”按钮 即 可 〈 图 3-206) 。 软 件 
动 套 做 法 是 根据 构件 属性 〈 图 3-207) 的 属性 编辑 框 中 所 示 的 蓝 色 字 体 属 性 名 称 套 取 相 应 
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| 
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自动 套 取 清 





1 ) 
2) 
3) 


的 清单 、 定 额 完成 自动 套 做 法 功能 的 

(3) 在 完成 自动 套 做 法 动能 ， 确 认 听 套 取 清 单 和 定额 无 误 后 ， 可 对 该 工程 同类 型 、 同 名 
称 、 同 属性 构件 进行 做 法 刷 功能 ， 也 就 是 复制 该 构件 的 清单 定额 到 本 楼 层 或 其 他 楼 层 相应 
的 构件 





















































在 使 用 “做 法 刷 ” 之 前 ， 首 先 要 选中 所 需要 做 法 刷 的 清单 和 定额 
选中 清单 定额 后 (清单 定额 会 全 部 变 成 蓝 色 ) ， 单 击 “ 做 法 刷 ” 功 能 
“做 法 刷 ” 界 面 有 “过 滤 ” 选 项 ， 可 根据 构件 属性 过 滤 同 类 型 或 同名 称 或 同属 性 构 


















































件 ， 过 滤 完 成 后 ， 勾 选 需要 进行 做 法 刷 的 各 楼 层 的 构造 ， 单 击 “确认 ”按钮 即 可 完成 做 法 
刷 ， 如 图 3-208 所 示 
(4) 做 法 自动 套 功 能 适 


























于 每 个 构件 ， 且 操作 流程 都 一 样 ， 在 操作 过 程 中 要 注意 : 清单 





二 











定额 是 否 套 取 正 确 ， 是 否 有 漏 项 或 者 多 套 的 情况 
(5) 单位 、 工 程 量 表 达 式 是 否 有 缺漏 或 者 不 正确 ， 如 果 发 现 有 缺漏 或 者 有 错误 ， 可 根据 
工程 实际 情况 在 该 项 清单 或 者 定额 的 工程 量 表达 式 右 下 双击 弹出 “选择 工程 量 代 码 ” 框 
后 ， 根 据 列 表 有 的 代码 ， 选 择 相应 的 工程 量 代码 〈 图 3-209 ) 
另外 ,“ 工 程 量 表达 式 ” 不 一 定 要 使 用 工程 量 代码 ， 也 可 以 用 公式 替代 ， 并 可 以 进行 四 
则 运算 。 软 件 还 提供 参数 图 元 公式 和 图 形 计 算 公式 两 种 计算 方法 





















































































































































做 法 查询 功能 : 用 于 查找 当前 工程 中 已 经 套用 的 子 目 。 比 如 想 知道 都 有 哪些 构件 套用 了 




















查询 某 子 






































， 或 者 用 做 法 刷 把 一 条 子 目 刷 给 很 多 子 目 后 又 发 现 子 目 套 错误 了 ， 利 用 “做 法 查 








询 ” 可 以 迅速 找到 这 些 子 目 并 批量 删除 

















选 配 功能 : 从 其 他 构件 中 复制 做 法 到 当前 构件 。 如 构件 Q-l 内 墙 已 经 套 取 完 清单 和 定 
额 ， 构 件 需 要 套 取 相 同 或 者 部 分 相同 的 清单 定额 ， 可 以 利用 选 配 功能 














; 文件 (F) 编 锡 (E) 楼 层 ( 日 构件 (N) 畏 钠 (O) 经 
Ed 








| 再 站 ed4Bo 人 由 





图 3-203 绘图 














输入 界面 选择 构建 图 3-204 单 击 “定义 ” 
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图 3-205 选中 构件 自动 套 做 法 
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图 3-207 属性 编辑 框 





. 124 . BIM 改变 了 什么 








BIM + 工程 造价 





图 3-208 ”过滤 构 件 

















统计 输出 操作 见 表 3-10。 





图 3-209 工程 量 代码 





表 3-10 统计 输出 








类 别 内 容 
基于 Autodesk Revit 软件 的 分 析 统 计 软件 ， 在 模型 创建 完成 进行 分 析 统 计时 ， 不 需 再 对 模 
型 进行 楼 层 组 合 。 只 需 根 据 所 选 分 析 统 计 软 件 ， 进 行 工程 设置 、 模 型 映射 、 构 件 分 类 的 
楼 层 组 合 设置 
楼 层 组 合 概念 因 所 选 软件 不 同 而 不 同 ， 对 于 常规 三 维 算 量 软件 则 存在 各 楼 层 模 型 创建 完 











成 之 后 的 楼 层 组 合 
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到 形 检查 



























































土建 及 钢筋 的 相关 图 集 规范 均 已 录入 到 软件 
其 进行 自动 检查 。 并 且 进 行 图 形 检查 的 依据 间 

















建 模 功能 中 
则 、 结 构 说 明 以 及 相应 工程 
保存 至 方案 库 
另外 ， 在 分 析 统 计 
今 查 



































村 征 的 设置 ， 也 可 
































中 ， 因 此 在 模型 创 允 
i 是 录入 的 图 集 规范 











完成 之 后 可 通过 软件 对 





完成 模型 之 后 到 相应 算 量 功能 中 ， 首 先 根据 实际 工程 具体 情况 进行 映射 规 
根据 实际 情况 修改 已 有 映射 规则 方 f 


























工程 量 之 前 可 先 对 构件 进行 核对 ， 也 可 通过 图 形 检查 对 整个 模型 进行 





构件 编辑 


软件 对 模型 构件 的 编辑 有 很 多 种 形式 ， 妇 


工程 量 计算 规则 的 编辑 等 








(1) 模型 构件 的 几何 信息 是 指 构件 的 位 置 、 














时 就 进行 了 设置 ， 当 然 在 模型 构件 创建 完成 之 后 一 样 可 以 对 其 进行 编辑 、 





210 为 构件 批量 编辑 

(2) 模型 构件 的 非 几 何 信息 是 
家 、 型 号 等 。 
成 之 后 进行 补充 


























(3) 模型 构件 工程 量 的 计算 规则 是 软件 根据 相应 的 3 





尺寸 信 





着 构件 的 相关 属性 信 














息 。 这 些 信息 在 进行 模型 构件 的 匈 


1 对 构件 几何 信息 和 非 几 何 信息 的 编辑 ， 对 构件 


| 建 


























元 音 





作 。 图 3- 














息 ， 如 构件 材质 、 钢 筋 信息 、 生 产 厂 




















在 模型 构件 创建 时 可 对 材质 、 钢 筋 信息 进行 完善 ， 其 他 信息 可 在 模型 创 寻 

















改 。 但 是 对 于 特殊 构件 的 工程 量 计 
































也 可 根据 实际 情况 对 其 进行 修改 
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规范 进行 设置 的 ， 一 般 情 况 下 无 需 修 





工程 量 计算 
规则 设置 











(1) BIM 模型 算 量 软件 是 结合 














一 体 的 贯穿 项 目 全 生命 周期 的 工程 管理 软件 











国际 先进 的 BIM 理念 与 工程 设计 、 















































(2) BIM 模型 虽然 是 通过 软件 六 








行 模型 工程 量 











的 分 析 统 计 ， 但 是 


























然 是 国标 清单 规范 和 各 地 定额 工程 量 计算 规则 。 因 此 





算 量 模型 的 整个 算 量 流程 中 的 设置 








程 预算 、 项 目 管理 为 


其 工程 量 的 计算 规则 依 
， 工 程 量 计 算 规 则 的 设置 也 就 是 BIM 





工程 设置 























工程 设置 是 对 工程 项 目的 一 些 基 本 信息 进行 设置 ， 包 括 计 量 模式 、 楼 层 设 置 、 映 射 规 











则 、 结 构 说 明 及 工程 特征 的 设置 





























(1) 计量 模式 。 计 量 模式 是 对 BIM 模型 算 量 的 计算 依据 进行 的 选择 及 相关 设置 
1) 计算 依据 中 定额 模式 是 指 仅 按 定额 计算 规则 计算 工程 量 ， 清 单 模式 是 指 同时 按照 清 








单 和 定额 两 种 计算 规则 计 
定额 库 





























工程 量 。 模 式 选 完 后 在 对 应 下 拉 选 项 中 选择 对 应 省 份 的 清单 、 








2) 相关 设置 中 的 算 量 选项 是 工程 中 的 计算 规则 ， 用 户 也 可 以 自 定 义 一 些 算 量 设置 ， 
括 工程 量 输出 、 扣 减 规则 、 参 数 规则 、 跨 层 扣 














优先 顺序 ， 如 图 








3-211 所 示 








(2) 楼 层 设置 。 楼 层 设置 中 ， 软 件 读 





























目 中 的 楼 层 ， 不 可 改动 ， 如 区 














3-212 所 示 


工程 设置 中 


减 规则 
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、 措 施 输出 、 规 则 条 件 取 值 、 工 程 量 

















数值 ， 根 据 所 勾 选 层 高 ， 系 统 








动 生 








(3) 映射 规则 。 了 映射 规则 是 BIM 模型 与 算 量 模型 之 问 的 构件 映射 设置 ， 它 将 模型 构 从 





化 成 软件 可 识别 的 构件 。 软 件 本 身 有 构件 转换 的 默认 方案 ， 可 根据 名 称 进 行 材料 和 结构 类 
型 的 匹配 ， 当 根据 族 名 未 匹配 成 理想 效果 时 ， 执 行 族 和 名 











提高 匹配 成 功率 ， 如 图 3-213 所 示 























等 级 等 ， 如 图 
(5) 工程 特征 。 





3-214 所 示 

















(4) 结构 说 明 。 结 构 说 明 是 对 模型 
启用 材质 映射 中 的 材质 匹配 。 结 构 说 明 设 置 页 面包 含 楼 








P 构 件 的 混凝土 、 


























[ 转 








耻 改 或 调整 转化 规则 设置 ， 这 村 





















































及 土方 定义 中 有 些 参数 是 要 根据 工程 项 目 实际 情况 必须 进行 设置 的 





可 


砌 体 材 料 进行 的 设置 ， 也 可 以 直接 
层 、 构 件 名 称 、 材 料 名 称 以 及 强度 


程 特征 是 对 工程 概况 、 计 算 定 义 、 土 方 定义 的 设置 ， 其 中 在 计算 定义 
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( 续 ) 


类 别 内 容 





(1) 模型 映射 是 将 BIM 模型 中 的 构件 按照 国家 相关 规范 转化 成 算 量 软件 中 可 识别 的 构件 
分 类 。 模 型 映射 结构 如 图 3-215 所 示 
模型 映射 (2) 图 3-215 是 软件 自动 映射 的 结果 ， 左 侧 Revit 模型 是 BIM 模型 中 的 构件 ， 右 侧 算 量 
模型 是 软件 自动 识别 后 的 结果 。 在 算 量 模型 列 中 ， 对 映射 匹配 出 错 的 类 别 可 直接 点 击 进行 
修改 ， 如 图 3-216 所 示 















































(1) 构件 列表 对 话 框 中 包含 了 项 目 中 所 有 已 建立 并 转换 完成 的 构件 。 用 户 可 根据 需要 在 
构件 列表 相应 构件 下 挂 接 清 单 、 定 额 
(2) 对 于 装饰 构件 需 先 在 此 列表 中 创建 构件 定义 ， 才 能 进行 后 期 装饰 布置 















































(1) BIM 模型 按照 一 定 的 规范 转化 成 算 量 模型 之 后 ， 对 其 构件 挂 接 相应 的 清单 定额 之 
后 ， 执 行 分 析 命 令 可 将 工程 的 工程 量 计算 出 来 

(2) 由 于 工程 的 严谨 性 ， 在 工程 分 析 的 时 候 ， 需 查看 图 形 构件 的 几何 斥 寸 及 与 周边 构件 
核对 构件 的 关系 和 当前 计算 规则 设置 
(3) 虽然 BIM 模型 能 按照 一 定 的 规范 转化 成 算 量 模型 ， 从 而 进行 工程 量 的 计算 ， 比 较 省 
时 高 效 ， 但 是 对 于 各 构件 工程 量 计算 的 原理 工作 人 员 应 该 提前 知晓 。 这 样 才 能 通过 BIM、 
通过 软件 提高 工作 效率 与 工作 质量 
















































































(1) 算 量 模型 转化 完成 并 对 构件 做 法 进行 挂 接 完成 之 后 ， 即 可 进行 工程 量 的 分 析 与 统计 
分 析 统 计 工程 量 (2) 在 分 析 统 计 工 程 量 时 可 以 将 其 实物 量 与 做 法 量 同时 输出 ， 也 可 以 分 组 、 分 楼 层 、 分 
构件 进行 工程 量 的 统计 分 析 ， 如 图 3-217 所 示 















































软件 本 身 内 置 了 很 多 工程 量 报表 ， 如 实物 量 汇总 表 、 实 物 量 明细 表 、 做 法 明细 表 等 。 可 


人 根据 工程 项 目 实际 需要 分 析 统 计 相应 参数 并 输出 相应 报表 
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图 3-210 构件 批量 编辑 图 3-211 计算 规则 
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图 3-212 ”楼层 设置 





图 3-214 ”结构 说 明 
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图 3-215 ”模型 映射 
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图 3-216 构件 类 别 设置 图 3-217 汇总 计算 





第 四 草 ”基于 BIM 技术 的 Revit 算 量 


第 一 节 ”工程 项 目 材 料 明 细 表 处 理 


基于 BIM 技术 的 Revit 算 量 工程 项 目 材料 明细 处 理 见 表 4-1。 
表 4-1 明细 处 理 


类 别 内 容 














(1) 新 建 门 明细 表 。 选 择 “ 视 图 ”一 “明细 表 ” 一 “明细 表 / 数 量 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 建 
明细 表 ” 对 话 框 中 ,选择 “ 门 ” 类 别 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 4-1 所 示 
(2) 添加 可 用 字段 。 在 弹出 的 “明细 表 属 性 ”对 话 框 的 “可 用 的 字段 ”列表 框 中 ， 选 择 
“合计 ” “宽度 "” “类 型 ” 这 4 个 字段 ， 并 单 击 “添加 ”按钮 ， 将 这 4 个 字段 依次 加 入 
“明细 表 字 段 〈 按 顺序 排列 ) ”列表 框 中 ， 如 图 4-2 所 示 
(3) 调整 明细 表 字 段 顺序 。 站 “明细 表 字 段 〈 按 顺序 排列 ) ”列表 框 中 选择 相应 的 字段 和 
移 ” 或 “下 移 ” 按 钮 。 将 字段 按 “ 类 型 “宽度 "” “高 度 ” “合计 ”顺序 排列 ， 如 图 4-2 所 示 
(4) 单 击 “ 排 序 /成 组 ”选项 卡 ， 在 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “类 型 ”选项 ， 取 消 “ 逐 项 列举 每 个 
实例 ”的 勾 选 ， 并 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 操作 ， 如 图 4-3 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自动 生成 了 
“ 门 明 细 表 ”， 明 细 表 的 位 置 保 存在 “明细 表 / 数 量 ” 下 的 “ 门 明 细 表 ”处 ， 如 图 4-4 所 示 
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(1) 新 建 窗 明 细 表 。 选 择 “ 视 图 ”一 “明细 表 ” 一 “明细 表 / 数 量 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 建 
明细 表 ” 对 话 框 中 ， 选 择 “ 窗 ”类 别 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 4-5 所 示 

(2) 添加 可 用 字段 。 在 弹出 的 “明细 表 属 性 ”对 话 框 的 “可 用 的 字段 ”列表 框 中 ， 选 择 
“类 型 ” “宽度 "” “高 度 ” “合计 ”这 4 个 字段 并 调 好 顺序 ， 然 后 单 击 “ 排 序 / 成 组 ”选项 卡 ， 进 
人 下 一 步 操作 ， 如 图 4-6 所 示 

(3) 在 “排序 /成 组 ”选项 卡 的 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “类 型 ”选项 ， 取 消 “ 逐 项 列举 每 个 实 
例 ” 的 勾 选 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 完成 操作 ， 如 图 4-7 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自动 生成 了 “1 
明细 表 ”， 明 细 表 的 位 置 保 存在 “明细 表 /数量 ”下 的 “ 窗 明 细 表 ”处 ， 如 图 4-8 所 示 

(4) 修改 明细 表 
窗 明 细 表 1) 明细 表 的 修改 非常 方便 ， 在 “属性 ”面板 的 “其 他 ” 栏 中 ， 有 “字段 ” “过 滤器 ” “排序 /成 
组 ” “格式 “外观 ” 这 5 个 子 类 ,分 别 与 “明细 表 属 性 ”对 话 框 中 的 5 个 同名 选项 卡 一 一 对 应 
2) 若 修 改 明细 表 ， 只 需要 单 击 “ 属 性 ”面板 中 相应 的 “编辑 ”按钮 ， 即 可 进入 对 应 的 对 话 
匡 ， 如 图 4-9 所 示 
(5) 复制 生成 空调 洞口 明细 表 
1) 这 个 项 目 中 的 空调 洞口 采用 的 是 窗 族 制作 的 ， 因 此 空调 洞口 的 明细 表 也 属于 “ 窗 ”类 别 ， 
复制 后 可 以 进行 修改 
2) 右 击 “项 目 浏 览 器 ”面板 中 的 “ 窗 明 细 表 ” 栏 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “复制 视图 ”一 
“复制 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 重 命 名 视图 ”对 话 框 中 命名 为 “空调 洞口 明细 表 ”， 并 单 击 “确定 ” 
按钮 ， 如 图 4-10 所 示 
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. 130 : BIM 改变 了 什么 2 
( 续 ) 
类 别 内 容 








(6) 调整 “空调 洞口 明细 表 ” 

1) 单 击 “ 属 性 ” We “过 滤器 ” | “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “明细 表 属 性 ”对 话 
框 中 ， 选 择 “过 滤器 ”选项 卡 ， 在 其 中 设置 “过 滤 和 条件” 为“ 宽度” “等 于 ”“80”， 并 单 击 
“确定 ”按钮 ， 如 图 4-11 所 示 

2) 重新 生成 的 “空调 洞口 明细 表 ”， 如 图 4-12 所 示 

(7) 隐藏 “空调 洞口 明细 表 ” 多余 选 项 。 依 次 选择 “空调 洞口 明细 表 ” 中 的 “宽度 ”“ 高 
度 ” 两 列 ， 单 击 “ 隐 藏 ”按钮 ， 如 图 4-13 所 示 。 将 这 两 列 分 别 隐藏 后 的 “空调 洞口 明细 表 ” 
如 图 4-14 所 示 ， 这 个 才 是 统计 空调 洞口 个 数 需 要 的 明细 表 
(8) 冉 窗 凸 出 距离 

1) 在 “ 窗 明 细 表 ”中 虽然 有 洞口 尺寸 , 但 是 没有 靳 窗 凸 出 的 距离 ， 尺寸 不 是 默认 参数 

2) 在 前 面 建 靓 窗 时 ， 使 用 了 共享 参数 的 方法 设置 了 “C3 凸 出 距离 ”与 “C4 凸 出 距离 ”两 
个 参数 ， 由 于 是 共享 参数 ， 同 样 也 可 以 出 现在 明细 表 字 段 中 

3) 进入 “ 窗 明细 表 ” ,在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 字 段 ” 栏 旁边 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 
“明细 表 属 性 ”对 话 框 ,在 “字段 ”选项 卡 中 ,分 别 选择 “C3 凸 出 距离 ”与 “C4 凸 出 距离 ” 
两 个 字段 ， 然 后 单 击 “ 添 加 ”按钮 ,插入 到 “明细 表 字段 ” 栏 中 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完 
成 操作 ， 如 图 4-15 所 示 

4) 可 以 观察 到 系统 会 刷新 “ 窗 明 细 表 ”， 出 现 “C3 凸 出 距离 ”与 “C4 凸 出 距离 ”两 项 ， 如 
图 4-16 所 示 
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在 工程 施工 与 工程 算 量 时 ， 有 时 需要 门窗 表 提 供 楼 层 信息 ， 即 各 类 型 的 门 在 同一 楼 层 的 个 
数 。 这 就 要 使 用 到 Revit 中 的 “项 目 参 数 ” 的 概念 了 
(1) 新 建 项 目 参 数 。 选 择 “ 管 理 ” 一 “项 目 参 数 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “项 目 参 数 ” 对 话 框 中 
单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 添 加 需要 的 “楼 层 ” 参 数 ， 如 图 4-17 所 示 
(2) 添加 楼 层 参 数 。 0 “参数 属性 ”对 话 框 中 ,输入 名 称 为 “楼 层 ”，, 设置 参数 类 型 
为 “文字 ”， 分 别 勾 选 “ 窗 ” ”两 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 4-18 所 示 
(3) 例如 选择 六 层 门窗 。 在 面板 中 选择 “六 ”楼 层 平 面 ， 进 入 六 层 平面 视 
图 ， 然 后 框 选 本 层 所 有 的 建筑 构件 ， 单 击 “ 过 滤器 ”按钮 ， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 单 击 
“放弃 全 部 ”按钮 ， 再 分 别 选 择 “ 门 ”“ 窗 ”两 个 类 别 ， 最 后 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 六 层 门 
窗 的 选择 
(4) 设置 六 层 门窗 的 楼 层 参 数 。 在 保证 六 层 门 窗 全 部 被 选中 的 情况 下 ， 在 “属性 ”面板 的 
“楼 层 ” 栏 中 输入 “6F”， 表 示 这 些 门窗 的 “楼 层 ” 参 数 为 “6F”， 如 图 4-19 所 示 
统计 门窗 表 (5) 又 如 选择 一 层 门窗 
1) 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “一 ”楼 层 平 面 ， 进 入 一 层 平面 视图 ， 在 其 中 框 选 一 层 所 
有 的 建筑 构件 ， 单 击 “ 过 滤器 ”按钮 ， 在 弹出 的 “过 滤器 ”对 话 框 中 单 击 “ 放 弃 全 部 ”按钮 ， 
然后 分 别 选择 “ 门 ”“ 窗 ”两 个 类 别 ， 最 后 再 单 击 “确定 ”按钮 完成 一 层 门 窗 的 选择 ， 如 图 4- 
20 所 示 
2) 设置 一 层 门 窗 的 楼 层 参 数 。 在 保证 一 层 门窗 全 部 被 选 青 况 下， 在 “属性 ”面板 的 
“楼 层 ” 栏 中 输入 “1F”， 表 示 这 些 门窗 的 “楼 层 ” 参 数 为 “1F”， 如 图 421 所 示 
(6) 在 “ 窗 明 细 表 ”中 加 入 楼 层 
1) 在 “项 目 浏览 器 ”中 双击 “ 窗 明 细 表 ” 栏 ， 进 入“ 窗 明细 表 ”， 在 “属性 ”面板 中 单 
“字段 ” 栏 旁边 的 “编辑 ”按钮 
2) 在 弹出 的 “明细 表 属 性 ”对 话 框 的 “字段 ”选项 卡 中 ， 选 择 “ 楼 层 ” 字 段 ， 这 个 “楼 
层 ” 字 段 就 是 前 面 使 用 项 目 参 数 设 定 的 
3) 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 将 其 加 入 到 “明细 表 字 段 〈 按 顺序 排列 ) ”列表 框 中 
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( 续 ) 


类 别 内 容 























4) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 可 以 观察 到 ， 系 统 会 自动 更 新 “ 窗 明 细 表 ”， 在 其 中 已 加 入 “楼 层 ” 
项 ， 如 图 4-22 所 示 

(7) 调整 “ 窗 明 细 表 ”参数 

1) 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 排 序 / 成 组 ” 栏 旁 边 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “明细 表 属 性 ”对 
统计 门窗 表 话 框 ， 在 “排序 /成 组 ”选项 卡 中 色 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 ， 如 图 4-23 所 示 

2) 完成 操作 后 ， 可 以 观察 到 系统 会 更 新 “ 窗 明细 表 ”， 逐 个 列举 出 了 每 个 窗 的 实例 ， 并 且 有 
详细 的 楼 层 信 息 ， 如 图 4-24 所 示 
息 的 窗 明 细 表 就 完成 了 。 门 明细 表 的 操作 与 此 基本 一 致 ， 此 处 就 不 在 元 余 重 
表 需 要 进一步 设置 ， 可 以 导入 到 Excel 中 完成 
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在 Revit 中 对 明细 表 也 可 以 设置 公式 , 但 比较 复杂 ， 所 以 可 以 将 
利用 Excel 现成 的 公式 进行 统计 、 计 算 、 排 序 等 操作 
(1) 导出 明细 表 


格 导入 电子 表格 Excel 中 ， 


和 















































1) 选择 “程序 ”一 “导出 ”一 “报告 ”一 “明细 表 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “导出 明细 表 ” 对 
将 明细 表 话 框 中 设计 需要 保存 的 路 径 与 名 字 ， 单 击 “保存 ”按钮 
导入 Excel 中 2) 之 后 系统 会 继续 弹出 一 个 “导出 明细 表 ” 的 对 话 框 ， 不 需要 任何 操作 ， 单 击 “确定 ” 按 





























钮 即 可 ， 如 图 4-25 所 示 

(2) 修改 后 缀 名 。 找 到 导出 并 保存 的 窗 明 细 表 文件 ， 按 《〈I2》 键 ， 对 其 重 命名 。 注 意 只 更 
改 后 级 名 ， 不 要 更 改 文件 名 ,将 后 级 名 改 为 . xs， 单 击 “ 是 ”按钮 。 双 击 打开 这 个 文件 ，Win- 
dows 系统 会 自动 调用 Excel， 如 图 4-26 所 示 













































































(1) 在 “项 目 浏览 器 ”面板 中 选择 “一 ”楼 层 平面 ， 进 入 一 层 平面 视图 ， 找 到 地 漏 的 位 置 

(2) 双击 地 漏 ， 此 时 将 进入 族 编辑 模式 ， 然 后 单 击 “ 族 类 别 和 族 参 数 ”按钮 ， 在 弹出 的 
“ 族 类 别 和 族 参 数 ” 对 话 框 中 选择 “卫浴 装置 ”选项 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 4-27 所 示 

(3) 在 建 地漏 族 时 ， 没 有 设置 类 别 ， 因 此 系统 将 其 定 为 默认 的 “常规 模型 ” 。 这 个 类 别 不 易 
统计 ， 因 此 需 其 类 别 

在 操作 界面 中 单 击 “ 载 和 到 项 目 中 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 已 存在 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 和 覆盖 
现 有 版 本 及 其 参数 值 ” 选 项 ， 如 图 4-28 所 示 。 这 样 就 将 已 经 修改 的 地 漏 族 重新 载 人 项 目 文件 
中 ,并且 更 新 了 各 类 参数 
修改 地 漏 的 类 别 (4) 新 建 卫 浴 装 置 明细 表 。 选 择 “视图 ”一 “明细 表 ” 一 “明细 表 / 数 量 ”命令 ， 在 弹出 的 
“新 建明 细 表 ”对 话 框 中 ,选择 “卫浴 装置 ”类 别 ， 然 后 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 如 图 4-29 所 示 

(5) 添加 可 用 字段 。 在 “属性 ”面板 中 ， 单 击 “ 字 段 ” 栏 旁边 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 “ 明 
细 表 属性 ”对 话 框 ,在 “字段 ”选项 卡 中 ,选择 “ 类 型 "”“ 合 计 ” 这 两 个 字段 并 调 好 顺序 ， 然 
后 选择 “排序 /成 组 ”选项 卡 ， 进 入 下 一 步 的 操作 

(6) 排序 方式 。 在 “排序 /成 组 ”选项 卡 的 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “类 型 ”选项 ， 取 消 “ 逐 
项 列举 每 个 实例 ”的 勾 选 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自动 生成 了 
“卫浴 装置 明细 表 ”。 明 细 表 的 位 置 保存 在 “明细 表 / 数 量 ” 下 的 “卫浴 装置 ”处 ， 如 图 4-30 
所 示 
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新 建明 细 索 x 
i EE WE | 
类 别 (G; : 名 行 (0) : | 
i 和 | 

@ 建筑 构 什 明细 表 (E) | 

〇 明细 表 关 键 字 (k) : 

关键 字 名 称 (的 | 

{ T ] 

构 梁 系统 

一 面积 (总 建筑 面积 ) v 

a 





图 4-1 新 建 门 明细 表 





图 4-2 ”添加 可 用 字段 和 调整 明细 表 字 段 顺 序 
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图 4-3 明细 表 排 序 











图 4-4 门 明细 表 


图 建筑 构件 明细 表 (B) 
〇 上 明细 表 关 键 字 (F) 
SS 上 


阶段 (P) ; 





图 4.5 





"133 ， 
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图 4-6 添加 并 排序 可 用 字段 








图 4-7 “排序 /成 组 ”选项 卡 
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图 4-8 ”生成 窗 明 细 表 




















名 称 (| 空 两 两 吕 玉 哆 表 | (1) 


ew 








图 4-10 重 命名 视图 
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图 4-11 调整 明细 表 参 数 


= 一 RE 全 3 ， ”< 空调 洞口 明细 表 > 


| < 空调 洞口 明细 表 > 可 6 





图 4-12 空调 洞口 明细 表 图 4-13 ”隐藏 多 余 选 项 图 4-14 空调 洞口 明细 表 














图 4-15 ”添加 共享 参数 字段 
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< 窗 昌 > 
窗 明细 表 a 
可 用 于 此 项 目 图 元 的 参数 (P) ; 
图 4-16 飘 窗 凸 出 距离 图 4-17 添加 项 目 参 数 

| 参数 是 性 
| 参数 类 型 
| 。 图 项 目 参 效 (P) 

(可 以 出 现在 明细 表 中 ， 但 是 不 能 出 现在 标记 中 ) 

〇 〇 共 可 参数 () 
合生 多 个 砚 目 和 庶 共 可 ,可 以 导出 到 0DBC， 并 且 可 以 出 现在 明细 素 和 





Og) 
图 交 例 (1) 
图 按 组 类 型 对 开 习 (4) 
人 〇 值 可 能 因 组 实例 而 不 同 (Y) 
-和 沽 加 到 所 进 炎 市 中 的 全 部 加 元 好) 
图 4-18 设置 参数 属性 图 4-19 设置 六 层 











门窗 的 楼 层 参 数 





图 4-20 选择 一 层 门窗 
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< 窗 明 细 表 > 


-一 E 


| _ 类 型 i: 客居 | 局 度 卜 校 后 卜 人 瑟 ?1 








图 4-21 设置 一 层 
门窗 的 楼 层 参 数 





明细 表 属 性 
MM): ns0 
Damam Ome SR 


图 4-23” 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 
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多 
11 
11 
| 
1 
4 
11 一 一 一 
一 一 一 | 导 d 明 绍 表 x 
一 二- 一 一 |， 明细 来 外 观 。 : 
1 
11 
= 回 导 出 标题 (T) 
1 加 包 含 分 年 的 列 页 由 (3) 
Et 2 辐 导 出 组 页 眉 、 页 用 和 空 行 (B; 
sE 1 一 一 输出 选项 Te 
Pe 字 丘 分 隔 符 (F) : (Tab) ee | 
一 一 文字 限定 符 (四 : 
本 4 
2 1 
le 


图 4-24 ” 带 楼 层 信 息 的 “ 窗 明 细 表 ” 


图 4-26 调用 Excel 打开 文件 图 4-27 修改 类 别 
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er i 





Xx 
| 正在 类 试 载 入 的 族 地 漏 在 此 项 目 中 已 存在 。 您 要 
执行 什么 操作 ? 


| -> 相关 现 有 版 本 


| | 要 莱 现 有 版 本 及 其 参数 人 
| 

















| 
单 南 此 处 以 了 解 更 仿 信 息 
图 4-28 重新 载 人 
名 称 ( 肌 ; 
[于 治 装置 明细 表 








| @ 建筑 构件 明 组 表 (B) 
| 〇 明细 表 关 乌 字 (0 
关键 


P(E) ? 
































图 4-30 卫浴 装置 明细 表 生 成 








第 二 蔬 ”工程 项 目 材料 用 量 统计 


以 体积 为 单位 的 工程 项 目 材料 用 量 统计 见 表 4-2。 


别 
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表 4-2 工程 项 目 材 料 用 量 统计 


内 


2 


容 


篇 号 


上 凡 里 


. 141 . 





垫 层 的 混凝土 用 量 





(1) 进入 阶梯 式 丰 























基础 ， 双 击 任意 





个 其 








础 。 











(2) 设 定 混 凝 
然后 单 击 “ 材 质 ” 
击 “确定 ” 按 钮 ， 





存在 ” 














(4) 新 建材 质 


“确定 ”按钮 

(5) 添加 可 
称 * “材质 : 体积 
所 示 





(6) 设置 过 滤 条 件 。 在 “ 
并 选择 
序 方式 。 
项 ， 勾 选 “ 选 项 列举 每 个 实例 ” 


“混凝土 - 垫 层 "， 
(7) 调 协 排 





对 话 框 中 选择 
的 阶梯 式 基础 族 重 新 载 人 到 项 
4-33 所 示 ， 可 以 发 现 混凝土 垫 层 已 
提取 。 选 择 


用 字段 。 在 弹出 


上 执 层 的 相关 参数 。 选 











如 图 





4-31 所 示 








础 的 族 编辑 模式 。 按 “Ff4〉 键 ,， 
由 于 阶梯 式 基 础 是 一 个 族 ， 因 此 双 
泽 混 凝 土 垫 层 ， 在 “ 
框 。 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话机 
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视 医 























属性 ” 






































1 中 a 


(3) 重新 载 人 阶梯 式 基 础 。 在 操作 界面 
“覆盖 现 有 版 本 及 其 参数 值 ”选项 ， 如 图 








， 二 HI 














目 文件 中 了 ， 并 有 有 
经 显示 出 














陡 














的 “ 材 
”这 两 个 字段 ， 





在 “排序 /成 组 ” 


选项 ， 














“视图 ”一 
质 提取 ”对 话 框 中 ， 设 定 “ 过 滤器 列 3 


后 ” 


质 提取 
然后 选择 


过 滤器 ”选项 卡 中 设置 “ 
“排序 /成 组 ”选项 卡 ， 进 入 下 一 步 操 作 


“ 明 纪 











来 了 
a 





EE 中 设置 “ 


“ 载 入 到 项 目 中 ” 





更 新 了 各 类 参数 。 


、 


4-32 所 示 。 这 样 就 
更 新 后 的 阶梯 式 基 础 


面板 中 勾 选 “可 
‘混凝土 - 垫 层 ” 材 




















FE 


局 


， 找 到 建筑 底部 的 阶梯 式 
fi 后 会 进入 族 编辑 模式 


见 ” 选 项 ， 
， 然 后 单 


近 钮 ， 在 弹出 的 “ 族 已 
将 已 经 修改 





及 | 


如 














命令 ， 在 弹出 上 





为 “结构 " 








页 ， 选 


属性 ”对 话 框 的 “ 字 
“过 滤器 ”选项 卡 ， 进 入 下 一 步 的 操作 ， 如 


过 滤 条 件 ” 





TT 


择 “ 





段 ” 栏 中 ， 选 择 














选项 卡 的 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “材质 


并 单 


击 “ 











动 生成 了 


“结构 


础 材质 提取 ” 





明细 表 ， 


如 区 








4-35 所 示 





作坊 和 类 别 ， 








的 “新 建材 


单 





Er 


DD 





“材质 : 名 
4-34 





及 | 














: 名 称 ” 选 





“确定 ”按钮 完成 操作 。 此 时 可 以 观察 到 系统 




















覆土 





(1) 新 建材 质 
质 提取 ”对 话 框 
“覆土 量 ”， 单 击 

(2) 添加 可 
称 ” “材质 : 体 ; 
所 示 

(3) 设置 过 
































(4) 排序 方式 。 
实例 ” 


明细 表 ， 如 图 4 





提取 。 选 择 “视图 ” 
中 ， 设 置 “过 滤 句 列表” 


字段 。 在 弹 
uy 


~ 


滤 条 


上 壤 ”， 然 后 选择 “ 


选项 ， 并 单 击 
-37 所 示 








“确定 ”按钮 





这 两 个 字段 ， 


件 。 在 “ 





在 “者 








E 序 方式 ” 栏 





一 





的 “材质 提取 


然后 单 击 








过 滤器 ”选项 卡 中 设置 
"排序 /成 组 ”选项 卡 ， 进 入 下 一 步 操作 
中 选择 “材质 
“确定 ”按钮 来 完成 操作 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自 


“明细 表 ”- 
为 “建筑 


在 


“材质 提取 ” 


























: 名 称 ” 


选项 ， 选 择 “ 


属性 ”对 话 框 的 “字段 ” 栏 中 ， 
“过 滤器 ”选项 卡 ， 


“过 滤 条 件 ” 为 “材质 


选项 ， 然 后 勾 选 “ 逐 项 列举 每 





选择 
进入 下 一 步 操作 ， 














: 名 称 


动 生 成 了 





命令 ， 在 弹出 的 “新 建材 
,入 本。 类 别 ， 输 入 名 称 为 





“材质 : 名 
如 图 4-36 





» 等 下” 





人 





“覆土 量 ” 








窗 套 板 

















的 体 





质 提取 ”对 
i 。 


窗 的 上 下 沿用 于 装饰 的 出 挑 板 就 是 
只 ， 具 体操 作 如 下 : 
(1) ea 
话 框 中 











“视图 ” 
过 滤器 列 寻 




















(2) Dy 











名 称 " “材质: 
(3) 设置 过 》 
< 混 凝 上 - 窗 套用 ， ” 
(4) 设置 排序 























项 ， 然 后 勾 选 “选项 列举 每 











个 实例 ” 








统 自动 生成 了 








“ 徐 套 板 混凝土 用 量 ” 











- 


纤 ” 


符 “ 排 序 /成 组 ”选项 卡 
。 在 “排序 /成 组 ”选项 卡 的 “排序 方式 ” 栏 
选项 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 ， 此 时 可 以 观 


明细 表 ， 如 图 


窗 套 板 ， 其 材质 是 钢筋 混 凝 


上 ， 在 算 量 时 需要 统计 混凝土 








有 细 表 ” 








4-38 所 示 














“材质 提取 ” 
为 “建筑 ”选项 ， 
0 按钮 ， 如 图 
在 弹出 的 “材质 提取 
个 字段 ， 然 后 选择 
“过 滤器 ”选项 卡 中 设置 “ 


属性 ”对 话 框 的 “字段 ” 
“过 滤器 ”选项 卡 ， 
“过 滤 条 件 ” 

















4-39 所 示 


， 进 入 下 一 步 操 





ey “ 


选项 卡 中 ， 
操作 














进入 下 一 步 





作 
中 选择 “材质 





为 “材质 : 名 称 ” 





命令 ， 在 弹出 的 “新 建材 
”类 别 ， 输 入 名 称 为 


选择 “材质 : 


可 等 ke we 





于 名 称 ” 选 


察 到 系 
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( 续 ) 


类 别 内 容 











(1) 设 定 雨 篷 的 相关 参数 。 在 屏幕 上 双击 雨 篷 ， 进 入 雨 笑 族 的 编辑 模式 。 选 择 雨 篷 ， 在 “ 属 
性 ”面板 中 单 击 “ 材 质 ” 框 ， 在 弹出 的 “材质 浏览 器 ”对 话 框 中 设置 “混凝土 - 雨 禾 ”材质 ， 
然后 单 击 “确定 ”按钮 

(2) 重新 载 人 雨 篷 表 。 在 操作 界面 中 ， 单 击 “ 载 和 人 到 项 目 中 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 族 已 存在 ” 
对 话 框 中 选择 “覆盖 现 有 版 本 及 其 数值 ”选项 ， 如 图 4-40 所 示 。 这 样 就 将 已 经 修改 的 阶梯 式 
基础 族 重 新 载 入 项目 文件 中 了 ， 并 且 更 新 了 各 类 参数 

(3) 新 建材 质 提取 。 选 择 “视图 ”一 “明细 表 ” 一 “材质 提取 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 建材 
质 提取 ”对 话 框 中 ， 设 定 “ 过 滤器 列表 ”为 “建筑 ”选项 ， 选 择 “常规 模型 ”类 别 ， 输 入 名 
雨 篷 的 混凝土 用 量 | 称 为 “ 雨 篷 奏 用 量 ”"， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 4-41 所 示 

(4) 添加 可 用 字段 。 在 弹出 的 “材质 提取 属性 ”对 话 框 的 “字段 ”选项 卡 中 ， 选 择 “ 材 质 : 
名 称 " “材质 : 体积 ”这 两 个 字段 ， 然 后 再 选择 “过 滤器 ”选项 卡 ， 进 入 下 一 步 操 作 ， 如 图 4- 
42 所 示 

(5) 设置 过 滤 条 件 。 在 “过 滤器 ”选项 卡 中 设置 “过 滤 和 条件” 为“ 材质: 名 称 ”“ 等 于 ” 
“混凝土 - 雨 篷 ”， 并 选择 “排序 /成 组 ”选项 卡 ， 进 入 下 一 步 操 作 

(6) 设置 排序 方式 。 在 “排序 /成 组 ”选项 卡 的 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “材质 : 名 称 ” 选 
项 ， 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 完成 操作 。 此 时 可 以 观察 到 系统 
动 生成 了 “ 雨 舌 混 凝 土 用 量 ” 明 细 表 

(1) 新 建材 质 提 取 。 选 择 “ 视 图 ”一 “明细 表 ” 一 “材质 提取 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 建材 
质 提取 ”对 话 框 中 ,设置 “过 滤器 列表 ”为 “建筑 ”选项 ， 选 择 “ 窗 ”类 别 ， 输 入 名 称 为 
“ 标 窗 板 奏 用 量 ”"， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 4-43 所 示 

(2) 添加 可 用 字段 。 在 弹出 的 “材质 提取 属性 ”对 话 框 的 “字段 ” 栏 中 ， 选 择 “ 材 质 : 名 称 ” 
“材质 : 体积 ”这 两 个 字段 ， 然 后 选择 “过 滤器 ”选项 卡 ， 进 入 下 一 步 操 作 ， 如 图 4-44 所 示 
标 窗 板 (3) 设置 过 滤 条 件 。 在 “过 滤器 ”选项 卡 中 设置 “过 滤 条 件 ” 为 “材质 : 名 称 ”“ 包 含 ” 
“混凝土 ”和 “材质 : 名 称 ” “不 等 于 “混凝土 - 窗 套 用 ”两 项 ， 然 后 选择 “排序 /成 组 ”选项 
卡 ， 进 入 下 一 步 操作 

(4) 排序 方式 。 在 “排序 /成 组 ”选项 卡 的 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “材质 : 名 称 ” 选 项 ， 勾 
选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 完成 操作 ， 如 图 4-45 所 示 。 此 时 可 以 观 
察 到 系统 自动 生成 了 “ 飘 窗 板 混 凝 土 用 量 ” 明 细 表 ， 如 图 4-46 所 示 
村 所 六 器 - 澡 笋 二 -现场 尝 注 江 短 二 ue 


3 an EH 


_ 项目 材 胖 全 避 >》 日 后 "区 色 
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使 用 得 党 外 观 
wens 
me Roa 192 192 192 


名 称 


| 





-1000.0 
-900.0 和 
| 














9 | 到 “| 六 遍 而 


图 4-31 设置 垫 层 材质 与 可 见 性 
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(ane 
图 4.32 ”更 新 族 参数 〈 阶 梯 式 基础 族 图 4-33 重新 载 入 阶梯 式 基础 





| 
| 
| 
| 

















认证 信守 
口 包 含 链接 文件 中 的 图 元 IN) 





图 4-3 “结构 基础 图 4-36 添加 可 用 字段 (覆土 ) 
材质 提取 ”明细 表 
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< 和 履 土 量 > 


| 新 汝 材质 标本 


于 恒 = 


-村 夺 -加 辽 了 村 夺 - 体 秩 


























图 4-37 





“覆土 量 ” 明 细 表 


图 4-38 “新 建 
(和 窗 套 板 混 凝 土 用量 ， 











| 正在 尝试 较 入 的 族 十 和 在 此 项 目 中 已 存在 . 您 要 j 
| 执行 什么 操作 ? 


| -> 现 痊 现 有 本 


Bn 





图 4-40 





重新 载 人 雨 篷 族 
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新 建材 质 提取 x 
a EE WR 
类 别 (C) : 名 环 伍 ) 
:志江 ;> 荐 和 要 | | 
专用 设备 i 
卫浴 装置 阶 现 (P); 
场 ne 


LN rE an dT 





图 4-42 添加 可 用 字段 ( 雨 篷 混凝土 用 量 ) 
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新 建材 质 提取 x 
sg: 





类 别 (C0) : 
一 “多 类 别 》 
| “专用 设备 


[本 板牙 忆 加 





图 4-43 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 ( 飘 窗 板 混凝土 用 量 ) 








图 4-44 ”添加 可 用 字段 ( 丈 窗 板 混 凝 土 用量 ) 
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图 4-45 设置 排序 方式 〈 球 和 窗 板 混凝土 用 量 ) 
《 杜 窗 板 混凝土 用 量 》 


A 
一 村 质 - 名 于 一 ] 秆 质 -全 机 





材质 提取 明细 表 中 列 出 了 所 有 Revit 族 的 
子 构件 或 材质 ， 它 具有 其 他 明细 表 视 图 的 所 有 
功能 和 特征 ， 但 能 更 详细 地 显示 构件 的 材质 信 
息 。Revit 中 构件 的 任何 材质 都 可 以 显示 在 明细 
表 中 。 这 个 功能 常用 于 统计 工程 项 目 中 材料 的 
面积 、 体 积 , 但 是 目前 还 无 法 统计 材料 的 
长 度 。 

以 面积 为 单位 的 材料 用 量 统 计 表 见 表 4-3。 
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内 容 


表 4-3 ”以 面积 为 单位 的 材料 用 量 统计 





塑钢 百叶 























中 ， 选 择 “ 窗 ” 类 别 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 




















“塑钢 百叶 ”， 然 后 选择 “排序 /成 组 ”选项 卡 ， 准 备 下 一 步 操作 

















了 “和 窗 材质 提取 ”明细 表 









































以 观察 到 系统 即 生成 了 “塑钢 百叶 ”明细 表 ， 如 图 4-48 所 示 








(1) 选择 “视图 ”一 “明细 表 ” 一 “材质 提取 ”命令 ,在 弹出 的 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 


(5) 重 命 名 明细 表 。 右 击 “ 窗 材质 提取 ”明细 表 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 重 


可 


出 | 





(2) 添加 可 用 字段 。 在 弹出 的 “材质 提取 属性 ”对 话 框 的 “字段 ”选项 卡 中 ,选择 “材质 : 
名 称 " “材质 : 面积 ”这 两 个 字段 ， 然 后 选择 “过 滤器 ”选项 卡 ， 进 入 下 一 步 的 操作 
(3) 设置 过 滤 条 件 。 在 “过 滤器 ”选项 卡 中 ， 设 置 “ 过 滤 条 件 ” 为 “材质 : 名 称 ”“ 等 于 ” 


(4) 设置 排序 方式 。 在 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “材质 : 名 称 ” 选 项 ， 勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 
实例 ”选项 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 ， 如 图 4-47 所 示 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自动 生成 





令 ， 弹 出 “ 重 命名 视图 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 “塑钢 百叶 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 此 时 可 





铝 合金 百叶 





















































49 所 示 











“ 铝 合 金 百 叶 ”， 并 选择 “排序 /成 组 ”选项 卡 ， 准 备 下 一 步 操作 
































材质 提取 尾 性 区 本 


字段 “过 涉 器 排序 /成 组 格式 ”外 观 






排序 方式 (S): 材 区 :名 | ®t O 〇 了 Er(D) 
Dm) Dm): Dae, 
否则 过 (T): 6 降序 人 









空 行 (D) 


降序 


空 行 


图 4-47 设置 排序 方式 (塑钢 百叶 ) 


(1) 选择 “视图 ”一 “明细 表 ” 一 “材质 提取 ”命令 ,在 弹出 的 “新 建材 质 提取 ”对 话 框 
中 ,选择 “ 窗 ” 类 别 ,在 “名 称 ” 栏 中 输入 “ 铝 合 金 百叶 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 

(2) 添加 可 用 字 。 在 弹出 的 “材质 提取 属性 ”对 话 框 的 “字段 ”选项 卡 中 ,选择 “材质 : 
名 称 " “材质 : 面积 ”这 两 个 字段 ， 然 后 选择 “过 滤器 ”选项 卡 ， 进 入 下 一 步 的 操作 ， 如 图 4- 

















(3) 设置 过 滤 条 件 。 在 “过 滤器 ”选项 卡 中 设置 “过 滤 和 条件” 为“ 材质: 名 称 ”“ 等 于 ” 


(4) 设置 排序 方式 。 在 “排序 成 组 ”选项 卡 的 “排序 方式 ” 栏 中 选择 “材质 : 名 称 ”选项 ， 
勾 选 “ 逐 项 列举 每 个 实例 ”选项 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 完成 操作 。 此 时 可 以 观察 到 系统 自动 生 
成 了 “ 铝 合 金 百叶 ”明细 表 ， 如 图 4-50 所 示 
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| 
图 4-49 添加 可 用 字段 〈 铝 合金 百叶 ) 
< 铝 合 金 百叶 > 











图 4-50 “ 铝 合 金 百 叶 ” 明 细 表 
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第 五 乔 


-HH 


日 


第 一 


广 联 达 算 量 


及 计价 


工程 项 目 模 型 导入 广 联 达 模式 


工程 项 目 模型 导入 广 联 达 模式 见 表 5-1。 
表 5-1 工程 项 目 模 型 导入 广 联 达 模式 


别 


内 容 





安装 插件 





会 多 


二 
过 





(1) 下 载 GFC 插 
下 选择 “BIM 算 量 ” 
(2) 安装 
装 完成 后 ， 双 击 桌 面 上 的 Revit 
8 一 项 “ 广 联 达 BIM 算 量 ” 


上 CFC” 文 件 等 选项 ， 如 医 


在 “ 广 











GFC 插 








付 


选项 ， 找 到 GFC 插件 的 最 新 版 本 ， 并 下 载 


闫 达 C + 工作 台 ” 中 ,选择 “ 软 从 


管家 ”模块 ， 在 “软件 下 载 ” 











F。 打 开 已 经 下 载 的 CFC 捅 件 ， 根 和 




















及 | 











居 安 装 向 导 安 装 即 可 ， 如 医 
标 ， 启 动 Revit 软件 。 安 装 GFC 插件 后 ， 











5-1 所 示 。 安 
栏 中 





在 Revit 的 菜 刁 











菜单 。 单 击 “ 广 联 达 BIM 














5-2 所 示 





三 
里 


Ey 


不 1 


己 


= 








子 菜单 中 包含 “ 





» 





“模型 检 
查 ”。 而 


查 类 别 等 项 


(1) 模型 检查 。 随 着 GFC 捐 
最 新 的 版 本 包 





含 


查 ” 是 在 GFC 交互 文件 导入 广 联 达 土 对 
新 版 本 的 插 








的 部 分 可 
(2) 
件 归 




















ud 
da 








导出 GFC 文件 





结 


基础 ， 女 

















二 二 


村 


行 排 查 ， 并 在 “模型 检查 报告 ”中 显示 区 














8 GFC" “模型 检查 "“ 批 量 修改 族 名 称 " 


上 件 的 不 断 完 善 ， 其 他 从 第 一 代 仅 有 “ 








ES 
村口 








Hh GFC” 选 项 ， 发 展 到 
“规范 文档 ”4 个 模块 。 起 初 的 

















E 算 量 软件 中 ， 





了 在 广 联 达 软件 中 进行 “合法 检 














作 ， 可 以 直接 在 Revit 软件 中 进行 检查 ， 如 
































在 Revit 软 
此 量 修改 族 名 称 。 在 Revit 中 构件 称 为 “ 族 ”， 而 广 联 达 了 
于 不 同 软件 的 构件 命名 不 同 ， 会 使 构件 类 别 有 很 大 不 同 
属 类 型 精确 ， 保 订 
交互 规范 》， 需 要 将 Revit 中 族 的 命名 与 GCL 构件 类 型 命名 相 











按照 Revit 模型 命名 为 用、J2、J3、]， 则 在 广 联 达 算 量 软 伯 





件 或 广 联 达 软 件 中 进行 调整 

















F 工 程 量 的 精准 ， 根 据 《 广 联 达 算 量 模型 


匹 


居 《 

















民 据 交互 规范 ， 须 将 独立 基础 命名 为 DJ， 而 了 就 



































“ 导 
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二 
d 


动 显示 为 独立 基础 
出 GFC 交互 文 


Ud 





上 GFC- 楼 层 转 化 ”对 话机 
“下 一 步 ” 按 钮 。 根 据 需 要 ， 斥 








后。 在 Revit 菜单 栏 


选择 





命名 为 DJ1 ， 如 区 


“ 广 联 达 BIM 算 量 ”一 











图 5-3 所 示 。 可 以 根据 楼 层 、 检 


元 问题 ， 部 分 可 以 智能 修复 ， 不 能 修复 








上 建 算 量 中 的 构件 称 为 “区 
响 了 算 。 为 了 让 构 
与 Revit 土建 三 维 设计 模型 建 模 
配 。 在 本 例 中 ， 模 型 基础 是 独立 
F 中 构件 类 型 显示 为 徐 板 
5-4 所 示 ， 构 件 











区 
， 尿 / 





县 儿 
量 结 曙 











全 


























个 公 人 


“GFC” 命 令 ， 在 弹 














下 中， 选择 需要 


选 出 需要 导 


导出 的 楼 层 ， 








a 
Hd 














所 示 。 导 昌 





完成 后 


可 = 
可 HH 


上 也 


fF “确定 ”按钮 ，GFC 转换 文件 








Ne 


上 的 构件 复 选 


ep 
0 和 宛 


二 
中 





可 





并 勾 选 “ 复 选 框 ， 然 后 
单 击 “ 导 出 ”按钮 ， 如 图 5- 


医 























( 














对 模型 的 检查 与 调整 





“BIM 应 用 
导 ” 对话 











1) 导入 GFC 文件 。 打 
话 框 ， 在 其 中 选择 “ 清 章 
[ 程 。 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 选择 “绘图 
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EE 中 ， 选 
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F 广 联 达 BIM 土建 算 量 软件 ， 选 择 
则 和 定额 规则 ”" ， 依 次 单 
输入 ”模块 ，j 
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“新 建 ] 
和 “下 一 步 ” 午 





”命令 ， 弹 出 工程 对 
钮 ， 完 成 新 建 


。 在 菜单 栏 中 选择 








令 
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入 绘 


























入 Revit 交换 文件 ”一 “ 单 文件 导入 ” 





人 人 人 
命令 ， 














在 弹出 的 “GFC 文件 导入 向 











至 需要 导入 的 GFC 文件 ， 可 以 按照 需求 勾 选 相应 楼 层 、 构 件 类 别 及 导入 设置 
攻 ， 如 图 5-6 所 示 





小 
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her 
RR 
位 
笠 
hk 
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> 
mm 
ua 
pk 


类 别 内 容 








(2) 模型 导入 错误 。 根 据 工 程 选择 楼 层 、 构 件 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 软 件 将 自动 导入 构 
件 。 若 在 Revit 中 定义 的 构件 与 广 联 达 软 件 有 原则 冲突 ， 则 模型 将 无 法 导入 ， 如 图 5-7 所 示 
(3) 错误 检查 。 在 模型 自动 导入 的 时 候 ， 观 察 模 型 是 在 导入 哪 部 分 构件 的 时 候 出 现 了 问题 。 
若是 影响 模型 完整 性 ， 可 在 Revit 中 进行 修改 ; 若 不 影响 模型 完整 性 〈 影 响 算 量 ) ， 可 在 导入 软 
件 时 将 有 问题 的 构件 去 掉 
(4) 导入 完成 。 修 改 完成 后 ， 模 型 将 继续 自动 导入 ， 如 图 5-8 所 示 。 而 本 工程 是 将 建筑 模型 
与 结构 模型 同时 导入 广 联 达 算 量 软件 ， 可 根据 需要 分 开导 入 
当 模 型 导入 广 联 达 算 量 软件 中 后 ， 理 论 上 即 可 进行 算 量 汇总 ， 这 也 是 广 联 达 公 
对 模型 的 检查 与 调整 | 其 他 软件 对 接 接口 的 目的 一 一 高 效 、 精 确 算 量 ， 避 免 二 次 重复 建 模 
实际 上 ， 模 型 能 成 功 导 入 软件 和 在 软件 中 能 否 成 功 算 量 是 两 回 事 ， 而 能 和 否 正确 算 量 才 是 最 
要 的 环节 。 所 以 模型 导入 后 ， 应 检查 能 否 算 量 ， 如 若 不 能 ， 还 需 在 广 联 达 软件 中 调整 模型 。 
定 是 否 能 正确 进行 算 量 的 方法 ， 就 是 使 用 “汇总 计算 ”命令 检验 其 合法 性 
(5) 检验 合法 性 。 在 操作 界面 中 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 在 弹出 的 “确定 执行 计算 汇总 ” 
对 话 框 中 ， 依 次 单 击 “ 全 选 ”和 “确定 ”按钮 ， 进 行 合法 性 检验 ， 如 图 5-9 所 示 

根据 汇总 计算 结果 显示 ， 本 工程 不 能 直接 进行 算 量 汇总 ， 在 弹出 的 错误 提示 对 话 框 中 ， 显 示 
模型 中 某 些 构件 不 符合 计算 规则 ， 如 图 5-10 所 示 。 此 时 ， 需 要 在 广 联 达 软 件 中 ， 根 据 交互 规范 
和 算 量 计算 规则 对 模型 进行 具体 调整 ， 这 部 分 内 容 将 在 后 面 的 内 容 中 详细 介绍 
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| 要 二 村- RevitzGFCFocGCE 





2 安装 - Revit2GFC For GCE 


选择 目标 位 置 
您 想 持 Revit2GFC For GCL 安装 在 什么 地 方 ? 








车 迎 使 用 Revit26GFC For GCL 安装 向 


现在 将 安装 Revit26FC For GCL 版 本 4.2.0.48 到 您 的 
办 站 。 支 装 程序 格 安 装 Revit26C For 6CL 到 下 列 文件 天 中。 


单 击 “ 下 一 步 ”继续 。 如 果 您 想 选择 其 它 文件 夹 ， 单 击 “ 浏 览 ”。 


推荐 您 在 继续 安装 前 关闭 所 有 其 它 应 用 程序 。 
单 击 “ 下 一 步 ”继续 ,或 单 击 “ 取 消 ” 退 出 安装 程序 。 





至 少 需要 有 94.5 邮 的 可 用 磋 盘 空间 。 





7 22 策 交 二 


内 




















二 一 一 re 和 | ey a 
| 吕 安 奖 -Revit2GFC For GCL ch 著 安 壬 - RevitzGFC For GCL ee 


Revit2GFC For GCL 安装 向 导 完成 


NR 


单 击 “ 完 成 ”退出 安装 程序 。 | 


准备 安装 
安装 程序 现在 准备 开始 安装 Revit2GFC For CCL 到 您 的 电脑 中 。 
单 击 “ 安 装 ” 继续 此 安装 程序 * 如 果 您 超 要 加 县 或 改变 设置 ， 请 单 击 “ 上 一 


目标 位 置 
Ci\Premran Files (x86)\Revit2CFC ?or GCL 
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图 5-1 安装 CFC 插件 
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图 5-5 选择 导出 构件 





选择 导入 楼 层 及 构件 
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图 5-6 导入 GFC 文 件 
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图 5-7 ”模型 导入 错误 























| 所 属 楼 层 错误 摘 述 

900mm 圆 管 900mm 圆 管 不 能 与 卫 为 3321 的 栏杆 扶手 图 元 重 ; 司 
900mm 圆 管 900mm 圆 管 不 能 与 也 为 3321 的 栏杆 扶手 图 元 重 , 习 
900mm 圆 管 900mm 圆 管 不 能 与 耳 为 3321 的 栏杆 扶手 图 元 重 , 
900mm 圆 管 900mm 圆 管 不 能 与 耳 为 3325 的 栏杆 扶手 图 元 重 ， 
900mm 圆 管 


从 向 全 生生 全 全 全 
eins*"H”4 


二 900mm 图 管 不 能 与 为 3321 和 栏杆 扶手 图 元 重 
散 水 _1-13 。 基础 顶 面 散 水 _t-13 不 能 与 耳 为 3133 的 散 水 图 元 重 全 布置 
散 水 _1-12 。 基础 顶 面 散 水 _+-12 不 能 与 耳 为 3133 的 散 水 图 元 重要 布置 
散 水 _1-11 ”基础 项 面 散 水 _1-11 不 能 与 > 为 3133 的 艇 水 图 元 重 双 布置 
散 水 _1-10 。 基础 项 面 散 水 _1-10 不 能 与 人 D 为 3133 的 散 水 图 元 重要 布置 
散 水 19 ”基础 顶 面 散 水 _1-3 不 能 与 Dp 为 3133 的 散 水 图 元 重 琶 布置 
散 水 _18 ”基础 项 面 散 水 _L8 不 能 与 了 为 3133 的 散 水 图 元 重 伙 布置 
散 水 -1-7 基础 顶 面 散 水 _1-7 不 能 与 JD 为 3133 的 散 水 图 元 重叠 布置 
散 水 .16 基础 硕 面 ” ” 艇 水 _1-6 不 能 与 I 为 3133 的 散 水 图 元 重 又 布 吕 “ 
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也 
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区 保留 来 先 档 导 上 次 计算 结 困 。 网 使 用 多 线程 计算 


] 汇 总 表单 务虚 所 要 定 要 
靖 单 项 合并 条 件 : 编号 、 项 目 名 称 、 项 目 符 征 、 单 位 均 相同 ， 

















图 5-9 汇总 计算 


第 二 节 基于 BIM 基础 工程 量 计算 


一 、 基 础 及 垫 层 工程 量 计 算 


基础 及 垫 层 工 程 量 计算 见 表 5-2°。 
表 5-2 基础 及 垫 层 工程 量 计算 
类 别 内 容 











(1) 独立 基础 JC1 基础 的 选取 。 首 先 在 显示 栏 中 将 当前 层 切 换 为 “基础 层 ”， 然 后 在 “模块 导航 栏 ” 
中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 基 础 ”一 “独立 基础 ”选项 ， 进 入 独立 基础 的 定义 界面 ， 在 “构件 
名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 独立 基础 “〈 蜡 形 ) JC1” 

(2) 独立 基础 JC1 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 独立 基础 JC1 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 
看 到 独立 基础 JCl 的 有 关 数 据 。 由 图 纸 可 知 ， 独 立 基 础 JC1 应 该 选择 编码 010401002 的 “独立 基础 ” 清 
单项 ， 其 计算 规则 为 按 设 计 图 示 尺 十 以 体积 计算 ， 不 扣除 伸 人 承 台 基础 的 桩 头 所 占 体积 

(3) 独立 基础 JCl 定额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 独立 基础 JC1 的 材质 为 现 
浇 混 凝 土 ， 强 度 等 级 为 C30。 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-5 的 “现场 搅拌 混凝土 构件 ”基础 ”独立 基础 
C20” 定 额 项 ， 其 计算 规则 为 :基础 与 墙 、 柱 的 划分 ， 均 以 基础 扩大 顶 面 为 界 ; 基础 侧 边 弧 形 增加 费 按 
弧 形 接触 面 长 度 计算 ， 每 个 面 计算 一 道 。 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 独立 基础 JC1 的 模板 类 型 为 
九 夹板 模板 / 木 支撑 ， 所 以 独立 基础 JC1 的 模板 定额 计算 规则 ， 应 该 选择 编码 为 A9-17 的 “独立 基础 钢 
筋 混 凝 土 、 九 夹板 模板 ” 木 支 撑 ”"， 其 计算 规则 为 : 现 浇 混凝土 及 钢筋 混凝土 模板 工程 量 除 男 有 规定 者 
外 ， 均 应 区 别 模板 的 不 同 材质 ， 按 混凝土 与 模板 接触 面 的 面积 ， 以 平方 米 计算 

(4) 独立 基础 JC1 清单 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软件 界面 出 现 空白 清单 项 
后 ， 再 选择 “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 “独立 基础 ”清单 项 ， 完 成 独立 基础 JC1 清单 计算 规则 的 
套用 ， 如 图 5-11 所 示 
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G 本 书 中 的 项 目 编码 因 软件 版 本 不 同 与 2013 年 工程 量 清单 计价 系列 规范 中 的 项 目 编码 略 有 不 同 ， 实 际 工 作 中 请 参 
考 当 前 清单 计价 规范 。 
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(5) 独立 基础 JC1 定额 i 
































额 的 项 
单 击 
(6) 





月 名称， 站 
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世 














定 
册立 基础 JC2 





为 C30， 而 定额 计算 规则 
击 车 按钮 ， 在 弹 昌 








十 算 规 则 的 套用 。 选 择 和 

















中 过 
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“ZA 





做法 ， 所 以 在 此 需 
口 后 ， 将 混凝土 强度 等 级 C20 改 为 C30， 然 后 


击 “ 添 加 定额 ”一 “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双 
击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 如 图 5-12 所 示 。 因 为 在 本 工程 中 的 独立 基础 JC1 混凝土 强度 等 级 
PF 只 有 混凝土 强度 等 级 为 C20 的 
时 “编辑 名 称 规格 ” 窗 
”按钮 ， 完 成 梁 KLI 定额 清单 规则 的 套用 
的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ” 






































进行 定额 的 换算 。 选 中 定 





及 | 














础 ” 


选项 ， 进 入 独立 基础 的 定义 界 画 























(7) 独立 者 
面板 中 看 到 独立 基础 


























础 JC2 清 
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JC2 的 有 关 数 据 。 分 析 

















以 在 清单 订 
(8) 
后 ， 再 选 
套用 ， 如 



































图 5-13 所 示 








额 





算 规则 和 定额 计算 规则 和 
独立 基础 JC2 清单 计算 规则 的 套 
泽 “ 查 询 匹 配 清单 ” 


(9) 独立 基础 JC2 定额 计算 规则 的 套 
的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 
C30， 而 定额 计算 规则 中 只 有 混凝土 强 
的 项 目 名 称 ， 单 击 世 按钮， 在 弹出 
“确定 ”按钮 ， 完 成 梁 KL1 定额 清单 
(10) 独立 基础 JC22 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ” 中 进入 “ 绘 











选项 ， 然 后 双击 














j， 在 “构件 名 称 ” 








输入 ”模块 ， 选 择 “ 基 础 ”一 “独立 基 











P 单 击 需要 定义 的 独立 者 











础 “《〈 腊 形 ) JC2” 

















定额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 独立 基础 JC2 的 选取 后 ， 可 在 “ 





图 纸 可 知 独立 
选择 上 与 独立 基础 JC1 
。 选 择 “ 添 加 清单 ” 











套用 ， 如 图 5-14 
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基础 ”选项 ， 





进入 独立 者 5 
(11) 独立 基础 JC22 清单 、 定 额 计 算 规 由 





础 的 定义 界 
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面板 中 看 到 独立 























基础 JC22 的 有 关 数 据 














分 析 图 纸 可 知 ， 
的 选择 上 











独立 基础 JC22 的 
与 独立 基础 JC1 相同 





局 性 与 




















(12) 独立 基础 JC2 
项 后 ， 再 选择 
多 | 




















2 清单 计算 规则 的 套用 。 选 择 “添加 
“查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 “独立 基础 ”清单 项 ， 完 成 
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则 的 套用 ， 如 柜 
(13) 





所 示 














定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 


的 套用 ， 如 








为 C30， 
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规则 
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额 的 项 
击 “ 确 定 

(14) 
“汇总 计算 ”按钮 ， 双 
钮 ， 如 图 


名 称 ， 单 击 
”按钮 ， 完 
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基础 的 工程 量 计算 。 完 成 基础 层 所 有 


5-18 所 示 。 在 完 








“编辑 名 称 规格 ”窗口 
套用 





图 5-16 所 示 。 
PF 只 有 混凝土 强度 等 级 为 C20 的 
按钮 ， 在 弹出 “编辑 名 称 规格 ” 窗 

















车 础 JC2 的 
相同 











属性 编辑 框 ” 
属性 与 独立 基础 JC1 完全 相同 ， 所 




















选项 ， 在 广 联 达 软件 界面 出 现 空白 清单 项 









































在 “构件 名 称 ” 








年 





“独立 基础 ”清单 项 ， 完 成 独立 基础 JC2 清单 计算 规则 的 


择 “ 添 加 定额 ”一 “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定 
所 示 。 因 为 在 本 工程 中 的 独立 基础 JC2 混凝土 强度 等 级 为 
度 等 级 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 换 
后 ,将 混凝土 强度 等 级 C20 改 为 C30 后 ， 单 击 






































和 1。 选中 定额 











图 输入 ”模块 选择“ 基础 ”一 “独立 
击 需 要 定义 的 独立 基础 “(异形 ) JC22” 


























的 选择 。 在 完成 独立 者 


清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软件 界 

















候 立 基础 JC22 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ”一 “查询 匹 
因为 在 本 工程 中 











础 JC22 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 








册立 基础 JC1 完全 相同 ， 所 以 在 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 


























出 现 空白 清单 
自立 基础 JC22 清单 计算 规 














配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 
的 独立 基础 JC22 混凝土 强度 等 级 


























作法， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 换 























。 选 中 定 
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后 ， 将 混凝土 强度 等 级 C20 改 为 C30 后 ， 单 





成 梁 KL1 定额 清单 规则 的 套用 ， 如 区 














出 “确定 执行 计算 汇总 ” 








对 i 
成 计算 汇总 后 ， 单 击 “ 





5-17 所 示 











基础 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套 
然后 单 击 “当前 层 ” 按 





用 及 调 
钮 ,再 


整 后 ， 单 


























并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 基础 的 工程 量 计算 





垫 层 





(1) 垫 





层 的 选取 。 在 基础 层 的 “模块 导航 栏 " 
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“ 绘 














水 “其 
让 








输入 ”模块 ， 选 


























编码 为 010401006 的 











(3) 垫 
材质 为 现 浇 混 凝 土 ; 











选项 ， 进 入 垫 层 的 定义 界面 ， 
(2) 垫 层 DC-1 清单 计算 规 见 


预 埋 铁 件 和 伸 入 承 台 基础 的 
层 DC-1 定额 讨 














“ 热 层 " 








桩 头 所 占 体积 








昆 凝 

















为 按 设 


| 算 规则 的 选择 。 在 垫 层 DC-1 的 “ 


在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需 要 定义 的 垫 层 : 
的 选择 。 在 完成 垫 
清单 项 ， 其 计算 规则 


层 DC-1 的 选 有 
计 图 





Eb 





生 编 辑 框 ” 
类 型 为 碎 石 混凝土 ;模板 类 型 为 木 模板 、 木 支撑 ， 所 有 垫 
程 定额 计算 规则 应 该 选择 编码 为 A3-11 的 “现场 搅拌 混凝土 构 
板 及 支撑 工程 定额 计算 规则 应 该 选择 编码 为 A9-30 的 “混凝土 











DC-1， 如 
区 后 ， 执 
尺寸 以 


图 5-19 所 示 
居 DC-1 清单 计算 规则 应 该 选择 
体积 计算 ， 不 扣除 构件 内 钢筋 、 














示 

















面板 中 可 以 看 到 ， 垫 层 DC-l 的 
层 DC-1 混凝土 工 
牛 ”基础 ”基础 垫 层 ” C10” 定额 项 ， 模 
基础 热 层 ” 木 模板 ” 木 支 撑 ” 定 额 项 
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( 续 ) 


别 内 容 





垫 层 





(4) 垫 层 DC-1 清单 计算 规则 的 套用 。 单 击 “ 添 加 清单 ”按钮 ， 在 广 联 达 软 件 界面 出 现 空白 清单 项 后 ， 
单 击 “ 查 询 匹 配 清单 ”按钮 ， 再 双击 “ 垫 层 ” 清 单项 ， 完 成 执 层 DC-1 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 5-20 
所 示 

(5) 垫 层 DC-1 定额 计算 规则 的 套用 。 依 次 单 击 “添加 定额 ”和 “查询 匹配 定额 ”按钮 ， 然 后 双击 定 
额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 如 图 5-21 所 示 
(6) 垫 层 的 工程 量 计算 。 完 成 基础 层 热 层 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “汇总 
计算 ”按钮 ， 弹 出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 ， 然 后 单 击 “ 当 前 层 ” 按 钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 
如 图 5-22 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “ 保 存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 热 层 的 工程 量 计算 











































































































区 X 开除 | 姜 项 目 特征 以 理 询 ” 大 入 车 -| 考 远 S 代 三 是 六 全 其 式 | -了 其 法 局 [六 做 站 鹿 罗 迁 配 前 提取 履 
”项目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 志 达 式 E39 
独立 基础 m3 TJ TJ< 体 积 > 

















< Nei” Th A Wr DS) ee TN 
ET 从、 查询 背 单 库 查询 匹 棍 外 部 消 单 查询 措施 
1 .清单 项 - 


了 清音 网 昌 单位 
re 





图 5-11 独立 基础 JC1 的 清单 套用 








a 项 虽 行 征 (查询 天 换算 ~| 并 迁 笃 代 码 本 疙 生计 算式 | 了 做 法 出 以 做 询 区 迁 加 [ 衣 提取 作 





i 项 多 ”项 目 特征 | 单位 工程 里 来 达 式 赤 
i 二 0lo401002 ”| 项 独立 基础 9 TJ ”J 体积 > 
和 洛 定 现场 模样 混 闫 寺 构件 基础 独立 基础 m3 TJ TJ 体积 》 
二 定 “ 淋 当 本 到 纲 肪 溪 且 二 九天 板 模 板 na2 EU renJ< 模 板 i 





| i a : 单位 单价 

| 1 4  ” ;现场 找 拌 混凝土 构件 基础 独立 基础 C10 毛 石 论 10n3 2145.84 
| 2 [5]K3) 现 志 横 拉 混 汪 圭 构 件 基础 独立 基础 cz0 10%3 2522. 74 
| _3 。 9-196” 现 商 品 混用 十 构 件 独立 基础 C10 毛 石 混 基 十 “10s3 2541.8 
| 4 iA3-199 现 浇 商 品 混凝土 构件 独立 基础 C20 10n3 3257. 85 
| 5 /9-13 独立 基础 毛 石 混 尖 十 组 合 锅 模板 木 支 择 “1002 3236.99 
| 6 ‘9-14 独立 基础 毛 石 混 活 土 九 夹板 模板 木 支撑 。。 100n2 2927. 5 
{7 jx 独立 基础 毛 石 混 活 十 木 模板 木 支 控 100n2 3326.37 
| 8 9-16 独立 基础 名 航 混 闫 圭 组 合议 模 板 木 支撑 100"2 3349.83 
| EST 人) 季 安 基 友 名 肪 渴 尝 十 九 夫 板 模板 木 支撑 。。 100"2 2902.21 
| 1o es 独立 基础 钢筋 混凝土 木 模板 木 支 控 100n2 3313.31 


图 5-12 ”独立 基础 JC1 的 定额 套用 





症 笑 X 册 除 | 国 项 目 生生 人 得 向 ~ 大 所 其 -| 5 远 代码 六 和 二 芷 式 | 了 的 天 [以 做 注 查询 孔道 提取 做 
上 民国 项 目 名 称 | 项 目 特征 _ | 单位 。 ”工程 二 末 达 式 | 二 
加 olMolo0z 项 扫 立 基础 | | 末 J 体积 > 








图 5-13 ”独立 基础 JC2 的 清单 套用 





“1S8 . BIM 改变 了 什么 





BIM + 工程 造价 


| 同 项 特 If Q 本 ~ 大 换算 -| 雹 运 择 代 员 所 央 半 莽 式 | < 的 凡 的 二 对 PE [ 汉 提包 


项 目 名 称 | 项 目 桂 征 





图 5-14 独立 基础 JC2 的 定额 套用 


X 到 | 本 项 8 Q 二 和 - 大 六 站 -| 绰 迁 3 人 五 时 将 各 计算 式 | 他 化 法 出 凡 二 # 生 询 好 过 型 其 提取 做 
[Re 2 。 ,多 | -JE | 单位 | .工程 是 表达 式 | 条 
理 ”ooso1002 ”项 ”独立 基态 ee | 











ee Ah 体积》 


时 间 ， -ocean 项 目 特征 | 二 位 工程 鲁 表 过 式 。 | 表 
oe | 项 把 | [he 

| | |TJ< 体 积 > 
< 模板 











6 | a 








图 5-16 ”独立 基础 JC22 的 定额 套用 
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aaa 本 得 日 


图 5-18 ”基础 的 工程 量 计算 5-19 热 层 的 选取 


Ne x em lm eve Sen wn | Smal S eum ET 




















" 160 . BIM 改变 了 什么 BIM + 工程 造价 
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i 琳 从 其 他 楼 后 复 制 构件 复制 构件 到 其 他 模 侠 










自 5 a 

全 四 全 这 (A) 

自 4 

中 三 

Li@3 本 1 
Se 二 | 
De2 人 
-生生 地 坪 eo) | 
,9 (sno | 


侈 保留 未 选 楼 慰 上 次 计算 结果 。 多 使 用 务 线程 计算 
四 汇总 洗 单 考虑 所 套 定 额 
消 单 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 振 征 、 单 位 均 相 同 





图 5-22 ” 垫 层 的 工程 量 计算 











二 、 基 础 梁 工程 量 计算 


基础 梁 是 指 连接 基础 的 框架 梁 ， 其 计算 方法 与 地 上 部 分 的 框架 梁 计 算 类 似 ， 也 是 清单 规 
则 的 选取 与 套用 。 具 体操 作 见 表 5-3。 
表 5-3 基础 梁 工程 量 计算 
类 别 内 容 

(1) 基础 梁 JLI 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 选择“ 基础 ”一 
“基础 梁 ” 选 项 ， 进 入 基础 梁 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ”中 单 击 需 要 定义 的 基础 梁 “JL1”， 
如 图 5-23 所 示 

(2) 基础 梁 开 1 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 基础 梁 JLl 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”I 
板 中 看 到 基础 梁 JL1 的 有 关 数 据 ， 如 图 5-24 所 示 。 由 图 纸 可 知 ， 基 础 梁 JL1 应 该 选择 编码 
010403001 的 “基础 梁 ” 清 单项 ， 其 计算 规则 为 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ,不 扣除 构件 内 
钢筋 、 预 埋 铁 件 所 占 体积 ， 伸 入 墙头 的 梁 头 、 梁 垫 并 入 梁 体 积 内 ; 型 钢 混 凝 土 梁 扣除 构件 内 型 
钢 所 占 体 积 。 其 中 梁 长 的 计算 规则 为 梁 与 柱 连 接 时 ， 梁 长 算 至 柱 侧面 ; 主 梁 与 次 梁 连 接 时 ,次 
梁 长 算 至 主 梁 侧面 

(3) 基础 梁 开 1 定额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 基础 梁 JL1 的 材质 
为 现 浇 混凝土 ， 混凝土 强度 等 级 为 C25， 如 图 5-24 所 示 。 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-27 的 “现场 
搅拌 混凝土 构件 梁 基础 粱 C20” 定额 项 ， 其 计算 规则 为 按照 图 示 ， 断 面 尺 寸 乘 以 梁 长 以 
体积 计算 。 梁 长 按 规定 确定 ， 当 梁 与 柱 连 接 时 ， 梁 长 算 至 柱 的 侧面 ， 当 主 梁 与 次 梁 连 接 时 ， 次 
梁 长 算 至 主 梁 的 侧面 。 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 基础 梁 JLl 的 模板 类 型 为 九 夹板 模 
板 ， 所 以 基础 梁 JLl 的 模板 定额 计算 规则 ， 可 以 选择 编号 为 A9-62 的 “基础 梁 ” 九 夹板 模板 
钢 支 撑 ” 定 额 项 ,或 编号 为 A9-63 的 “基础 梁 ” 九 夹板 模板 ” 木 支 撑 ” 定 额 项 。 其 计算 规则 
为 : 现 浇 混凝土 及 钢筋 混凝土 模板 工程 量 ， 除 另 有 规定 者 外 ， 均 应 区 别 模板 的 不 同 材 质 ， 按 混 
凝 土 与 模板 接触 面 的 面积 ， 以 平方 米 计算 

(1) 基础 梁 JL1 清单 计算 规则 的 套用 。 单 击 “ 添 加 清单 ”按钮 ， 在 广 联 达 软 件 界面 出 现 空白 
清单 计算 规则 套用 | 清单 项 后 ， 单 击 “查询 匹配 清单 ”按钮 ， 再 双击 “基础 粱 ”清单 项 ， 完 成 基础 梁 二 1 清单 计算 
规则 的 套用 
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( 续 ) 


类 别 内 容 





(2) 基础 梁 开 1 定额 计算 规则 的 套用 。 依 次 单 击 “ 添 加 定额 ”和 “查询 匹配 定额 ”按钮 ， 
然后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 如 图 5-25 所 示 。 因 为 在 本 工程 中 梁 的 混凝土 强度 
等 级 为 C25 ， 而 定额 计算 规则 中 只 有 混凝土 强度 等 级 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 
换算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 蕊 按钮 ， 弹 出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 ， 将 混凝土 强度 等 级 
C20 改 为 C25 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 基础 梁 JL1 定额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 5-26 所 示 

(3) 基础 梁 JI2 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 基 础 ”一 
计算 规则 套用 |“ 基础 梁 ” 选 项 ， 进 入 基础 梁 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需 要 定义 的 基础 梁 JI2 
(4) 基础 梁 JI2 清单 、 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 基础 梁 JIL2 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 
框 ” 面 板 中 看 到 基础 梁 JI2 的 有 关 数 据 。 分 析 图 纸 可 知 ， 基 础 梁 JI2 的 属性 与 基础 梁 JL1 相同 ， 
所 以 在 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 选择 上 与 基础 梁 JLI 相同 

(5) 基础 梁 JI2 清单 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软件 界面 出 现 空 
清单 项 后 ， 选 择 “ 查 询 匹 配 清单 ”命令 ,再 双击 “基础 梁 ” 清 单项 ， 完 成 基础 梁 JI2 清单 计算 
规则 的 套用 ， 如 图 5-27 所 示 
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(1) 基础 梁 JI2 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ”一 “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 
双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套用 。 因 为 在 本 工程 中 的 基础 梁 JL2 混凝土 强度 等 级 为 C25， 
而 定额 计算 规则 中 只 有 混凝土 强度 等 级 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 换算 。 选 中 定 
额 的 项 目 名 称 ， 单 击 巨 按钮， 在 弹出 “编辑 名 称 规格 ” 后 ,将 混凝土 强度 等 级 C20 改 为 
C25 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 基础 梁 JL2 定额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 5-28 所 示 

(2) 基础 梁 JL3 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 基 础 ”一 
“基础 梁 ” 选 项 ， 进 入 基础 梁 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需 要 定义 的 基础 梁 JL3 
(3) 基础 梁 JL3 清单 、 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 基础 梁 JL3 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 
框 ”面板 中 看 到 基础 梁 JL3 的 有 关 数 据 。 分 析 图 纸 可 知 ， 基 础 梁 JL3 的 属性 与 基础 梁 JL1 相同 ， 
所 以 在 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 选择 上 与 基础 梁 JLI 相同 

(4) 基础 梁 JL3 清单 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软件 界面 出 现 空 F 
清单 项 后 ， 选 择 “ 查 询 匹 配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 “基础 梁 ” 清 单项 ， 完 成 基础 梁 JL3 清单 计 
算 规 则 的 套用 ， 如 图 5-29 所 示 
(5) 基础 梁 JL3 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ”一 “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 
双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套用 。 因 为 在 本 工程 中 的 基础 梁 JL3 混凝土 强度 等 级 为 C25， 
而 定额 计算 规则 中 只 有 混凝土 强度 等 级 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 换算 。 选 中 定 
定额 计算 规则 套用 额 的 项 目 名 称 ， 单 击 蕊 按钮 ， 在 弹出 “编辑 名 称 规格 ” 后 ,将 混凝土 强度 等 级 C20 改 为 

C25 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 基础 梁 JL3 定额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 5-30 所 示 

(6) 基础 梁 250 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ” 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 基础 ”一 
“基础 梁 ” 选 项 ， 进 入 基础 梁 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需 要 定义 的 基础 梁 250 
(7) 基础 梁 250 清单 、 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 基础 梁 250 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 
框 ” 面 板 中 看 到 基础 梁 250 的 有 关 数 据 。 分 析 图 纸 可 知 ， 基 础 梁 250 的 属性 与 基础 梁 JL1 相同 ， 
所 以 在 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 选择 上 与 基础 梁 JL1 相同 

(8) 基础 梁 250 清单 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软件 界面 出 现 空 F 
清单 项 后 ， 选 择 “ 查 询 匹 配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 “基础 梁 ” 清 单项 ， 完 成 基础 梁 250 清单 计 
算 规 则 的 套用 ， 如 图 5-31 所 示 

(9) 基础 梁 250 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ”一 “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双 
击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 如 图 5-32 所 示 。 因 为 在 本 工程 中 的 基础 梁 250 混凝土 强度 
等 级 为 C25 ， 而 定额 计算 规则 中 只 有 混凝土 强度 等 级 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 换 
算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 蕊 按钮 ， 在 弹出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 后 ， 将 混凝土 强度 等 级 
C20 改 为 C25 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 基础 梁 250 定额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 5-33 所 示 

(10) 基础 梁 的 工程 量 计算 。 完 成 基础 梁 清 单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 
总 计算 ”按钮 ， 在 弹出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 后 ， 单 击 “ 当 前 层 ”按钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 

钮 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “ 保 存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 首 层 梁 的 工程 量 计 算 
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yy 











图 5-23 ”基础 梁 JLI 的 选取 图 524 基础 梁 JLl 的 属性 
A PN YO 


图 5-25 ”基础 梁 JL1 的 定额 套用 


坦 添加 清单 添加 二 器 X 汉 作 | 国 项 目 和 和 Q Ea "| OR 时 Rt 








图 5-27 基础 梁 JL2 的 清单 套用 
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图 5-29 ”基础 梁 JL3 清单 计算 规则 的 套 月 





总 添加 清单 ?3 添加 定时 X 出 维 | 量 项 上 每 正信 吾 询 " 大 六 算 | 和 二 代码 刘 帝 齐 计 算式 
|] 下 ED 项 目 特征 
项 基础 染 








图 5-30 ”基础 梁 JL3 的 定额 换算 




















. 164 . BIM 改变 了 什么 一 一 BIM + 工程 造价 
Ma Ce ee sane A wa- on 
编 到 类 别 项 目 名 称 
< 6 Ee 上 010403001 项 “基础 当 
构件 名 称 
1 I 
2 J2 
3 250 
Jt 
二 者 音 折 二 [ER 外 部 表单 查 记 失 订 王 光 定 烽 原 
| 后 清单 项 单位 
i ES 3 
图 5-31 基础 梁 250 清单 的 套用 
下 RE 清音 





































有 en 单位 单价 
1 (GR 二 可 桩 混 有 构件 梁 下 夏琳 C20 “1003 2627 15 
2 219 现 浇 混 是 土 构件 商品 混凝土 基础 洪 520 10n3 3266. 64 
3 i961 基础 梁 组 合 铀 模板 铀 支 择 100n2 3250. 58 
4 A9-62 基础 梁 九 夫 板 模板 铜 支 返 100s2 2975. 83 
5 5](4 ER 九 夫 板 术 板 木 支 反 100n2 3402.13 
6 964 基础 梁 木 模板 木 支撑 100n2 3997.21 
7 9-AK 其 础 浊 下 了 1nnn2 40TR FS 
图 5-32 ”基础 梁 250 定额 的 套用 
间 添加 清单 “3 添加 定额 X 测 险 | 国 项 目 行 征 QQ 吉 疝 ~ 天 换算 -| 雹 过 吧 代码 强 篇 澡 计 算式 
编码 项 目 特 征 
~ 010403001 
A3-27 
A9-63 星 仿 ” 实 想 相 
re - = 醒 蚤 
| 现场 近 拉 沪 直 二 构 件 深 基础 末 [ 汪 【3) | 
C 1 有 
EE EE 
| | 
1 
2 
3 | 
4 | | 
5 
6 
UL | 
4) mn || 











三 、 土 方 工 程 量 计算 




























































































土方 工程 量 计算 见 表 5-4。 
表 5-4 土方 工程 量 计算 
类 别 内 容 
完成 “基础 粱 ”构件 工程 量 汇 总 计算 后 ， 选 择 “ 绘 图 ”命令 ， 进 入 绘图 界面 后 ， 将 构件 类 型 
切换 到 “ 垫 层 "， 单 击 “ 自 动 生产 土方 ”按钮 ， 弹 出 “请 选择 生成 的 土方 类 型 ”对 话 框 ,其 
生成 主 廊 中 , “土方 类 型 ”选择 “ 基 坑 土方 "，“ 起 始 放 坡 位 置 ”选择 “ 垫 层 底 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
弹出 “生成 方式 及 相关 属性 ”对 话 框 ， 在 其 中 更 改 生成 方式 、 生 成 范围 等 相关 属性 后 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 完 成 土方 的 生成 ， 如 图 5-34 所 示 
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( 续 ) 
类 别 内 容 
基 坑 土方 JK-1 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “土方 ”一 “ 基 坑 土方 ”选项 ， 进 入 基 
的 选取 坑 土 方 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 基 坑 土方 JK-1， 如 图 5-35 所 示 
























































在 完成 基 坑 土方 下 -1 的 选取 后 ， 根 据 工程 要 求 可 知 基 坑 土方 下 -1 的 清单 计算 规则 可 以 选用 
编码 为 010101003 的 “ 挖 基础 土方 ”清单 项 ， 其 计算 规则 为 按 设计 图 示 尺 寸 以 基础 垫 层 底面 积 
乘 以 挖 土 深度 以 体积 计算 

















基 坑 土方 下 -1 清单 
计算 规则 的 选择 



















































































在 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 基 坑 土方 下 -1 的 有 关 数 据 。 其 中 基 坑 土方 下 -1 的 土壤 类 
其 坑 土方 下 -1 定额 | 别 为 三 类 土 、 挖 土方 式 为 人 工 开 控 ， 素 土 回填 方式 为 夯 填 。 由 此 可 知 ， 基 坑 土 方正 -1 可 以 套 
计算 规则 的 选择 编码 为 C1-269 的 “人 工控 基 坑 土方 ”人 工控 基 坑 ”三 类 土 ” 深 度 6m 以 内 ”定额 项 ， 以 及 编码 
为 643 的 “ 填 方 ” 回 填 土 、 夯 实 及 场地 平整 ” 填 土 夯实 槽 、 坑 ”定额 项 













































































































































































基 坑 土方 下 -1 清单 | ”选择 “添加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软 件 界面 出 现 空白 清单 项 后 ， 再 选择 “查询 匹配 清单 ” 选 
计算 规则 的 套用 ”| 项 ， 双 击 “ 挖 基础 土方 ”清单 项 ， 完 成 基 坑 土方 到-1 清单 计算 规则 的 套用 




































































基 坑 土方 区 -1 定额 选择 “添加 定额 ”一 “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 
计算 规则 的 套用 ”| 如 图 5-36 所 示 























完成 基 坑 土方 -1 清单 及 定额 计算 规则 的 套用 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 其 套用 的 清单 、 定 额 计 
其 他 基 坑 土方 清单 、| 算 规 则 全 部 选中 之 后 ， 单 击 “ 做 法 刷 ” 按 钮 ， 在 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ,将 基 坑 土方 全 部 勾 
定额 计算 规则 的 套用 | 选 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 完 成 其 他 基 坑 土方 的 做 
法 套用 ， 如 图 5-37 所 示 


































































































次 了 





完成 所 有 基 坑 土方 构件 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ” 
基 坑 土方 的 钮 ， 弹 出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 ， 单 击 “ 当 前 层 ” 按 钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 区 
工程 量 计算 5-38 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “保存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 基 坑 土方 构件 的 工程 量 
计算 






























































| 土方 类 型 


基本 土方 ” 〇 大 开 近 寺 广 


| 起 始 放 坡 位 置 


: 
© 





UU 
868 记 小 回 秆 


图 5-34 ”生成 土方 图 5-35” 基 坑 土 方 区 -1 的 选取 
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| 十 项 目 生生 Q 可 9 ” 态 并 大-| 光 汉人 RH -二 基 寺 莽 式 | 人 全 出 以 的 法 生 漳 埃 还 也 [ 闻 二 职 名 法 





图 5-37 








人 工控 苦 这 十 方 人 工具 基 坑 三 党 土 蓉 卫 如 以 内。 100%3 OE] 


人 工控 基 这 土方 人 工 沱 基 流 三 类 士 沫 度 a 以 内 “100s3 3513 的 

人 工控 莫 沈 十 方 人 了 壤 基 需 四 帮 十 于 序 2 以 内 T0003 3054 16 

开门 巴 8 纲 工 、 分 央 信 功 划 于 所 砚 工 分 头 半 驰 Wey SY/. Zu 
方 国 靖 士 、 育 实 及 场地 平 基 奸 土 序 天 狂 \、 坑 


其 他 基 坑 土方 清单 、 定 额 计算 规则 的 套用 
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迹 wa A be el, 


VV v vv 


奥 所 白白 己 外 白白 白 己 E 


多 保留 未 选 楼 居 上 次 计算 寻 果 。 J 使 用 多 线程 计算 


清单 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 单 位 均 相同 





图 5-38” 基 坑 土 方 的 工程 量 计算 
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基于 BIM 技术 的 广 联 达 软 件 


首 层 柱 的 工程 量 计算 见 表 5-5。 


别 





表 5-5 首 层 柱 的 工程 
内 


量 计算 


容 








柱 KZ1 的 做 法 套用 


(1) 柱 KZ1 的 选取 。 在 


“模块 导航 栏 

















项 ， 进 入 柱 的 定义 界 
进入 广 联 达 软件 界面 
(2) 柱 KZ1 清单 计算 规则 的 
居 。 柱 KZ1 的 类 别 为 框架 柱 ， 所 











打开 之 后 ， 





KZ1 的 有 关 数 


， 在 “构件 名 称 ” 





















































“矩形 柱 ”清单 项 ， 其 计 
型 钢 混凝土 柱 扣除 构件 内 型 钢 所 占 体积 ; 





所 占 体积 ; 
度 计算 


(3) 柱 KZ1 定 
， 混 凝 土 强度 等 级 为 C25 ， 模 板 类 型 
“ 现 浇 混 凝 土 构件 ”商品 混凝土 ”和 抢 形 柱 “C20” 定 额 项 ， 其 计算 规则 为 : 按 区 
算 。 柱 高 应 按照 框架 柱 工程 的 柱 高 自 柱 基 上 表面 





混凝土 
为 A3-214 的 “ 
断面 尺寸 乘 以 林 
至 本 
































则 看 起 来 直观 ， 








:高 以 体积 计 
E 顶 的 高 度 来 订 
该 规 定 ， 混 凝 


中 进入 “ 绘 














图 输入 ”模块 ， 选 择 
模块 中 单 击 需 要 定义 的 “KZ1” 


主 KZ1 的 选取 后 ， 可 


“ 柱 ” 一 “ 柱 ” 选 
柱 ， 如 图 5-39 所 示 。 





区 | 

















在 “属性 编辑 框 ” 中 看 到 




















为 : 





规则 

















定额 计算 规则 的 选择 。 在 “ 








| 算 























(4) 做 法 套 月 
项 
库 添加 、 查 询 

1) 柱 KZ1 








所 选 定额 的 相 


匹配 清单 定额 添加 、 查 询 
的 清单 套用 。 选 择 “ 添 ] 
010402001 的 矩形 柱 清单 项 ， 完 成 柱 KZ1 清和 

2) 柱 KZ1 的 定额 
应 编码 ， 

















| 价 软件 数据 接 


属性 编辑 框 ” 
为 九 夹板 模板 ， 如 


套用 做 法 是 指 构件 按照 计算 规则 计算 汇 
。 构件 套用 做 法 可 以 通过 手 

















和 矩形 柱 上 
































i 
心 \ 














匹配 外 部 清单 江 力 
1 清单 ”一 “查询 


义 在 选择 清单 时 ， 
体积 计算 ， 不 扣 


面板 中 可 以 看 到 柱 KZ1 的 材质 为 


立 该 选择 编码 010402001 的 
除 构 件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 
的 柱 高 ， 应 自 柱 基 上 表面 至 柱 顶 高 









































现 光 
图 5-40 所 示 。 所 以 应 该 选择 编 



































i (或 楼 板 上 表面 














土 、 钢 筋 混 凝 土 模板 及 支撑 工程 是 放 在 措施 费 里 的 ， 但 放 在 混凝土 的 清单 项 下 
日 两 种 方法 计算 的 造价 是 一 样 的 ， 所 以 在 套 月 
混凝土 的 清单 项 中 
日。 
[总 ， 同 时 与 讨 











昌 定 额 的 时 候 可 以 直接 将 其 套用 在 








出 做 法 的 工程 量 ， 以 方便 进行 同类 


F 动 添加 清单 定额 、 查 询 清单 定额 














[来 进行 
匹配 清单 ” 








选项 ， 然 后 双击 编码 为 








计算 规则 的 套用 。 选 择 
进行 定额 的 套用 ， 如 














3) 由 于 在 本 


级 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 出 
“编辑 名 称 规格 ” 





工程 中 柱 KZ1 的 混凝土 强度 





计算 规则 的 套用 ， 如 区 








5-41 所 示 





“添加 定额 ” 


一 > 


图 5-42 所 示 
等 级 为 C25 ， 而 定 杀 











“查询 





匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 


抽 计 算 规则 中 只 有 混凝土 强度 等 




















需要 进行 定额 的 换算 。 

















窗口 





， 将 混凝土 强度 等 级 











C20 改 为 C25， 

















选中 定额 的 项 目 名 称 ， 





单 击 攻 按 钮 ， 弹 出 
FF“ 确定 ”按钮 ， 完 成 柱 KZ1 








站 也 





柱 KZ8a 的 做 法 套用 

















定额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 5-43 所 示 
(1) 柱 KZ8a 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 柱 ”一 “ 柱 ” 


选项 ， 进 入 柱 的 定义 界 

(2) 柱 KZ8a 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 柱 KZ8a， 
看 到 柱 KZ8a 的 有 关 数 据 ， 如 区 
同 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 


可 知 柱 KZ8a 的 
清单 项 























面 ， 在 “构件 名 称 ” 




















中 单 击 需要 定义 的 柱 名 称 KZ8a， 如 图 
的 选取 后 ， 可 在 “ 











5-45 所 示 。 











属性 与 KZ1 相 











了 5-45 可 知 柱 




















5-44 所 示 
属性 编辑 框 ” 面板 中 
KZ8a 的 类 别 为 框架 柱 ， 分 析 图 纸 


















































应 该 选择 编码 010402001 的 “和 矩形 柱 ” 
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( 线 ) 


类 别 内 容 











(3) 柱 KZ8a 定额 计算 规则 的 选择 。 存 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 柱 KZ8a 的 材质 为 现 
浇 混 凝 土 ， 混凝土 强度 等 级 为 C25， 模 板 类 型 为 九 夹板 模板 分析 图 纸 可 知 柱 KZ8a 的 属性 与 
KZ1 相同 ， 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-214 的 “ 现 浇 混凝土 构件 ”商品 混凝土 ”矩形 柱 C20” 的 
定额 项 

(4) 做 法 套用 

1) 柱 KZ8a 的 清单 套用 。 选 择 “添加 清单 ”一 “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 
柱 KZ8a 的 做 法 套用 | 010402001 的 “矩形 柱 ” 清 单项 ， 完 成 柱 KZ8a 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 5-46 所 示 

2) 柱 KZ8a 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ”一 “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双 
击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 如 图 5-47 所 示 

3) 由 于 在 本 工程 中 柱 KZ8a 的 混凝土 强度 等 级 为 C25 ， 而 定额 计算 规则 中 只 有 混凝土 强度 等 
级 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 换算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 医 按 钮 ， 弹 出 
“编辑 名 称 规 格 ”窗口 ， 将 混凝土 强度 等 级 由 C20 改 为 C25， 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 柱 KZ8a 
定额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 5-48 所 示 
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(1) 柱 KZ10 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ” 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 柱 ”一 “ 柱 ” 
选项 ， 进 入 柱 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需 要 定义 的 柱 名 称 KZ10 ， 如 图 5-49 所 示 

(2) 柱 KZ10 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 柱 KZ10 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 
看 到 柱 KZ10 的 有 关 数 据 ， 如 图 5-50 所 示 。 由 图 5-50 可 知 柱 KZ10 的 类 别 为 框架 柱 ， 分 析 图 纸 
可 知 柱 KZ10 的 属性 与 KZ1 相同 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 010402001 的 “和 矩形 柱 ” 
清单 项 

(3) 柱 KZ10 定额 计算 规则 的 选择 。 在 “属性 编辑 框 ” 面 板 中 可 以 看 到 柱 KZ10 的 材质 为 现 
浇 混凝土 ， 混凝土 强度 等 级 为 C25 ， 模 板 类 型 为 九 夹板 模板 ， 分 析 图 纸 可 知 柱 KZ10 的 属性 与 
KZ1 相同 ， 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-214 的 “ 现 浇 混凝土 构件 ”商品 混凝土 、 和 矩形 柱 C20” 的 
柱 KZ10 的 做 法 套用 | 定额 项 

(4) 做 法 套用 

1) 柱 KZ10 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”一 “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 
010402001 的 “和 矩形 柱 ”清单 项 ， 完 成 柱 KZ10 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 5-51 所 示 

2) 柱 KZ10 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ”一 “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双 
击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 如 图 5-52 所 示 

3) 由 于 在 本 工程 中 柱 KZ10 的 混凝土 强度 等 级 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 混凝土 强度 等 
级 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 换算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 蕊 按钮 ， 弹 出 
“编辑 名 称 规格 ”窗口 ， 将 混凝土 强度 等 级 由 C20 改 为 C25 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 柱 KZ10 
定额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 5-53 所 示 


























































































































































































































































































































(1) 完成 首 层 所 有 柱 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ” 按 
钮 ， 弹 出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 ， 依 次 单 击 “ 当 前 层 ” 按 钮 和 “确定 ”按钮 ， 如 图 5- 
54 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “ 保 存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 首 层 柱 的 工程 量 计算 

(2) 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 单 击 “报表 预览 ” 栏 ， 弹 出 “设置 报表 范围 ”的 对 话 框 ， 选 
中 首 层 ， 再 选中 “ 柱 ” 选 项 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 完 成 报表 范围 的 设置 ， 再 选择 “清单 定额 
汇总 表 ” 选 项 ， 查 看 首 层 的 柱 的 清单 定额 汇总 情况 ， 如 图 5-55 所 示 







































































首 层 柱 的 工程 量 计 算 
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图 5-40 柱 KZ1 属性 


添加 定额 X ape | ME Ns 对 it 莽 式 | 学 做 法 出访 做 基 询 区 远 加 [六 提取 做 法 





























图 5-41 柱 KZ1 套用 清单 计算 规则 
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柱 KZ1 定额 换算 
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和 类 下。 | 中 太医 国 ET ”图 计算 属性 
图 5-44 ” 柱 KZ8a 的 选取 图 5-45 构件 属性 
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图 5-47 柱 KZ8a 的 定额 套用 
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1 10402001 








图 5$-48 柱 KZ8a 的 定额 换算 
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了 做法 届 羽 , 纹 流 丰 淘 区 远 本 [总 提取 做 法 
_ | 单位。 工程 里 表达 式 表达 











图 5-51 柱 KZ10 的 清单 套用 




















图 5-52 ” 柱 KZ10 的 定额 套用 
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清单 硕 合并 菜 件 : 塘 码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 单 位 均 相 四， | 
定向 并 条 件 : 挤 码 、 项 目 名 称 、 单 位 均 相同 。 





图 5-54 汇总 计算 〈 首 层 柱 工程 量 ) 
































图 5-55 ”报表 预览 〈 柱 ) 


二 、 梁 的 工程 量 计算 


梁 的 工程 量 计算 见 表 5-6。 
表 5-6 梁 的 工程 量 计算 


























类 别 内 容 
(1) 梁 KLI 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 粱 ”一 ， 
梁 KLI “ 梁 ” 选 项 ， 进 入 “构件 列表 ”模板 ， 在 “构件 名 称 ”中 单 击 需 要 定义 的 梁 KL1 ， 如 图 5-56 所 
示 。 打 开 之 后 ， 进 入 广 联 达 软 件 界面 
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内 容 


( 续 ) 





梁 KL1 


(2) 梁 KL1l 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 梁 KLIl 的 选取 后 ， 可 在 “ 











到 KL1 的 有 关 数 据 ， 如 区 














5-57 所 示 。 可 知 梁 KLI 类 多 
在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 010405001 的 “有 梁 板 ” 




















属性 编辑 框 ” 面 板 中 看 








1、 类 别 2 分 别 为 框架 梁 和 有 梁 板 ， 所 以 
清单 项 ， 其 计算 规则 为 : 按 设 计 图 示 尺 


























才 以 体积 计算 ， 不 扣除 单个 面积 和 0. 3m 的 柱 、 吉 及 孔洞 所 占 体积 ; 压 型 钢板 混凝土 楼 板 扣除 











构件 内 压 型 钢板 所 占 体积 ; 有 梁 板 〈 包 括 主 、 











次 梁 与 板 ) 按 梁 、 板 体积 之 和 计算 ， 无 梁 板 按 板 





和 柱 帽 体积 之 和 计算 ; 各 类 板 伸 入 墙 内 的 板 头 并 入 板 体积 内 ， 薄 壳 板 的 肋 、 基 梁 并 入 薄 壳 体积 


内 计算 


(3) 梁 KLIl 定额 计算 规则 的 选择 。 在 “ 











属性 编辑 框 ” 




















混凝土 ， 强 度 等 级 为 C25， 如 图 5-58 所 示 。 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-220 的 
C20” 定 额 项 ， 其 计算 规则 为 :按照 图 示 断 面 
梁 长 按 以 下 规定 确定 : 梁 与 柱 连接 时 ， 梁 长 算 至 柱 的 侧面 ; 主 梁 与 次 梁 连接 











商品 混凝土 ” 单 梁 、 
梁 长 以 体积 计算 。 








连续 染 悬 辟 梁 











面板 中 可 以 看 到 梁 KLI 的 材质 为 现 浇 


“ 现 浇 混凝土 构件 
尺寸 乘 以 



























































时 ,次 梁 长 算 至 主 梁 的 侧面 。 按 规定 ,混凝土 、 











的 , 但 放 在 混凝土 的 清单 项 下 则 看 起 来 直观 ， 














额 的 时 候 可 以 选择 直接 将 混凝土 、 

















选择 “查询 匹配 清单 ”命令 ， 双 击 


图 5-59 所 示 

















钢筋 混凝土 模板 及 支撑 工程 是 放 在 措施 费 里 
日 两 种 方法 计算 的 造价 是 一 样 的 ， 所 以 在 套用 定 









































钢筋 混凝土 模板 及 支撑 工程 量 套用 在 混凝土 的 清单 项 中 
(4) 梁 KLI 清单 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”命令 ， 在 广 联 达 软 件 界 阳 
“有 梁 板 ” 清 单项 ， 完 成 梁 KL1 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 











(5) 梁 KLIl 定额 清单 规则 的 套 








定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套用 。 





用 。 选 择 “ 添 加 定额 ”一 “查询 
































计算 规则 中 只 有 混凝土 强度 等 级 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需 
目 名 称 ， 单 击 车 按 钮 ， 弹 出 “编辑 名 称 规格 ” 窗 
“确定 ”按钮 ， 完 成 梁 KL1 定额 清单 规则 的 套 

















匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 
于 在 本 工程 中 梁 KL1 的 混凝土 强度 等 级 为 C25， 而 定额 





出 现 空白 清单 项 后 ， 










































































5-60 所 示 











用 ， 如 区 


进行 定额 的 换算 。 选 中 定额 的 项 
口 ， 将 混凝土 强度 等 级 C20 改 为 C25 后 ， 单 击 








梁 KL2 














(1) 梁 KI2 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ” 面 板 中 六 

















“ 粱 ”选项 ， 进 入 粱 的 定义 界 画 





























， 
































纸 可 知 梁 KL2 的 








在 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 选择 上 与 KLI 相同 





(3) 梁 KI2 清单 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”命令 ， 在 广 联 达 软 件 界 玫 


选择 “查询 匹配 清单 ”命令 ,双击 “有 梁 板 ”清单 项 ， 完 成 梁 KL2 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 


图 5-63 所 示 
(4) 梁 KI2 定额 清单 规则 的 套 
定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套 月 

















用 。 选 择 “ 添 加 定额 ”一 “查询 
月 ， 如 图 5-64 所 示 。 由 于 在 本 
































算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 蕊 按钮 ， 弹 出 “编辑 名 称 规格 ” 窗 


改 为 C25 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 








程 中 


级 为 C25 ， 而 定额 计算 规则 中 只 有 混凝土 强度 等 级 为 C20 的 做 法 ， 所 

















入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 

在 “构件 名 称 ”中 单 击 需 要 定义 的 梁 KL2， 如 图 5-61 所 示 
(2) 梁 KI2 清单 、 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 梁 KI2 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 

板 中 看 到 KL2 的 有 关 数 据 ， 如 图 5-62 所 示 。 分 析 柜 
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“ 梁 ” -3 


























性 与 梁 KL1 相同 ， 所 以 











匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 
P 梁 KI2 的 混凝土 强度 等 
人 在 此 需要 进行 定额 的 换 
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i 出 现 空白 清单 项 后 ， 





























将 混凝土 强度 等 级 C20 














完成 梁 KI2 定额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 5-65 所 示 

















(1) 梁 KI3 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 
， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 粱 KIL3 ， 如 

(2) 梁 KI3 清单 、 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 梁 KL3 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ” 面 
板 中 看 到 KL3 的 有 关 数 据 ， 如 图 5-67 所 示 。 分 析 区 














项 ， 进 入 梁 的 定义 界 



























































纸 可 知 梁 KL3 的 








在 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 选择 上 与 KLI 相同 
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a er 
染 ” 一 “ 梁 ” 先 








图 5-66 所 示 





























性 与 梁 KL1 相同 ， 所 以 





类 别 内 容 














(3) 梁 KI3 清单 的 套用 。 单 击 “添加 清单 ”按钮 ， 在 广 联 达 软 件 界面 出 现 空白 清单 项 后 ， 
单 击 “ 查 询 匹 配 清单 ”按钮 ， 双 击 有 梁 板 清 单项 ， 完 成 梁 KL3 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 5-68 
所 示 

(4) 梁 KI3 定额 清单 规则 的 套用 。 选 择 “添加 定额 ”一 “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 
定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 如 图 5-69 所 示 。 由 于 在 本 工程 中 梁 KL3 的 混凝土 强度 等 
级 为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 混凝土 强度 等 级 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 换 
算 。 选 中 定额 的 项 目 名 称 ， 单 击 臣 按钮 ， 弹 出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 ， 将 混凝土 强度 等 级 C20 
改 为 C25 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 粱 KL3 定额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 5-70 所 示 
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(1) 梁 250 的 选取 。 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 梁 ”一 “ 梁 ” 
选项 ， 进 入 梁 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 梁 250， 如 图 5-71 所 示 

(2) 梁 250 清单 、 定 额 计算 规则 的 选择 。 在 完成 梁 250 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”中 看 
到 梁 250 有 关 数 据 ， 如 图 5-72 所 示 。 分 析 图 纸 可 知 梁 250 的 属性 与 梁 KL1 相同 ， 所 以 在 清单 计 
算 规则 和 定额 计算 规则 的 选择 上 与 梁 KL1 相同 

(3) 梁 250 清单 的 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软 件 界面 出 现 空白 清单 项 后 ， 单 
击 “ 碍 询 匹配 清单 ”按钮 ， 双 击 “ 有 梁 板 ”清单 项 ， 完 成 梁 250 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 5- 
73 所 示 

(4) 梁 250 定额 清单 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ”一 “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 
定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 如 图 5-74 所 示 。 由 于 在 本 工程 中 梁 250 的 混凝土 强度 等 级 
为 C25， 而 定额 计算 规则 中 只 有 混凝土 强度 等 级 为 C20 的 做 法 ， 所 以 在 此 需要 进行 定额 的 换算 。 
选中 定额 的 项 目 名称 ， 单 击 蕊 按钮 ， 弹 出 “编辑 名 称 规格 ”窗口 ， 将 混凝土 强度 等 级 C20 改 为 
C25 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 梁 250 定额 清单 规则 的 套用 ， 如 图 5-75 所 示 

(5) 至 此 就 完成 了 首 层 梁 所 有 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 ,除了 上 述 方法 外 ， 还 有 
前 面 介绍 过 的 下 面 两 种 快速 套用 定额 的 方法 : 

1) 做 法 刷 法 〈 仅 适用 于 清单 、 定 额 相 同 的 梁 ) 。 在 完成 梁 KLI 清单 、 定 额 计算 规则 后 ， 按 住 
鼠标 左 键 将 梁 KLI 做 法 全 部 选中 ， 单 击 “ 做 法 刷 ” 按 钮 。 在 广 联 达 软件 界面 弹出 “做 法 刷 ” 
窗口 后 ， 勾 选 “ 粱 ”选项 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “确认 ”对 话 框 中 单 击 “ 是 ”按钮 ， 
完成 “ 梁 ” 的 做 法 套用 

2) 自动 套用 做 法 。 单 击 “ 当 前 构件 自动 套用 做 法 ”命令 ， 进 行当 前 构件 做 法 的 套用 。 如 果 
在 菜单 栏 中 没有 找到 “当前 构件 自动 套用 做 法 ”命令 ， 可 单 击 蕊 按钮 

(6) 对 清单 、 定 额 规则 套用 后 一 定 要 检查 所 套用 的 规则 是 否 有 “工程 量 表达 式 ”， 如 果 没 有 ， 
可 双击 空白 的 “工程 量 表 达 式 ” 栏 ， 在 出 现世 按钮 后 ， 单 击 蕊 按钮， 在 弹出 “选择 工程 量 代 
码 ” 窗 口 后 ， 双 击 清单 〈 定 额 ) 对 应 的 “工程 量 代 码 ”， 或 者 选择 “工程 量 代码 ”后 ， 
“选择 ”按钮 ， 将 其 添加 到 工程 量 表达 式 中 ， 完 成 “工程 量 表达 式 ” 选 择 后 ， 单 击 “确定 ” 按 
钮 ， 完 成 工程 量 表达 式 的 再 次 编辑 ， 如 图 5-76 所 示 

(7) 首 层 梁 的 工程 量 计算 。 完 成 首 层 所 有 梁 清 单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 
单 击 “ 汇 总 计算 ”按钮 ， 弹 出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 ， 单 击 “ 当 前 层 ” 按 钮 ， 再 单 击 
“确定 ”按钮 ， 如 图 5-77 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “保存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 首 层 


梁 的 工程 量 计算 
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图 5-56 梁 KLI 的 选取 图 5-57 梁 KLI 属性 1 图 5-58 梁 KLI 属性 2 


了 做 法 出 这 钴 寺 询 敬 过 本 六 提 取 做 法 
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图 5-59 梁 KL1 清单 的 套用 











图 5-60 梁 KLI 定额 的 换算 
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图 5-61 梁 KL2 的 选取 
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项 “有 梁 板 3 国人 和 > 
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图 5-63 梁 KL2 清单 的 套用 
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图 5-64 梁 KL2 定额 的 套用 
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图 梁 (z) 








0 ET 

















截面 面积 人 0 % 口 
截面 局 长 (n |1.2 HE 池 
Wi OY 
图 5-66 梁 KL3 的 选取 图 5-67 梁 KL3 的 属性 


























图 5-68 梁 KI3 清单 的 套用 
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图 5-70 梁 KL3 定额 的 换算 
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类 别 |2 





稚 标号 3 hs 革 
“和 雁 类 型 |( 榨 石 温 浅 口 
截面 这 度 ( 250 人 


”截面 高 度 ( 400 














图 5-71 梁 250 的 选取 图 5-72 梁 250 的 属性 
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图 5-73 ” 梁 250 清单 的 套用 
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图 5-74 梁 250 定额 的 套用 


第 五 章 ” 广 联 达 算 量 及 计价 181 . 




















oy RE 一 于 
PE _ 人 A | 
-口中 5 
» -DD@ 4 rb 
日 3 [as | 
-四 名 首 层 
9 门 钨 基础 层 -一 
Ey 











和 回 保留 来 选 袖 居 上 次 计算 结果 。 加 | 使 用 多 线程 计算 


。。 回 汇 总 表单 考虑 所 碍 定 灾 
| 清单 项 合并 条件 : 编码 、 需 目 名 称 、 项 目 特 征 、 单 位 均 相同， 
| 定 烽 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 单 位 雹 相同 。 

















图 5-76 添加 工程 量 表 达 式 ( 梁 的 计算 ) 图 5-77 首 层 梁 汇 总 计算 





三 、 板 、 墙 的 工程 量 计算 


1. 板 的 工程 量 计算 
板 的 工程 量 计算 见 表 5-7。 

表 5-7 板 的 工程 量 计算 
类 别 内 容 
在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 板 ”一 “ 现 浇 板 ”选项 ， 进 入 板 
1 号 板 的 选取 ”| 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ”中 单 击 需要 定义 的 “1 号 板 ”"， 如 图 5778 所 示 。 打 开 之 后 ， 进 入 
广 联 达 软 件 界 面 ， 如 图 5-79 所 示 
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板 清单 计算 
规则 的 选择 








则 为 : 


在 完成 板 的 选取 后 ， 可 在 “ 
类 别 为 有 梁 板 ， 所 
入 设计 


夫 以 及 孔洞 所 占 体 积 ; 





图 示 

















属性 编辑 框 ” 

















以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 
尺寸 以 体积 计算 ， 不 提 








板 混凝土 楼 板 才 





面板 中 看 到 板 的 有 关 数 据 ， 如 民 
编码 010405001 





的 “有 梁 板 ” 


























次 梁 与 板 ) 按 梁 、 板 体积 之 和 计算 ; 各 类 板 伸 和 人 墙 内 的 板 头 并 人 板 体积 内 


5-80 所 示 。 板 的 


清单 项 。 其 计算 规 
0 除 构 件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 及 单个 面积 <0.3m 的 柱 、 
[0 除 构 件 内 压 形 钢板 所 占 体积 ; 有 梁 板 (包括 主 、 





板 定额 计算 
规则 的 选择 





在 “ 


属 1 
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定额 项 。 


占 的 体积 。 有 梁 板 系 指 梁 (包括 主 、 次 梁 ) 与 板 
除 。 按 规定 ， 混凝土 、 
上 的 清单 项 下 则 看 起 来 直观 ,日 


算 ， 与 柱头 
里 的 ， 但 放 在 混 凝 - 






































定额 的 时 候 可 以 直接 将 其 套 月 








面板 
夹板 模板 ， 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-234 的 “ 现 浇 
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体积 计算 ;应 扣 
成 一 体 ， 其 工程 量 应 按 梁 、 
钢筋 混凝土 模板 及 支撑 了] 
种 方法 计算 的 造价 是 一 样 的 ， 所 以 在 套用 









































孔洞 所 
板 体 积 总 和 计 
[ 程 是 放 在 措施 费 


P 可 以 看 到 板 的 材质 为 现 浇 混 凝 土 ， 强 度 等 级 为 C20， 模 板 类 型 为 九 
混凝土 构件 ”商品 混凝土 、 有 梁 板 C20” 的 
除 单个 面积 0. 3m? 以 多 
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5-81 所 示 





板 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “添加 定额 ”一 “查询 
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5-82 所 示 


编码 为 010405001 的 “有 梁 板 ”清单 


匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 选 定额 























屋 板 的 工程 量 计算 

















(1) 完成 


钮 ， 弹 出 


5-83 所 示 。 在 完成 计算 
(2) 在 “模块 导航 栏 ”上 
首 层 ， 然 后 勾 选 “ 现 浇 板 ” 复 选 杠 ,之 后 单 
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P 单 击 “ 
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及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计算 ” 
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击 “ 当 前 层 ” 
并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 首 
览 ” 栏 ， 在 弹唱 
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和 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 让 


























屋 板 的 工程 量 计算 
“设置 报表 范围 ”对 话 框 后 ， 选 中 

















“清单 定额 汇总 表 ” 选 项 ， 查 看 首 层 板 的 清和 
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8 1 号 板 的 选取 


图 5-84 所 示 











击 “确定 ”按钮 ， 完 成 报表 范围 的 设置 ， 单 
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图 5-81 


板 的 清单 套用 
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清单 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 单 位 均 相 同 ; 
定额 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 单 位 均 相同 * 
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图 5-83 ”汇总 计算 ( 首 层 板 ) 
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柜 瑞 号 基 栏 #4_x| :@) 实体 项 目 。 〇 措施 硕 目 。 ”起 隐 芭 工程 县 明 细 学 号 示 费 用 项 分 部 整理 






青 单 定 上 构件 明 组 夫 
入 清单 定额 部 位 计算 忆 
名 构件 做法 汇总 表 
| 加 构 伞 汇总 分 析 
| “各 给 加 给 入 工程 时 汇总 表 ( 接 | 
| 一生 给 到 给 入 工程 旦 汇总 表 ( 按 | 

全 给 图 给 入 构件 工程 量 计算 书 | 
| 一 各 给 图 给 入 构件 工程 量 明细 表 | 
| “一 全 给 图 纳入 构件 工程 量 明细 表 
| “一 全 表格 输入 做 法 工程 量 计算 书 | 

多 给 图 答 入 人 防 洁 工程 全 汇总 - 

全 绘 轩 答 入 构件 起 高 模板 总 
| 与 手术 
| ie i 
| 工程 综合 指标 示 : 做 总 

流标 后 Lrg TT TT 
口 下 次 不 再 阐 出 本 提示 四 we | 取消 | 
图 5-84 ”报表 预览 ( 首 层 板 ) 


2. 墙 工 程 量 计 算 ( 以 200 厚 为 例 ) 
墙 的 工程 量 计算 ( 以 20 厚 为 例 ) 见 表 5-8。 


表 5-8 墙 的 工程 量 计算 (以 200 厚 为 例 ) 




















类 别 内 容 
在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 和 输入” 模块， 选择 “ 墙 ” 一 “ 墙 ” 选 项 ， 进 入 墙 的 定 
墙 的 选取 义 界 面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 选择 需要 定义 的 墙 “住宅 楼 -内 墙 -200 厚 ” ， 如 图 5-85 所 示 。 打 





























之 后 ， 进 入 广 联 达 软件 界面 ， 如 图 5-86 所 示 








在 完成 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 有 
关 数 据 ， 如 图 5-87 所 示 。 住 宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 类 别 为 混凝土 墙 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选 
择 编码 010404001 的 “ 直 形 墙 ” 清 单项 。 其 计算 规则 为 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ; 不 扣除 
构件 内 钢筋 、 预 坦 铁 件 所 占 体积 ; 扣除 门窗 洞口 及 单个 面积 >0. 3m” 的 孔洞 所 占 体积 ; 墙 吉 及 
突出 墙 面 部 分 并 入 墙 体 体 积 内 计算 

















住宅 楼 -内 墙 -2200 厚 
清单 计算 规则 的 选择 
































在 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 材质 为 现 浇 混凝土 ， 强 度 等 级 为 C20， 
模板 类 型 为 九 夹板 模板 ， 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-226 的 “ 现 浇 混凝土 构件 ”商品 混凝土 、 直 形 
墙 、C20” 定 额 项 。 其 计算 规则 为 : 按 图 示 中 心 线 长 度 乘 以 墙 高 及 厚度 以 体积 计算 ， 应 扣除 门 
窗 洞口 及 单个 面积 0.3m? 以 外 孔洞 所 占 的 体积 








住宅 楼 -内 墙 -200 厚 
定额 计算 规则 
的 选择 



































住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 清单 计算 规则 的 套用 : 选择 “添加 清单 ”一 “查询 匹配 清单 ”选项 ， 
然后 双击 编码 为 010404001 的 “ 直 形 墙 ” 清 单项 ， 完 成 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 清单 计算 规则 的 套 
用 ， 如 图 5-88 所 示 

住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 定额 计算 规则 的 套用 : 选择 单 击 “ 添 加 定额 ”一 “查询 匹配 定额 ” 选 
项 ， 然 后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 如 图 5-89 所 示 


























住宅 楼 -内 墙 -200 厚 
的 清单 、 定 额 套 用 
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BIM + 工程 造价 






拒 亲 建 - X BD 了 过 涉 > 
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2 “住宅 楼 -内 增 -100 厚 
3 住宅 楼 站 增 4F 《3) 





图 5-85 ”住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 选取 


i | 虽 汪 加 清单 "3 到 加 二 各 X 5 | 国 项 目 行伍 二 刘 ~ 人 六 划 -| 忆 运 ES 对 冯 吉 | 工 | < 的 | 凡 乓 下 沿 号 可 ( 
去 | ET 
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属性 名 称 | 时 姓 信守 队 放 人 ^ 


省 口 国 
i 大 地 口 时 














图 5-87 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 局 
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0 X 唱和 | 国 项 目 符 征 〇 查询 ~ 大 类 掉 ~| 宅 远近 代码 强 和 生计 算式 | < 了 的 二 以 做 广 查询 本 , 远 也 | 六 提取 全 法 ;总 当前 构件 生动 大 
1 一 一 一 一 一 一 











图 5-88 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 清单 套用 
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i a 项目 丁 Wik a ”工程 贸 表 达 式 表达 式 说 有 
御 . 











各 储 这 格 内 丧 -200 厚 
| 2 ， “住宅 楼 -内 墙 -100 厚 
3 住宅 楼 四 接 -I 
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人 A 0 直接 补 时 市 拆 钵 二 二 二 种 


图 5-89 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 的 定额 套用 


3. 外 墙 工 程 量 计 算 【〈 以 外 墙 -1F 为 例 ) 
外 墙 工程 量 计算 〈 以 外 墙 -1F 为 例 ) 见 表 5-9。 
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表 5-9 外 墙 工程 量 计算 (以 外 增 -1F 为 例 ) 
































类 别 内 容 
住宅 楼 -外 墙 -IF 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 墙 ”一 “ 墙 ” 选 项 ， 进 入 墙 的 定 
的 选取 义 界 面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定义 的 墙 “住宅 楼 -外 墙 -IF”， 如 图 5-90 所 示 



































住宅 楼 -外 墙 -IF 清单 
计算 规则 的 选择 








在 完成 住宅 楼 -外 墙 -IF 的 选取 后 ， 可 在 “属性 编辑 框 ”面板 中 看 到 住宅 楼 -内 墙 -1F 的 有 关 数 
据 ， 如 图 5-91 所 示 。 住 宅 楼 -外 墙 -1F 的 类 别 为 直 形 墙 ， 分 析 图 纸 可 知 住宅 楼 -外 墙 -IF 的 属性 与 
住宅 楼 -内 墙 -200 厚 相 同 ， 所 以 在 选择 清单 时 ， 应 该 选择 编码 010404001 的 “ 直 形 墙 ” 清 单项 















































住宅 楼 -内 墙 -100 厚 
定额 计算 规则 的 选择 

















在 “属性 编辑 框 ”面板 中 可 以 看 到 住宅 楼 -内 墙 -100 厚 的 材质 为 现 浇 混凝土 ， 强度 等 级 为 
C20 ， 模 板 类 型 为 九 夹板 模板 。 分 析 图 纸 可 知 住宅 楼 -内 墙 -100 厚 的 属性 与 住宅 楼 -内 墙 -200 厚 相 
同 ， 所 以 应 该 选择 编号 为 A3-226 的 “ 现 浇 混凝土 构件 ”商品 混凝土 ” 直 形 墙 C20” 定 额 项 





























住宅 楼 -外 
墙 -IF 的 清单 、 
定额 套用 


























住宅 楼 -外 墙 -1F 的 清单 计算 规则 的 套用 : 选择 “添加 清单 ”一 “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 
双击 编码 为 010404001 的 “ 直 形 墙 ”清单 项 ， 完 成 住宅 楼 -外 墙 -1F 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 攻 
5-92 所 示 
住宅 楼 -外 墙 -1F 的 定额 计算 规则 的 套用 :选择 “添加 定额 ”一 “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 
双击 所 选 定额 的 相应 编码 ， 进 行 定额 的 套用 ， 如 图 5-93 所 示 

































































属性 编辑 框 9 义 属性 形 竹本 下文 
属性 名 称 属性 秆 中 附加 八 属性 名 称 属性 值 附 灯 和 
名 称 住宅 楼 -内 名 称 住宅 楼 外 

类 别 混凝土 墙 癌 类 别 混 是 二 墙 口 
材质 现 克 & 是 “ 口 村 质 口 
奏 标 号 C20 中 
往 标 | cz) 日 雁 类 型 ”办 石 江 医 癌 
| | 入 类型。 ( 磅 石 混 蜂 口 厚度 (mn) 200 于 
| | 厚度 (mm) |200 OD 轴线 距 左 滑 (100) 。 口 
| | 轴线 距 左 墙 (100) 口 内 /外 墙 标 “外 墙 口 
| | 内 /外 墙 标 内 增 口 图 元 形状 直 形 口 
| I 
| 型 ”| 九 夹 板 模 : 3 
EE 层 页 村 高 日。 一 
Sa RS 终点 顶 标高 层 需 标 高 “站 

















图 5-90 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 选取 图 5-91 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 属性 
添加 清单 0 X 日 除 | 贺 项 目 符 征 QQ 看 交大 滨 -| 痢 迁 择 代码 司 将 竺 计算 式 | 了 乓 寺 同 忆 多 流 二 询 可 迁 卫 总 提取 全 法 | 时 当前 构件 生动 和 
9 mei 单位 工程 里 未 过 式 表达 式 训 明 
1 010404001 项 ” 直 形 墙 m3 TJ TJ 体积 > 

©@ 








和 执 师 查 询 定 业 诛 








图 5-92 住宅 楼 -外 墙 -1F 的 清单 套用 
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1 二 oloool | 和 ag a ed lr 
2 一 9-64 | 定 “| 直 形 墙 九 夹板 模板 钢 支 皖 A 本 汪汪 
弹 一 zx 二 二 构 和 两 尖 上下 fs 各 








221 ~ 全 下 a 一 
222 M3-228 二 构 和 丙肝 大 名 本本 CE 10%3 | 340.06 
223 “| 加-229 。 。“ 现 洲 混 浠 土 构 件 商品 混 尖 十 持 士 墙 和 地 下 宣 墙 c10 毛 石 雁 10n3 | 2778.37| 
_224 各-230 。。“ 现 洲 沪 尖 土 构件 商品 混 冀 十 挡 土 培 和 地 下 室 增 C20 ”10%3 ”| ”3457. 姑 
|_225 /A3-231 现 浇 混 闫 土 构件 商品 混 疾 土 弧 形 墙 C20 ow | 3506.71 
| 226 /3-232 。 。“ 现 洲 混 尖 二 构件 商品 混 站 土 后 并 增 这 ln3 | 3681.66| 
227 | 和 3-233 。” 现 汽 有 是 二 构件 商品 混 泪 圭 依附 于 漆 、 雯 上 的 愉 线 条 lo | 90.49| 
228 ”|A9-63 2361.69 
229 |A9-64 1971.89 
| 20 9-05 Ld 2865.7 
231 ji9-66 下 1 本 模板 本 过 fi00n2 | 5 
232 [A9-67 电梯 并 壁 组 合 铀 模板 铝 支 择 人 
_233 |i9-68 ”| 电 宰 间 蜂 九 夹板 模板 钠 支 乒 002 2178.04 
ah Moan 由 撤 井 昱 书市 诉 捕 垢 二 二 柑 nm hmnr 2 


图 5-93 ”住宅 楼 -外 墙 -1F 的 定额 套用 
4. 首 层 墙 工程 量 计算 
完成 首 层 所 有 墙 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “汇总 计算 ”按钮 ， 弹 
出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 后 ， 单 击 “当前 层 ”按钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 5-94 所 
示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “ 保 存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 首 层 墙 的 工程 量 计 算 。 


一 二 | 看 从 其他 楼 屋 复 制 构件 二 复 凋 构件 到 其 他 | 














园 保 留 未 选 楼 层 上 次 计算 结果 [路 使 用 多 线程 计算 





回 汇 总 清单 考虑 所 套 定 竹 
清单 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 单 位 均 相 同 ; 
定额 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 单 位 均 相 同 。 








图 5-94 汇总 计算 ( 首 层 墙 ) 
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四 、 门 窗 、 洞 口 工程 量 计算 

1. 门 

(1) 地 坪 层 M1 的 选取 。 在 显示 栏 中 将 当前 层 
切换 为 “地 坪 ” 后 ， 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 
“绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 门 窗 洞 ”一 “ 门 ”选项 ， 
进入 门 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需要 定 
义 的 门 ML ， 如 图 5-95 所 示 。 

(2) 地 坪 层 M1 清单 、 定 额 计 算 规 则 的 套用 。 





乌 市 到 油 


选择 “添加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软 件 界面 出 现 空 | 下 骂 ? 时 


老虎 窗 | 
讨 染 (6) | 


白 清单 项 后 ， 单 击 “ 查 询 匹 配 外 部 清单 ”选项 ， 双 

击 实木 装饰 门 清单 项 ， 如 图 5-96 所 示 。 选 择 “添加 图 5.95 ”地 坪 层 MI 的 选取 

定额 ”一 “查询 定额 库 ” 选 项 ， 在 条 件 查 询 中 输入 “夹板 门 "， 单 击 “ 查 询 ” 按 钮 ， 然 后 
双击 所 需 的 定额 编码 ， 如 图 5-97 所 示 。 


x ee | nn 了 央 衣 | 及 多 看 询 区 还 避 Di 





| 单位 | 工程 是 表达 式 
| m2 gs. SL( 数 重 ; 












项 目 特征 单位 
1. 门 类型: 户 内 门 了 、 队 、 取 n2 


Tn 、 Pe 








图 5-96 ”地 坪 层 M1 的 清单 套用 


(Deere sl ee a 大 换算 ”各 远 择 代 码 量 六 各 计算 式 了 做 法 剧 以 做 法 看 淘 




















| 项 目 和 征 _| 单位 生得 昌 表 过 
1 =) 020401003001 RL 门类 型 : 户 内 门 吉 、 到 、 芭 m2 SL 
交 一 5-233 | 借 “实心 门 装饰 夫 板 门 平 面 首 遂 ”| m2 过 





小 尝 帮 羔 仙 这 Wo -EM ! 
| 二。 全 本 5 珊 站 册 相 天 板 站 娩 。。。 io | 12422 
{= 2 ‘35-218 硬木 刻 花 坡 玉 门 嵌 玻 璃 口 造型 夹板 门 遍 。 “100s2 15065 31 
| 线 | 医 W] 上 | | 局 [本 23]《4 ) 实心 门 装饰 夫 板 门 平面 共通 100a2 22419.47 
| ||| 4 了 5 ”实心 门 装 族 赤 板 门 平面 拼花 il00s2 | 23267.69 
| 编 3 2 | 5 ‘35-235 实心 门 装饰 夹板 门 四 凸 普通 1002 26385. 15 
| 6 了 5-236 ”实心 门 装饰 夹板 门 号 拼花 100s2 | 27533.17 

| 一 一 | || 7 35-259 | 半 格 半 夹 板 门 扁 制作 100s2 6423. 的 
| [L 曙 (Ja | 8 35-260 ”| 半 格 半 夹 板 门 扁 安装 100%2 1693.18 
| | 











图 5-97 地 坪 层 MI 的 定额 套用 

(3) 其 他 层 MI 及 所 有 层 M2 清单 、 定 额 计算 规则 的 套用 。 在 完成 M1 清单 、 定 额 计算 
规则 的 套用 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 M1 做 法 全 部 选中 ， 单 击 “ 做 法 刷 ” 按 钮 。 在 广 联 达 软件 界 
面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 勾 选 所 有 楼 层 M1 及 M2 构件 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 
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“确认 ”对 话 框 中 单 击 “是 ”按钮 ， 完 成 其 他 层 M1 及 所 有 层 M2 的 做 法 套用 ， 如 图 5-98 
所 示 。 


Roam X i | 轩 贡 RBGE Q 相亲 * 大 六 算 -| 冯 二 到 仙 二 区 三 | 六 本 9 这 站 把 





本 盖 。 加 追加。 了 过 洁 ” 。 口 多 条 件 过 壕 a 








ne a 











/| 


5-98 ”做 法 刷 套 用 MI 、M2 











2. 窗 

(1) C1 的 选取 。 在 显示 栏 中 将 当前 层 切换 为 “地 坪 ” 后 ， 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进 
入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 门 窗 洞 ”一 “ 窗 ” 选 项 ， 进 入 窗 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 
称 ” 中 单 击 需要 定义 的 C1 窗 Re 





司 于 使 (T) 


图 5-99 ”C1 的 选取 














(2) C1 清单 计算 规则 的 选择 。 在 完成 Cl 的 选取 后 ， 根据 设计 要 求 ， 应 该 选择 编码 为 
020406001 的 “金属 推拉 窗 ” 清 单项 ， 其 计算 规则 为 按 设计 图 示 数 量 或 设计 图 示 洞 口 尺 二 以 
面积 计算 。 

(3) Cl 定额 计算 规则 的 选择 。 在 门窗 表 的 备注 栏 中 可 以 看 到 ，C1 为 断 桥 铝 中 空 玻璃 推 
拉 窗 〈 白 玻 带 纱 ) ， 所 以 在 套用 定额 项 的 时 候 可 以 选择 编码 为 B5-152 的 “ 隔 热 断 桥 铝 塑 复 
合 门窗 安装 ” 隔 热 断 桥 铝 塑 复合 门窗 ”推拉 窗 ” 定 额 项 。 

(4) C1 的 清单 套用 。 选 择 “ 添 加 清单 ”一 “查询 匹配 清单 ”选项 ， 然 后 双击 编码 为 
Cl 的 “金属 推拉 窗 ” 清 单项 ， 完 成 C1 清单 计算 规则 的 套用 ， 如 图 5-100 所 示 。 








BIM + 工程 造价 





" 192 . BIM 改变 了 什么 


项 目 桂 证 1 了 工 理 量 夫 过 式 。 表 迄 


[六 十 3 添加 十 燥 X 革除 | 闭 项 目 特征 人 本 内 > 所 六 筑 -| 光 远 各 代码 二 和 和 计算 式 | 了 做法 届 忆 做 查询 区 过 本 | 洛 提 取 做 法 
柱 5L 5L( 数 量 、 








| 2) TT nS A 


坦 诲 青 单 库 查询 四 职 外 部 靖 单 查询 描 施 查 济 定额 库 
编码 考 单 顶 单位 


rR 


| > 020405002 。 木 策 推拉 宙 。 得 /x2 
| 3 “020405003  “_ 拭 形 水 百叶 亩 “要 /2 
| 020405004 异形 淋 百 叶 军礼 /2 
| 5 020405005 木 组 会 窗 。。 疙 /2 
| 6 0204050068 “ 木 天 窗 楼/a2 
| 7 .020405007 。 和 拒 玉 林 国定 富 档 /s2 

8 “0204050086 。， 导 形 木 国定 窗 档 /s2 

9 020405009 。 获 肇 空 共 窗 机/*2 


| 


Se Be ©) 
图 5-100 ”C1 的 清单 套用 
(5) C1 的 定额 计算 规则 的 套用 。 选 择 “ 添 加 定额 ”一 “查询 定额 库 ” 选 项 ， 寻 找 设 
计 所 要 求 的 定额 ,然后 双击 所 选 定额 的 相应 编码 进行 定额 的 套用 ， 如 图 5-101 所 示 。 


着 大 生生 相间 大 拉 第 "| 包 渤 5 人 人 友 沁 委 所 | 并 式 | 全 #8 [做 站 询 这 过 本 7 首 提 双全 法 区 











编码 ET 项 目 桂 征 | 单位 工程 量 表 达 式 来 达 式 说 明 
1 “一 020406001 硕 ”金属 推拉 窗 得 ‘SL SL< 堵 量 > 


ee < 








< | OO i 





ET 0 站 查询 [O58 外部 青 单 查 调 措 施 | 查 ; : 
| 纲 权 ~- Ld Ee 单价 
入 ] 149 15-149 井 全 全 站 不 拉面 大 交友 36570.7 


| i150 55~150 隔 执 昨 祷 绍 好 复合 门窗 安装 隔 状 断 桥 档 洱 夏 合 门 商 平 开门 100s2 71660, 27 
| sl B5-151 几 扩 时 祈 绍 光 复合 门窗 安装 人们 让 重合 反扑 100n2 71660.27 





| 152 85-152 44075.05 

| 153 到-153 " To0a2 42847. 96 
154 55-154 er Reg 相当 会 站 0 46089. 14 

| 155 35-155 无 杠 波 诸 门 支 装 单 导 12ae [100n2 20495. 22 

| 156 85-156 无 好 起 琪 | 次 装 双 导 12 100n2 27389. 64 
157 .55-157 无 本 不 琅 站 去 装 位 喜 100s2 17524. 于 
| 158 55-158 要 会 全 各 阅 | 去 装 招 会 全 100a2 27784.31 

\、 防 , 国 } | 169 55-159 覃 合 全 仅 闸 门 去 装 电化 招 合 全 100s2 27784.31 
| 160 85-160 覃 合 全 各 亲 | 疼 装 者 色 电化 招 合 全 100a2 27784. 31 

E | 161 B5-161 拘 合 全 元 测 门 安 闭 电动 装置 10 疼 21474.6 
162 55-162 相合 全 多 油门 雪 装 活动 小 10 个 3674.6 

1 163 55-163 不 捕 浴 管 不 衫 深 管 过 砚 门 100s2 33286 





图 5-101 C1 的 定额 套用 
3. 洞口 
空调 洞口 做 法 套用 在 完成 C1 清单 、 定 额 计算 规 则 的 套用 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 C1 做 法 
全 部 选中 ， 单 击 “ 做 法 刷 ” 按 钮 。 在 广 联 达 软件 界面 弹出 “做 法 刷 ” 窗 口 后 ， 勾 选 “ 空 调 
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ph 


洞口 ”构件 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “确认 ”对 话 框 中 单 击 “ 是 ”按钮 ， 完 成 “ 空 
调 洞口 ”的 做 法 套用 ， 如 图 5-102 所 示 。 








党 活 加 清单 9 坟 j0 定 覆 X 入 入 | 天 遍 目 科 让 以 要 向 ~ 万 搞 莫 -| 运 后 代码 二 委 太 计 其 式 引 全 二 | ty 本 这 二 号 “省 现职 居 法 区 当前 构件 外 动 大 用 从 法 | 五 全 手册 
有 区 到 和 《1) i 二 单价 综合 单位 
1 |= Ceotosol | 项 全 本 | - = 村 酒 
ee 优 ， 拓 和 mi @ 加 ”了 二 亲人 过 和 
编 台 类别 项 目 名 称 单位 。 工程 时 表达 式 类 过 式 江阴 单 们 
1 | 
© 2 | 
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坦 询 [OR 青 单 坦 阁 区 也 定 烽 EE 


编 双 清音 硕 “| 








11 oz04os002 全 略 平 开 亩 | -0Rn gl 





记 ，020406003 。 全 属国 十 窗 < 民 < SR ~ ~ Yl en A 
$13 020406004 全 属 百叶 窗 本 把 当 寺中 的 令 去 串 过 去 ， 本 撒 嫩 且 标 构件 的 所 有 做 法 ; 4 
14 ”020406005 ”全 属 姐 合 窗 ”| ee 的 i 时 去 ， 了 网] 保留 目标 构件 的 所 有 做 法 (4) 取消 


图 5-102 ”空调 洞口 的 做 法 套用 
4. 首 层 门窗 、 洞 口 工程 量 计算 
完成 首 层 所 有 门窗 洞口 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “ 汇 总 计 


算 ” 按 钮 ， 弹 出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 框 ， 单 击 “ 当 前 层 ” 按 钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 完 成 计算 汇总 。 然 后 单 击 “ 保 存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 首 层 门窗 、 洞 口 工程 量 计 算 。 


五 、 平 整 场地 工程 量 计算 


平整 场地 是 指 室外 设计 地 坪 与 自然 地 坪 平 均 厚 ee 填 、 找 平 。 
平均 厚度 在 +0. 3m 以 外 执行 土方 相应 定额 项 目 。 其 中 ， 工 程 量 按 首 层 建筑 面积 计算 ; 清单 
计价 按 建筑 物 首 层 建筑 面积 计算 ; 定额 计价 中 ， 平 整 场 地 按 建筑 物 首 层 面积 (地下室 单 层 
建筑 面积 大 于 首 层 建筑 面积 时 ， 按 地 下 室 最 大 单 层 建筑 面积 ) 乘 以 系数 1. 4 以 平方 米 计算 ， 
有 具体 见 表 5-10。 




















表 5-10 平整 场地 工程 量 计算 
类 别 内 容 
在 显示 栏 中 将 当前 层 切 换 为 “地 坪 ” 层 ， 在 “模块 导航 栏 ” 面 板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 

























































































































































































i 选择 “其 他 ”一 “平整 场地 ”选项 ， 进 入 平整 场地 的 定义 界面 。 在 “构件 列表 ”面板 中 单 击 
和 和 “新 建 ”按钮 ， 在 “属性 编辑 框 ” 中 ， 将 “ 场 平方 式 ” 改 为 “机 械 ”， 如 图 5-103 所 示 ， 然 后 
进入 绘图 界面 ， 用 点 画 法 的 方式 绘制 平整 场地 
0 在 完成 PZCD-1 的 绘制 后 ， 在 “模块 导航 栏 ”面板 中 进入 “绘图 输入 ”模块 ， 选 择 “ 其 他 ”一 
“平整 场地 ”选项 ， 进 和 平整 场地 的 定义 界面 ， 在 “构件 名 称 ” 中 单 击 需 要 定义 的 PZCD-1 












































PpZCD-1 的 清单 、 定 额 清单 可 以 选择 外 部 清单 中 编码 为 010101001001 的 “平整 场地 ”清单 项 ， 其 计算 规则 为 按 设 
a 计 图 示 尺寸 以 建筑 物 首 层面 积 计 算 ; 定额 可 以 选择 编码 为 64-6 的 “ 填 方 回填 土 、 夯 实 及 场地 
”| 平整 平整 场地 ”定额 项 
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( 续 ) 
类 别 内 容 
PZCD-1 清单 选择 “添加 清单 ”选项 ， 在 广 联 达 软 件 界面 出 现 空白 清单 项 后 ， 选 择 “ 查 询 匹 配 外 部 清单 ” 
计算 规则 的 套用 ”| 选项 ， 双 击 平整 场地 清单 项 ， 如 图 5-104 所 示 
Ce 选择 “添加 定额 ”一 “查询 匹配 定额 ”选项 ， 然 后 双击 所 需 的 定额 编码 ， 如 图 5-105 所 示 
计算 规则 的 套用 














完成 平整 场地 构件 清单 计算 规则 和 定额 计算 规则 的 套用 及 调整 后 ， 单 击 “汇总 计算 ”按钮 

二 本 所 叫 向 件 。 | 强 出 “确定 执行 计算 汇总 ”对 话 杠 后 ， 单 击 “当前 层 ” 按 钮 ， 再 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 5- 

工程 量 计 算 。 | 106 所 示 。 在 完成 计算 汇总 后 ， 单 击 “保存 并 计算 指标 ”按钮 ， 完 成 平整 场地 构件 的 工程 量 
上 



















































































计算 
其 他 层 的 工程 量 计算 参考 首 层 工 程 量 计算 ， 不 再 烦 次 
rm | 
可 医 呈 并 3 了 了 过 小 - 
SA 
+ TD 
四 | sr 


< DD RG) 








wr ja Mena ne 


"全 
的 <T 


图 5-103 平整 场地 的 新 到 
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a OA 






/ai 4 名 称 单位 | , 
[OEE 方 国清 十 、 衣 实 及 场地 玉芝 平台 场地 100a2 132.3 


图 5-105 ”PZCD-1 定额 计算 规则 的 套用 








ry 


Ei) > 
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时 使 用 多 线程 计算 





轨 汇 总 青 单 考虑 所 天 定额 


定额 项 合并 条 件 : 编码 、 项 目 名 称 、 单 位 均 相同 。 




















清空 ) | 


GET 


清单 项 合并 条 件 : 缩 码 、 项 目 名 称 、 项 目 桂 征 、 单 位 均 相同 ; 


图 5-106 守卫 程 旺 的 计 和 
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第 四 节 ”基于 BIM 技术 的 广 联 达 工程 项 目 计价 


基于 BIM 技术 的 广 联 达 工程 项 目 计 价 见 表 5-11 。 
表 5-11 基于 BIM 技术 的 广 联 达 工 程 项 目 计价 












































































































































类 别 内 容 
(1) 新 建 项 目的 新 建 标 段 工程 。 运 行 广 联 达 计 价 软件 后 ， 单 击 “ 新 建 项 目 ”按钮 ， 在 弹出 
“新 建 标 段 工 程 ” 对 话 框 中 ， 输 入 相应 的 内 容 ， 完 成 工程 信息 的 编制 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 
完成 标 段 工程 的 新 建 ， 如 图 5-107 所 示 
(2) 新 建 项 目的 新 建 单 项 工程 。 选 择 “ 广 联 达 建 筑 模板 ”一 “新 建 单项 工程 ”命令 ， 在 弹 
出 的 对 话 框 中 输入 工程 名 称 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 单项 工程 的 新 建 ， 如 图 5-108 所 示 
(3) 新 建 项 目的 新 建 单位 工程 。 右 击 单项 工程 的 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “新 建 单 位 
工程 ”命令 ， 弹 出 “新 建 单位 工程 ”对 话 框 ， 根 据 需要 设置 单位 工程 的 相关 参数 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 完 成 单位 工程 的 新 建 ， 如 图 5-109 所 示 
新 建 项 目 完成 后 ， 广 联 达 软 件 界 面 如 图 5-110 所 示 
调整 清单 (4) 新 建 项 目的 标 段 结构 保护 。 在 完成 项 目 新 建 后 ， 为 防止 误 操 作 修 改 项 目 结构 内 容 ， 可 右 





击 项 


111 所 示 
) 导入 土建 算 量 文件 。 双 击 单位 工程 ， 进 入 单位 


(5 














目 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 标 段 结构 保护 ”命令 ， 




















对 该 段 工程 进行 保护 ， 如 图 5- 







































































“预算 书 1” 选 项 ， 在 弹出 的 窗口 中 选择 “导入 广 联 达 土建 算 量 


示 。 在 弹出 的 “导入 广 联 达 土建 算 程 文件 ” 窗 
位 置 ， 


导入 
(6 


话 框 后 勾 选 需要 的 专业 、 章 、 节 分 部 标题 ， 单 





















































) 整理 清单 。 在 导航 栏 中 选择 “整理 清单 ”一 “分 部 整理 ” 





口中 间 





程 界面 ， 在 导航 栏 中 选择 “导入 导出 ”一 > 
工程 文件 ”命令 ， 如 图 5-112 所 
击 “浏览 ”按钮 ， 选 择 算 量 文件 所 在 



































确定 无 误 后 单 击 “ 导 入 ”按钮 ， 弹 出 导入 成 功 提示 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 文件 的 


命令 ,弹出 “分 部 整理 ”对 





击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 5-113 所 示 
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类 别 
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内 容 


( 续 ) 





调整 清单 


(7) 单价 构成 的 费 率 j 



































周 整 。 在 对 清单 项 进行 整理 后 ， 需 要 对 清单 的 单价 构成 进 
在 菜单 栏 中 选择 “单价 构成 ”一 “建筑 工程 ”命令 ， 弹 出 “管理 取 费 文件 ”窗口 ， 单 击 




















行 费 率 调整 。 
“ 定 








额 名 称 ”按钮 ， 在 弹出 的 “定额 库 ” 中 ,根据 取 费 专 业 选 择 对 应 取 费 文件 下 的 


5-114 所 示 
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立 费 率 ， 如 区 














换算 














定额 项 目的 换算 就 是 把 定额 中 规定 的 内 容 与 设 讨 








要 求 的 内 容 调整 到 一 致 的 换算 过 程 。 一 般 定 


额 项 目的 换算 可 分 为 4 种 换算 类 型 ， 即 工程 量 的 换算 ， 人 工 、 机 械 系数 的 调整 ， 定 额 基价 的 换 

















算 和 材料 规格 的 换算 。 本 例 中 采用 最 常用 的 定额 基价 的 换算 方式 














(1) 定额 子 目的 替换 。 
















































































115 所 示 
































(2) 定额 子 目的 补充 。 








根据 清单 项 项 目 特征 的 描述 ， 检 查 所 套 定额 的 一 致 性 ， 如 果 发 现 某 清单 











项 下 ， 漏 套 了 定额 子 目 ， 
后 ， 自 





证 





















































击 “ 定 额 ”按钮 ， 选 中 所 需 补充 的 定额 子 目 ， 单 击 “插入 ”按钮 ， 如 图 





(3) 定额 子 目 的 换算 。 


在 完成 定额 子 目 的 替换 和 补充 后 ， 需 要 按照 清单 描述 对 部 分 定额 子 目 












































根据 清单 项 项 目 特征 的 描述 ， 检 查 所 套 定额 的 一 致 性 ， 如 曙 
用 的 定额 子 目 不 合适 ， 可 单 击 需要 符 换 的 子 目 后 ， 再 单 击 导航 栏 的 “查询 ”按钮 ， 在 弹出 
询 ” 窗 口 后 ， 选 中 想 要 替换 的 定额 子 目 编码 ， 单 击 “替换 ”按钮 ， 完 成 定额 子 目的 替换 ， 如 图 











民 该 清 




















可 以 单 击 该 清单 项 ， 再 单 击 导 航 栏 的 “查询 ”按钮 ， 在 弹出 “查询 ” 窗 


和 项 套 
“ 查 














5-116 所 示 





进行 换算 。 在 子 目 换 算 时 ， 主 要 包括 调整 人 材 机 系数 ， 换 算 混凝土 、 砂 浆 等 级 编号 和 修改 材料 


名 称 3 个 方面 ， 而 本 书 中 的 工程 只 涉及 混凝土 、 砂 浆 等 级 编号 的 换算 ， 在 此 介绍 两 种 方法 来 进 

















行 换算 
































钮 ， 再 单 击 “ 换 算 内容 ” 
图 5-117 所 示 




































































第 1 种 方法 : 标准 换算 法 。 选 择 需 要 换算 混凝土 强度 等 级 的 定额 子 目 ， 单 击 “标准 换算 ” 按 
按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 根据 需要 选择 要 换算 的 定额 内 容 项 ， 如 


第 2 种 方法 : 批量 系数 换算 法 。 若 清单 中 的 材料 进行 换算 的 系数 相同 时 ， 可 以 选中 所 有 换算 











安 钮 完成 系数 换算 ， 如 区 








5-118 所 示 











内 容 相同 的 清单 项 ， 单 击 常用 功能 中 的 “批量 换算 ”按钮 ， 对 材料 进行 换算 后 ， 单 





FF “确定 ” 


(4) 锁定 清单 。 在 完成 所 有 清单 的 内 容 补 充 后 ， 可 以 将 清单 项 选中 后 ， 选 择 “ 锁 定 清单 ” 命 




















H 
令 对 被 选中 的 清单 项 进行 锁定 ， 这 个 操作 可 以 避免 因 操作 失误 而 更 改 清单 内 容 。 锁 定之 后 的 清 















































单项 不 能 再 进行 添加 或 删除 等 操作 ， 若 要 修改 ， 需 要 先 对 清单 项 进行 解锁 








人 材 忆 


【及 措施 项 目 





清单 计价 调整 


























措施 项 目 清 单 是 为 完成 工程 项 目 施工 ， 发 生 于 该 工程 施工 前 和 施工 过 程 中 技术 、 生 活 、 安 全 等 








方面 的 非 工程 实体 项 目的 
同 投标 人 的 特殊 情况 ， 




















清单 。 招 标 人 提出 的 措施 项 目 清单 是 根据 一 般 情况 确定 的 ， 没 有 考虑 不 
此 投标 人 在 报价 时 ， 可 以 根据 本 企业 的 实际 情况 增 减 措施 项 目 内 容 




















措施 项 目 清单 的 通用 项 目 包 括 : 安全 文明 施工 〈 含 环境 保护 、 文 明 施 工 、 安 全 施工 、 临 时 设 








施 ) ， 夜 间 施 工 ， 二 次 搬 























和 运 ， 冬 雨 期 施工 ， 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 ， 施 工 排水 、 降 水 ， 已 























完工 程 及 设备 保护 等 。 措 施 项 目 中 可 以 计算 工程 量 的 项 目 清单 ， 宜 采用 分 部 (分 项 ) 了 
量 清单 的 方式 编制 ; 不 能 计算 工程 量 的 项 目 清单 ， 以 “项 ”为 计量 单位 编制 。 按 照 2013 稀 


单 计价 系列 规范 ， 模 板 、 大 型 机 械 设备 进出 场 费 、 垂 直 运 输 、 脚 手 架 等 ， 都 包含 在 措施 费 中 










































































(1) 调整 市 场 价 。 单 了 





和 导航 栏 的 “人 材 机 汇总 ”按钮 ， 进 入 “人 材 机 汇总 ”界面 ， 根 











程 要 求 或 信息 价 ， 对 材料 的 市 场 价 进行 调整 ， 如 图 5-119 所 示 





(2) 调整 供 货 方 式 。 根 据 工程 要 求 ， 在 “人 材 机 汇总 ”界面 下 ， 单 







































































RH 























在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 对 供 货 方式 进行 选择 与 修改 ， 如 图 5-120 所 示 
(3) 锁定 市 场 价 。 在 完成 某 材料 市 场 价 及 供 货 方式 调整 后 ， 为 防止 在 调整 其 

















现 失误 ， 可 使 用 “市 场 价 锁定 ”功能 对 修改 后 的 材料 价格 进行 锁定 ， 如 图 5-121 

































































(4) 根据 工程 要 求 和 定 




















额 计算 规则 ， 正 确 选 择 对 应 的 措施 费 ， 在 “措施 项 目 ” 界 





如 果 是 从 图 形 软件 导入 计价 软件 中 ， 可 省 略 部 分 措施 项 目的 操作 


也 材料 价格 时 出 
所 示 
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行 编制 





[ 程 工程 
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居 工 


生 “ 供 货 方 ”下 拉 按钮 ， 





第 五 章 广 联 达 算 量 及 计价 197 . 








图 5-107 新 建 标 段 工程 













新 建 单位 工程 
| 

属性 

生命 名 

添加 已 有 单位 工程 
| 导出 所 有 单位 工程 
导入 标 段 (所 有 单位 工程) 





图 5-108 ”新 建 单项 工程 







@ 青 单 计价 国定 是 计价 (于 料 机 法 ) ”全 定 茹 计价 ( 念 青 单 法 /综合 单价 法) 





















图 5-109 新建 单位 工程 


" 198 . BIM 改变 了 什么 





BIM + 工程 造价 


项 目 管理 X : 导出 到 Excel 


















| 占 价 比例 的 


| 4 








Wo 了 
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洞 闹 斗 洲 



































导入 Exce[ 文 件 
| 祁 导 入 单位 工程 













图 5-111 保护 标 段 


邮 
3 











人 
执行 分 部 整理 竺 对 当 





和 其 信息 | | 前 靖 单 列表 存在 的 青 单 按 以 上 勾 选 项 进行 整理: 
ee 义 选 ' 嘛 除 自 定义 分 部 标题 “, “执行 分 部 整理 “时 首先 所 时 已 有 自 定义 
规格 及 型 号 | 分 部 标题 和 标准 章节 分 部 标题 , 然后 再 执 ; : 
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7 综合 单价 F1234 P56 





图 5-115 ”定额 子 日 替换 














图 5-116 ”定额 子 目 补充 
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“200 . BIM 改变 了 什么 










1 310131000 : 
| 0500001001 | 


闪闪 ; 世 关 | 基 ; 世 : 业 址 洒 









LIB6 | 






| IB| Wi 0 08 
‘32.5 ke ‘| 7296.0998 0.32 0.32 
a 19 ma7 ml hn 






图 5-119 ”调整 市 场 价 








1 00000010001 | 人 | TI | | 
缠 iooooooloozl ”人 技 T | 于 
3 400111200015 “村 “水 泥 5 her le se 
4 400505010005 ”| 村 中 ( 扯 ) 砂 n3 60 
5 400507010007 ”， 材 碎 厂 40 "3 55 
6 402103010001 ”| 村 铁 钉 kg 6.92; 


图 5-120 ”调整 供 货 方 


Mh 








1 100000010001 ”| -人 | 普 工 |IH | 0 | 
加 io 人 技 T | IB 有 ql 

3 400111200015 | 村 水泥 。” i 汪汪 
4 nneneninnns | 村 巾 (部 而 EE mn n 





图 5-121 锁定 市 场 从 


附录 工程 项 目 工程 量 计算 要 点 





一 、 土 石 方 工 程 量 计算 要 点 


(一 ) 土方 工程 

1. 平整 场地 

概念 ;+30cm 以 内 的 挖 、 填 、 找 平 。 

计算 规则 : 设计 图 示 尺寸 以 建筑 物 首 层面 积 计算 。 

2. 控 土 方 

概念 ;+30cm 以 外 的 竖 向 挖 土 和 山坡 切 士 ， 是 让 自然 地 坪 标 高 变 成 设计 地 坪 标 高 。 
计算 规则 : 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 (天然 密 实体 积 ) ， 通 常用 方 格 网 法 进行 计算 。 
3. 挖 基础 土方 

(1) 概念 

控 沟 槽 : 底 宽 小 于 3m， 档 长 大 于 醒 宽 的 3 倍 (条 形 基础 ) 。 

控 基 坑 : 坑 底面 积 小 于 或 等 于 20m? (独立 基础 ) 。 

大 开 挖 : 坑 底 面积 大 于 20m2 (满堂 、 箱 形 基础 等 ) 。 

(2) 计算 规则 : 设计 图 示 尺寸 以 体积 计算 ， 不 考虑 工作 面 和 放 坡 。 

1) 挖 沟 模 












































V=BHL 
式 中 8B 一 一 垫 层 宽度 ; 
有 一 一 挖 土 深度 ，H = 垫 层 底 面 标高 - 室内 外 高 差 ; 
/一 一 沟 模 ( 垫 层 ) 长 度 , L=Lh，Lyw 一 《BA/2 -68/2) 了 形 接头 个 数 。 
2) 基 坑 














V=ABH 
式 中 A、8B 一 一 垫 层 长 度 、 宽 度 ; 
有 一 一 挖 土 深度 ， 有 = 垫 层 底面 标高 - 室内 外 高 差 。 

3) 大 开 挖 : 计算 同上 。 

4. 列 项 注意 事项 

1) 一 般 情 况 下 ， 基 底 钙 探 〈 销 探 及 回填 孔 ) 、 土 方 运输 不 单独 列 项 ， 应 包括 在 主体 项 
目 中 。 

2) 挖 基础 土方 的 编码 应 根据 不 同 的 基础 类 型 列 项 ， 带 形 基础 根据 其 不 同 的 底 宽 和 深度 
编码 列 项 ， 独 立 和 满 冶 基础 则 按 不 同 底面 积 和 深度 分 别 编 码 列 项 。 

3) 为 使 投标 人 在 编制 报价 时 更 能 反映 工程 实际 状况 ,招标 人 应 对 项 目 特征 进行 必要 和 


〇 ”实际 计算 请 参考 当前 最 新 规范 和 规则 。 


可 









































“202 . BIM 改变 了 什么 





BIM + 工程 造价 





充分 的 描述 ， 如 土壤 类 别 、 弃 土 取 土 运 距 、 挖 土 厚度 、 回 填 要 求 等 。 

4) 因 地 质 情况 变化 或 设计 变更 而 引起 的 工程 量 的 变更 ， 由 业主 和 承包 商 双方 现场 认 
证 ， 依 据 合 同调 整 。 

5) 干 湿 土 的 划分 参见 当前 最 新 规则 。 

6) 土石 方 体积 折算 系数 表 参 见 当 前 最 新 规则 。 

7) 编制 清单 时 不 考虑 施工 方法 ， 因 此 ,不 再 分 人 工 土方 工程 和 机 械 土方 工程 (有 特殊 
要 求 的 除外 ) 。 

(二 ) 土石 方 回填 

1. 基础 回填 土 

概念 : 室外 地 坪 下 基础 部 分 的 回填 。 

计算 规则 : 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 

2. 室内 回填 土 

概念 : 回填 室内 外 高 差 部 分 。 

计算 规则 : 设计 图 示 斥 才 以 体积 计算 ， 主 墙 间 净 面积 乘 以 回填 厚度 ， 即 

V = 主 墙 间 净 面积 x 回填 厚度 
= (Sg -Ln Xx 外 增 厚 -Lx 内 墙 厚 ) x (室内 外 高 差 - 地 
面 垫 层 、 找 平 屋 、 面 层 等 厚度 ) 
式 中 墙 厚 一 一 承重 墙 或 厚度 在 15cm 以 上 的 墙 ， 净 面积 不 扣除 吉 、 附 墙 烟 各 、 垃 圾 道 及 地 
沟 等 面积 。 

3， 室 外 回填 土 

概念 : 设计 室外 地 坪 的 回填 。 

计算 规则 : 用 方 格 网 法 计算 ,设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 等 于 回填 面积 乘 以 回填 厚度 。 

4. 灰 土 垫 层 回填 

概念 : 基础 下 面 的 灰 土 垫 层 ， 现 与 基础 分 开 列 项 ， 灰 土 垫 层 列 此 项 。 

计算 规则 : 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 即 

V=BhL 





















































式 中 8B 一 一 垫 层 宽度 ; 
hh 一 一 垫 层 厚 度 ; 
1 一 一 沟 槽 ( 垫 层 ) 长 度 , 了 =14，Zn- (B[2 -8/2) 了 形 接头 个 数 。 
二 、 桩 与 地 基 基 础 工程 量 计算 要 点 
(一 ) 混凝土 棕 (预制 、 接 桩 、 灌 注 ) 
1. 预制 混凝土 桩 
概念 : 在 工厂 进行 预制 ， 在 现场 打 入 设计 位 置 和 深度 ， 多 为 方 桩 ， 空 心 管 桩 ，30m 以 上 
分 节 预 制 。 
计算 规则 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 或 根 数 计算 。 
2. 接 桩 
概念 : 分 解 预制 桩 要 连接 ， 主 要 有 焊接 法 、 硫 磺 胶 泥 法 焊接 。 
计算 规则 : 按照 接 桩 头 的 个 数 计 算 。 
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接头 个 数 = 设 计 预 制 桩 根 数 x (每 段 桩 节 数 -1) 

3. 混凝土 灌注 桩 

概念 : 先 在 设计 的 桩 位 处 成 孔 ， 再 向 孔 内 灌注 桩 里 材料 。 

计算 规则 : 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 或 根 数 计算 。 

(二 ) 其 他 桩 

1) 砂 石 灌注 桩 。 

2) 灰 土 挤 密 桩 。 

3) 旋 喷 桩 。 

4) 喷 粉 桩 。 

计算 规则 : 按 设计 图 示 斥 才 以 桩 长 〈 包 括 桩 尖 ) 计算 。 

(三 ) 地 基 与 边 坡 处 理 

1. 地 下 连续 墙 

概念 : 沿 工 程 周边 轴线 ， 开 挖 深 模 ， 放 钢筋 ， 浇 筑 混凝土 。 

计算 规则 : 设计 图 示 尺 寸 墙 体 中 心 线 乘 以 墙 厚 以 体积 计算 。 

2. 振 冲 灌注 碎 石 

概念 : 在 地 基 中 注入 碎 石 ， 与 原 地 基 构 成 复合 地 基 。 

计算 规则 : 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 

3. 地 基 强 夯 

概念 : 夯 锤 压 缩 士 层 空隙。 

计算 规则 : 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 

4. 锚 杆 、 土 钉 支 护 

计算 规则 : 设计 图 示 斥 才 以 支 护 面 积 计算 。 

(四 ) 几 点 说 明 

1) 掌握 预制 柱 和 浇注 桩 的 施工 过 程 ， 清 单项 目 中 应 包括 的 工程 内 容 ， 土 的 级 别 对 桩 施 
工 产生 的 影响 。 

2) 试 桩 按 相 应 的 桩 基础 项 目 编码 最 好 单独 列 项 。 

3) 一 般 情况 下 ， 运 桩 、 打 桩 、 滑 桩 头 、 泥 浆 外 运 、 钢 筋 笼 安装 等 不 单独 列 项 ， 应 包括 
在 主体 项 目 中 。 

4) 理解 几 个 名 词 : 喂 桩 、 送 桩 、 接 桩 等 。 

5) 桩 的 钢筋 : 如 汐 注 桩 的 钢筋 笼 、 销 杆 、 锚 杆 及 土 钉 支 护 的 钢筋 网 片 、 预 制 桩 钢筋 等 
在 钢筋 混凝土 工程 中 列 项 。 

6) 本 分 部 工程 各 项 目 适 用 于 工程 实体 。 如 仪 作为 深 基 坑 支 护 时 ， 可 以 列 入 措施 项 目 清 
单 中 ,不 应 该 在 分 部 (分 项 ) 工程 工程 量 清单 中 反映 。 

7) 各 类 桩 的 混凝土 充 鱼 量 在 报价 时 应 考虑 。 

8) 注意 : 打压 桩 、 成 孔 机 械 进出 场 费 列 入 措施 项 目 中 。 


三 、 门 窗 工 程 量 计算 要 点 


1. 概述 
(1) 门窗 工程 共 包 括 九 部 分 59 个 项 目 ， 项 目 组 成 见 表 。 
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(2) 门窗 中 应 含油 漆 、 五 金 等 内 容 。 

(3) “特殊 五 金 ”项 目 是 指 贵重 及 业主 认为 应 单独 列 项 的 五 金 配件 。 特 殊 五 金 是 指 拉 
手 、 门 锁 、 窗 锁 等 ， 用 途 是 指 具 体 使 用 的 门 或 窗 ， 应 在 工程 量 清单 中 进行 描述 。 

(4) 门窗 以 “楼 ”为 计量 单位 列 项 时 ,项 目 特征 中 应 注意 描述 门窗 的 洞口 尺寸 。 

2. 有 关 项 目 特征 说 明 

在 项 目 特 征 说 明 中 ， 应 描述 门窗 类 型 、 门 窗 材质 、 门 窗 框 断面 尺寸 、 品 牌 、 特 殊 五 金 名 
称 等 内 容 。 

(1) 门窗 类 型 是 指 单 扇 或 双 扇 、 有 亮 或 无 亮 、 半 玻 或 全 玻 、 是 否 带 百 页 、 开 局 方式 
( 平 开 、 推 拉 等 ) 

(2) 框 断面 尺寸 (或 面积 ) 是 指 立 酉 截面 太 寸 ， 一 般 选 用 标准 图 集 做 法 。 

(3) 几 是 面 层 材料 有 品种 、 规 格 、 品 牌 、 颜 色 等 要 求 的 ， 应 在 工程 量 清 单 中 进行 描述 。 

3. 工程 量 清单 项 目 及 其 计算 

(1) 各 类 门窗 ， 包 括 木 门 、 金 属 门 、 卷 帘 门 、 其 他 门 、 木 窗 、 金 属 窗 等 ， 其 工程 量 按 
设计 图 示 数 量 以 “楼 ”或 设计 图 示 洞 口 面 积 以 平方 米 计算 。 

(2) 门窗 套 按 设 计 图 示 尺 寸 展开 面积 以 平方 米 计算 。 

(3) 窗帘 盒 、 窗 窑 轨 、 窗 台 板 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 以 米 计 算 。 

(4) 门窗 套 、 贴 脸 、 简 子 板 和 窗台 板 项 目 应 包括 底层 抹 灰 ， 如 底层 抹 灰 已 包括 在 墙 、 
柱 面 底层 抹 灰 内 ， 应 在 工程 量 清单 中 进行 描述 。 

(5) 特种 五 金 ( 业主 认为 应 单独 列 项 时 ) 按 图 示 数 量 以 个 〈 套 ) 计算 。 


四 、 砌 筑 工 程 量 计算 要 点 


(一 ) 砖 基础 

(1) 概念 : 分 为 条 形 基础 和 独立 基础 ， 是 砖 墙 和 砖 柱 的 基础 。 

(2) 计算 规则 : 设计 图 示 尺 十 以 体积 计算 ，T 形 接头 交接 部 分 体积 不 扣除 。 
(3) 注意 事项 

1) 砖 墙 的 厚度 : 半 巷 墙 ，115mm; 一 砖 墙 ，240mm; 一 巷 半 墙 ，365mm。 
2) 基础 垫 层 若 为 灰 土 垫 层 ， 按 土石 方 回填 列 项 ， 套 1-26-1-28 子 目 。 

若 为 细 石 混凝土 垫 展 ， 按 垫 层 列 项 ， 套 4-1 子 目 。 

3) 不 同 基础 按 基础 类 型 、 砂 浆 强度 等 级 不 同 分 开 列 项 。 

(二 ) 砖 砌 体 (以 实心 砖 为 例 ) 

计算 规则 : 按 设计 图 示 尺 才 以 体积 计算 

扣除 : 门窗 洞口 、 混 凝 土 构件 (构造 柱 、 柱 、 过 梁 、 圈 梁 )、0. 3m 以 上 孔洞 。 
不 扣除 : 墙 内 的 预 埋 铁 件 、 钢 筋 ，0. 3m 以 内 的 孔洞 ， 梁 头 、 粱 垫 、 板 头 。 
增加 : 巷 志 子 。 

不 增加 : 腰 线 。 


五 、 混 凝 土 与 钢筋 工程 量 计算 要 点 


计算 通用 规定 : 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 不 扣除 构件 内 的 钢筋 、 铁 件 所 占 的 体积 ， 
0.3m 内 的 孔洞 体积 不 扣除 ， 预 制 构件 不 扣除 300mm x 300mm 以 内 的 单个 孔洞 。 
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(一 ) 现 浇 混 凝 土 基础 

现 浇 混 凝 土 基础 包括 带 形 基础 、 独 立 基 础 、 满 党 基础 、 设 备 基 础 、 桩 承 台 等 。 其 工程 量 
按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 

1. 带 形 基础 (有 梁 式 和 无 梁 式 ) 

混凝土 带 形 基础 了 形 接头 部 分 不 能 重复 计算 ， 因 此 














无 梁 式 : V= 基础 断面 面积 x 基础 长 度 +7 形 接头 部 分 的 体积 
有 深 式 : V= 基础 断面 面积 x 基础 长 度 + 了 形 接头 部 分 的 体积 
2. 独立 基础 


阶梯 式 : 按 人 台阶 分 层 计算 〈 底 面积 * 台阶 高 度 ) 
方 锥 形 : 分 台 形 体 和 算 形 体 计算 ， 即 








台 形 体 : V= [AB+ (4+a) (B+b) +ab|] h/6 

和 矩形 体 : 了 = 底面 积 x 高 度 

3. 满堂 基础 〈《 有 梁 式 和 无 梁 式 ) 

无 梁 式 : 了 = 基础 底板 面积 x 板 厚 

有 梁 式 : V = 基础 底板 面积 x 板 厚 + > 梁 断 面 面 积 x 梁 长 


4. 桩 承 台 基础 

桩 承 台 基础 分 为 独立 式 、 带 式 和 满堂 式 承 人 台 ， 类 型 不 同 分 别 列 项 编码 。 其 工程 量 按 设 计 
图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 不 扣除 深入 桩 承 台 内 桩 头 的 体积 。 

(二 ) 现 浇 混凝土 柱 

1. 矩形 柱 

和 矩形 柱 包括 矩形 柱 和 构造 柱 ， 其 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 以 立方 米 计算 。 

(1) 一 般 柱 











V= 柱 的 断面 面积 x 柱 高 
式 中 ， 柱 高 从 基础 扩大 顶 面 算 起 ; 当 柱 与 梁 (有 梁 板 ) 相交 时 ， 柱 高 算 至 梁 顶 面 ， 层 高 ; 
当 柱 与 无 梁 板 相交 时 ， 柱 高 算 至 柱 帽 下 表面 ; 框架 柱 算 至 柱 顶 高 度 ， 即 层 高 。 
(2) 带 牛 腿 柱 








V= 柱 的 断面 面积 x 柱 高 + 牛 腿 体积 

(3) 构造 柱 〈 按 和 矩形 柱 列 项 ) 

V= 〈 构 造 柱 断 面 面 积 + 马 牙 楼 断面 面积 ) x 柱 高 
构造 柱 按 全 高 计算 ， 投 接 墙 体 部 分 ( 马 牙 楼 ) 并 入 柱 身 体积 ， 构 造 柱 基 础 并 人 构造 柱 

体积 内 ， 与 圈 梁 相交 部 分 也 算 入 构造 柱 体 积 内 。 
2. 异形 柱 
异形 柱 要 单独 列 项 ， 其 工程 量 计算 同一 般 柱 ， 注 意 断 面 面 积 的 计算 。 
注 : 柱子 的 类 型 不 同 、 强 度 等 级 不 同 应 分 开 列 项 。 
(三 ) 现 浇 混凝土 梁 
现 浇 混凝土 梁 的 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 以 立方 米 计算 。 
1. 一 般 梁 (基础 染 、 和 矩形 梁 、 异 形 梁 ) 
V= 梁 的 断面 面积 x 梁 长 

梁 长 的 计算 ， 当 梁 柱 相交 时 ， 遵 循 “ 强 柱 弱 梁 ”原则 ; 主 次 梁 相 交 时 ， 按 交接 部 分 算 
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给 主 梁 ， 梁 与 混凝土 墙 相交 时 ， 按 净 长 计算 ; 梁 与 混凝土 墙 相交 时 ， 按 全 长 计算 ( 梁 头 要 
计算 ) 。 
2. 圈 梁 











V= 圈 梁 的 断面 面积 x 梁 长 (Lj,， Ly) 
注意 扣除 深入 圈 梁 内 的 梁 头 ， 与 圈 梁 相交 的 构造 柱 体 积 。 
3. 过 梁 
V= 过 梁 的 断面 面积 x 深 长 
梁 长 = 洞口 宽 +500mm 

(四 ) 现 浇 混 凝 土 墙 

现 浇 混凝土 墙 分 为 直 形 墙 和 弧 形 墙 。 

现 浇 混凝土 工程 量 按照 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ,不 扣除 构件 内 钢筋 、 铁 件 所 占 的 体 
积 ， 扣 除 洞口 和 0.3m 以 上 的 孔洞 体积 ， 暗 柱 、 暗 梁 体 积 并 入 到 墙 体积 内 计算 。 

(五 ) 现 泌 混 凝 土 板 

现 浇 混凝土 板 的 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 以 立方 米 计算 。 

(1) 有 梁 板 : 按 梁 板 体 积 之 和 计算 (包括 主 次 梁 与 板 ) 。 注 意 梁 高 的 计算 。 

(2) 无 梁 板 : 按 板 和 柱 帽 之 和 计算 。 

(3) 平板 : 按 板 的 净 面 积 x 板 厚 计算 。 

(4) 各 类 板 ( 雨 篷 、 阳 台 板 除外 ) 伸 和 人 砖 墙 内 的 板 头 并 人 板 体积 内 计算 。 

(5) 栏 板 是 楼 梯 、 阳 台 、 雨 禾 、 通 廊 等 侧 边 弯 起 的 垂直 部 分 ， 起 防护 及 装 
工程 量 按 垂直 投影 面积 x 栏 板 厚度 计算 。 

(六 ) 现 浇 混凝土 楼 梯 

现 浇 混 凝 土楼 梯 分 为 直行 楼 梯 和 弧 形 楼 梯 。 其 工程 量 按 设计 图 示 斥 才 以 水 平 投影 面积 以 
立方 米 计算 ， 不 扣除 宽度 小 于 0.5m 的 楼 梯 井 ， 伸 入 墙 内 部 分 不 计算 〈 水 平 投影 面积 包括 休 
息 平台 、 平 台 梁 、 楼 梯 与 板 的 连接 梁 ) 。 

(七 ) 其 他 

(1) 散 水 、 坡 道 : 按 设 计 图 示 尺寸 以 面积 按 平 方 米 计算 ， 不 扣除 单个 0.3m 以 内 的 孔 
洞 所 占 面 积 。 

散 水 : S= (Ly 一 台阶 宽 ) x 宽 + 宽 x 宽 x4 

散 水 和 坡 道 要 结合 建筑 设计 说 明 把 构造 做 法 描述 清楚 。 

(2) 台阶 : 按 设计 图 示 尺 十 以 水 平 投影 面积 以 平方 米 计 算 。 

(3) 扶手 、 压 项: 按 设计 图 示 尺 寸 以 延长 米 按 米 计算 。 

(4) 其 余 构件 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 按 立 方 米 计算 。 

(5) 预制 混凝土 构件 : 其 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 以 立方 米 计算 ， 当 预制 构件 从 
标准 图 集 上 选用 时 ， 用 图 纸 上 的 构件 数量 乘 以 每 个 构件 混凝土 的 含量 。 

( 八 ) 钢筋 工程 

1. 常见 构件 钢筋 种 类 

梁 : 纵向 受 力 筋 、 弯 起 筋 、 架 力 筋 、 短 筋 、 吊 筋 、 腰 筋 、 拉 筋 。 

板 : 受 力 筋 、 分 布 筋 、 构 造 筋 、 负 筋 。 

柱 : 纵 筋 、 短 筋 。 
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基础 : 纵 、 横 向 钢筋 、 插 筋 。 

2. 常用 值 

保护 层 厚 、 纵 向 受 拉 钢筋 锚固 长 度 、 最 小 搭 接 长 度 等 见 相关 规范 手册 。 

3. 工程 量 计算 

(1) 非 预 应 力 钢筋 。 非 预 应 力 钢 筋 的 工程 量 按 设计 图 示 斥 才 长 度 乘 以 单位 理论 重量 以 
吨 计算 〈 即 其 工程 量 为 图 纸 用 量 ) 。 





























钢筋 图 纸 用 量 计算 公式 为 
G= Inegk 
式 中 /一 一 计算 长 度 ; 
n 筋 根 数 ; 
8 一 一 每 米 长 重量 ; 
/一 一 构件 根 数 。 








1) 每 米 长 钢筋 重 量 的 获取 途径 有 两 种 ， 一 是 可 钢筋 重 量 表 ; 二 是 按 [直径 (mm) ]? x 
0. 00617 计算 。 

2) 长 度 计算 

@ 两 端 无 过 钩 的 直角 








上 = 构件 长 -保护 层 
有 弯 钓 ( 折 ) 的 直 筋 
上 = 构件 长 -保护 层 + 弯 钧 长 〈 弯 折 长 度 ) 

对 于 HPB300 钢筋 ， 弯 钩 长 : 180° 时 为 6.25d; 135° 时 为 11. 9dq。 其 中 ,4d 为 钢筋 直径 。 

(3 弯 起 钢筋 长 度 。 弯 起 钢筋 的 长 度 计算 ， 可 按 构件 长 度 减 去 保护 层 ， 加 上 弯 起 部 分 增加 
的 长 度 及 端 部 的 弯 钓 或 弯 折 长 度 。 

上 = 构件 长 -保护 层 + 端 部 压 钩 长 + 弯 起 增加 长 

弯 起 增加 长 : 30° 时 为 0.27h; 45° 时 为 0.41h; 60° 时 为 0. 58h。 其 中 , h= 梁 高 -上 下 保 
护 层 厚 。 

由 短 筋 长 度 。 短 筋 长 度 的 计算 有 两 种 方法 。 
第 一 种 计算 方法 : 

L= (B-2C+ 有 HH-2C) x2 -3x90" 弯 折 度 量 差 值 +2 x135° 弯 钓 保 护 层 厚 度 a 

基础 有 垫 层 时 ，a =35mm; 无 热 层 时 ,a =70mm。 

梁 柱 : a =25mm。 

板 : 板 厚 <100mm 时 ,a =10mm; 板 厚 >100mm 时 ,a =15mm。 

90° 弯 折 度 量 差 值 查 相关 工程 数据 表格 。 

第 二 种 计算 方法 : 上 = 构件 截面 周 长 + 调整 值 

3) 钢筋 的 接头 。 在 计算 钢筋 长 度 时 ， 还 应 考虑 钢筋 的 接头 情况 。 对 于 钢筋 的 接头 长 度 : 
按 设 计 图 纸 规 定 的 搭 接 长 度 计算 ; 设计 未 规定 搭 接 长 度 的 ， 不 在 男 行 计算 搭 接 长 度 (已 包 
括 在 定额 钢筋 的 损耗 率 之 内 或 报价 时 自行 考虑 ) 。 

@@ 钢 筋 的 锚固 。 钢 筋 锚 固 的 长 度 应 计算 入 钢筋 长 度 中 。 

3) 钢筋 的 根 数 计算 (n)。 

图 纸 上 直 接 注 明 钢筋 根 数 的 ， 已 图 纸 标注 为 准 ， 如 梁 、 柱 中 的 柱 筋 。 
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G@ 以 间距 表示 的 ， 如 短 筋 、 板 中 的 钢筋 ， 根 数 按 下 式 计算 ， 且 取 整 数 。 
n= 《构件 长 度 -保护 层 ) /间距 +1 

4) 施工 措施 用 钢筋 。 施 工 措施 用 钢筋 是 指 施 工 图 纸 上 未 标 出 ， 但 施工 过 程 中 不 可 避免 
要 用 的 钢筋 ， 应 按 其 实际 用 量 计 入 钢筋 工程 量 

如 现 浇 构件 中 国定 位 置 的 支撑 钢筋 ， 双 层 钢 筋 用 “铁马 ”， 梁 中 的 垫 筋 、 伸 入 构件 的 锚 
固 钢 筋 、 预 制 构 件 的 吊 钓 等 ， 计 算 时 要 并 入 钢筋 工程 量 内 。 

(2) 预制 构件 钢筋 。 

非 标 设计 : 钢筋 长 度 x 单位 理论 重量 

标准 设计 : 构件 图 纸 数 量 x 钢筋 含量 
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